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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Warszawa, dn. 10-01-2025

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja dotyczgca projektu budowlanego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.:

w zakresie instalacji sanitarnych

zostata opracowana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej i normami, a takze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot opracowujacy dokumentacje projektowa

Imie i nazwisko
PROJEKTANTA

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Zakres

opracowania Podpis Projektanta

mgr inZ. Marcin Kaminski
upr. nr Wa-117/00 SANITARNA

specjalnos¢ sanitarna bez ograniczen

Imie i nazwisko

Zakres Podpis Projektanta
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO .
opracowania Sprawdzajacego
Specjalnos¢ i nr uprawnien
mgr inz. Jerzy Kokoszka
upr. nr Wa-386/01 SANITARNA

specjalnos¢ sanitarna bez ograniczen




WOJEWODA MAZOWIECKI A
Warszawa, dnia o4 .12.2000r.

Nr ewid.uprawnient Wa-117/00

94
DECYZJA NR £29 mumo

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z pbén. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; 1| Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w budovwnictwic (DzU.Nr 8 z 1995 r.
poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr in2 Marcina Grzegorza
Kamifiskiego, na podstawie dokumentéw slwicrdzajgoych wymugmne wykssatcenie (dyplom Poli-
techniki Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakre-
sie cieptownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji) i praktyke zawodowsa araz na podstawie pozytywnes
oceny z egzaminu na upraweienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjnag.-

NADAJE

Panu mgr ink. Marcinowi Grzegorzowi Kamilisldemﬁ
ur. dnia 25 kwietnia 1969 r. w Warszawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ 5
W ZAKRESIE SIECIL INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przsstrzennsj i Budownictwa z dnia 30
grudaia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogreniczed stanowia réwniez podstaws
do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi nprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadenia precz Panz mgr inz. Marcina
Grzegorza Kamifiskiego wymaganego prawem wyksztzfcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskenia uprawnied budowlanych w powyzszej specjalnooi i po wzyskeniu pozytywnego wynila
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w seutencyi.

Od ninicjszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Zaswiadczenie
o RUmErze wenyikacyjirys
MAZ-1YT-M4B-PTY *

Pan MARCIN GRZEGORZ KAMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0849/01

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO B7 m. 140, 01-876 WARSZAWA

jest czionkiern Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowisdkie] Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE K.C
§ 1. Do zachownnia elekironicene] formy Cynnosn prawne] wystarcos Soienie cowindzenis woli w postad elekironicne] | opstreenie g

inwnlifikannym podpisem £leltronicomym.
§ 2. DEwindczenie wod zhodone w formie shskbronicne] jest rownowadne z oswiadczeniem woli Soionym w fomis piserne).
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stronie Poiskiej kzby Indynierdw Butownictws wevs.piboonspl lub Eoninktugc sig @ biurem westchesj Olregowe] oy Indnienow

BucETICTWE.



WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid. uprawnien:: Wa-386/01

Warszawa. dnia of .12.2001r.

DECYZJA NR 49 mm

Na podstawie art, 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péim.am.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej 1 Budo-
wnictwa z dnia 30 gmdnia 1994 r. w sprawiz samodzielnych fimkeji fochnicznych w budo-
waictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art, 104 § 11 2 Kpa. po rozpatrzeniu
waiosku Pana mgr inz Jerzego Adama Kokoszka, na podstawie dokumeniow stwierdzajgeych
wymagane wyksztatconic gdyplom Politechnili Warszawslciej, Wydzial Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku InZyaieria iska w zakresie cieplownictwa, ogrzewnictwa | wentylacji)
i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzamini na uprawnienia budo-
wiane ziozonego przed Komisja sgraminacyjna.-

NADAJE

Panu mgr inZ Jerzemu Adamowi Kokoszka
ur. dnia 30 stycznia 1969 r. w Siedlcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budewlane do projektowania bez ograniczef stanowig réw-
niez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tvmi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiaziu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolang przez Wojewods Ma-
zowieckiego Zarzadzoniom Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posindania przez Pana mgr in2
Jerzego Adama Kokoszka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe) ko-
niecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powy2szej specjalnogei i po uzyskaniu po-
2ytywnego wyniku z egzamini na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji,

©d niniejszej decyzii praystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektors Nadzorn Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
MAZ-NEB-ICe-8BX1 *

Pan JERTY ADAM KOKOSZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/S15/2150/02

adres zamieszkania NOSKOWSKIEGO 2/9, 02-746 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku proez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiaj Okregowe] kzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 75 K.C

§ 1. Do zachownnia elekironiczne] formy Cynnoso prawnej wystarcos soienie cowisdczenis woll w postad elelironicne] | opstroenie mo
walifikrannym podpisem elektronicomym.

§ 2. Drwindczenie wol zhodone w formie lskbronicme)j ject rsnowaine 2 ciwindczeniem woli Zoiongm w formie pisamnej.
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CZESC OPISOWA

l. Opis techniczny
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala

WE-01 InstaIaCJa.wentyIaICJl 1:50
Rzut pomieszczen

WE-02 Instalaqg wentylgcp 1:50
Rzut sufitu podwieszonego

KL-01 InstaIaCJa_wentylapjl 1:50
Rzut pomieszczen
Instalacja wentylacji .

KL-02 Rzut poz. +10.85 1:50

WK-01 InstaIaCJa_wody ’ 1:50
Rzut pomieszczen

WK-02 InstaIaCJg ogrzewania 1:50
Rzut sufitu podwieszonego

WK-03 InstaIaCJa.kanallzszCJl 1:50
Rzut pomieszczen

WK-04 Instalgc_Ja ogrzewania i
Rozwiniecie inst. kanalizacji




OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z Zamawiajgcym
- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny instalacji wentyla-
cji, klimatyzacji i wod.-kan. dla przebudowy pomieszczen socjalnych na potrzeby kie-
rowcow MZA na krancu linii komunikacyjnej na Dworcu Centralnym w Warszawie.

3. Przyjete oznaczenia

W catym opisie przyjeto nastepujgce oznaczenia:
NXxx — system nawiewny, nr xx

Wxx — system wywiewny, nr xXx

ti — temperatura wewnetrzna, °C

te — temperatura zewnetrzna, °C

tz — temperatura zimg, °C

tL — temperatura latem, °C

tn — temperatura nawiewanego powietrza, °C
¢ - wilgotnos¢ wzgledna, %

Qcht. — moc chtodnicza, kW

Qgrz. — moc grzewcza, kW

Qel. — moc elektryczna, kW

Vn — strumien powietrza nawiewanego, m3/h
Vw — strumien powietrza wywiewanego, m3/h
NR — parametr nieregulowany

4. Charakterystyka energetyczna

4.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Dla okresu zimowego, zgodnie z PN-EN 12831, obliczeniowa temperatura ze-
wnetrzna dla Il strefy klimatycznej wynosi, te= -20°C.

4.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym

W projekcie przyjeto nastepujgce temperatury ogrzewanych pomieszczen zgodnie
zDz. U.Nr752z12.04.2002r, z pozh. zm.:

o POM. SOCJAINE......uiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeiiieees ti=+20°C

o SANItANiAlY .....coovvviiiiii e ti=+20°C


http://pl.sankom.net/programy/audytor-ozc#obciazenie_cieplne

4.3. Wspébiczynniki przenikania ciepfa
Nie dotyczy.
4.4. Bilans ciepta
Instalacja ogrzewania nie ulega zmianie.

4.5. Bilans energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzgdzen klimatyzacyjnych i wod.-kan.
podano ponize;.
e instalacja klimatyzacji 1.0kW/230V
e instalacja wod.-kan. 3.0kwW/230V

5. Instalacja wentylacji

5.1. Opis ogdiny

Obecnie pomieszczenia podlegajgce przebudowie sg obstugiwane przez istnie-
jace systemy wentylacji mechaniczne;j:
e system nawiewno-wywiewny N1/W1
e systemy wywiewne W3, W4

5.1.1. System N1/W1

W wyniku przebudowy, z obecnego uktadu pomieszczen wydzielono pomiesz-
czenie socjalne o pow. 13,74 m?i kubaturze Vk=41 m3. Ww pomieszczenie podtg-
czono do istniejgcego systemu nawiewno-wywiewnego N1/W1 — zapewniono wywiew
w ilosci 160 m3/h (co stanowi 4w/h) oraz nawiew kompensacyjny w ilosci 185 m3/h,
pokrywajgcy rowniez czesciowo wywiew z sanitariatow.

Nawiewniki typu zawory wentylacyjne rozmiesci¢ w suficie podwieszonym zgod-
nie z rysunkiem. Nawiewniki poditgczy¢ do istniejgcych kanatow przez nowe krééce i
przewody elastyczne ttumigce typu Akustik firmy Swegon. Lokalizacje kréécéw, trasy
kanatéw i srednice pokazano na rysunku.

Uktad N1 i W1 nalezy przeregulowac tak, aby osiggng¢ zadane wartosci prze-
ptywu powietrza. Przeptyw powietrza w systemie N1 ulegnie zwiekszeniu 0 110 m3/h
(do V=2205 m3/h — wzrost 0 5.3%), a przeptyw w systemie W1 o 35 m3/h (do V=1385
m3/h — wzrost 0 2.6%). Zmiane wydajnosci nalezy przeprowadzi¢ w centrali wentyla-
cyjnej, na falownikach oraz poprzez ustawienia przepustnic regulacyjnych.

5.1.2. Systemy W3, W4

Z centralg N1/W1 wspotpracujg istniejgce systemy wspomagajgce W3 i W4. Ww
systemy zostaty zaprojektowano jako indywidualne wywiewy z wtasnymi wentylato-
rami kanatowymi. Wywiew powietrza przewidziano nad dachu budynku przez wyrzut-
nie dachowe.

e system W3 — wywiew z sanitariatow, Vw=485 m3/h
e system W4 — wywiew z sanitariatow, Vw=345 m3/h
e bilans wywiewu z sanitariatow:

» toaleta (oczko) 2x 50 m3/h
= pisuar 1x 25 m3/h
Razem: 125 m3/h



Istniejgcy wywiew z toalety (system W4) nalezy utrzymac¢ — zaprojektowano
zmiane typu wywiewnika i przewody elastycznego na Akustik. Wywiew z toalety me-
skiej podtgczy¢ nowym kré¢cem do systemu W3.

W wyniku przebudowy ulegnie zmianie przeptyw w systemie W3 o 75 m3/h do
Vw=560 m3/h (zmiana o 15%).

6. Instalacja klimatyzacji komfortu

Dla pom. socjalnego zaprojektowano klimatyzacje oparta na jednostce typu split o
mocy chtodniczej Q=3.5 kW dla biegu sredniego.

Jednostke wewnetrzng typu sciennego powiesi¢ zgodnie z rysunkiem. Urzgdzenie
poditgczy¢ ze sterownikiem sciennym (w zakresie branzy sanitarnej).

Jednostke zewnetrzng posadowic¢ na poz. +10.85 mozliwie blisko szachtu/wyjscia
rur freonowych. Dla jednostki zewnetrznej nalezy zapewni¢ wiasciwe chtodzenie i do-
step serwisowy.

Prowadzenie rur freonowych w obrebie pomieszczen (w suficie podwieszonym) i
szachtu, w izolacji kauczukowej grubosci min. 9mm. Z jednostki wewnetrznej nalezy
odebrac skropliny — rury PP fgczone przez zgrzewanie. Skropliny wigczy¢ do inst. ka-
nalizacji przez syfon zlewozmywaka.

7. Instalacja wod.-kan.
Uwaga ogdlna - armatura i biaty montaz wg proj. architektury.

7.1. Stan istniejgcy

Przebudowywane pomieszczenia sg doposazone w instalacje wod.-kan. Instala-
cje te zostang dostosowane do nowej aranzaciji.

7.1.1. Bilans wody i $ciekéw

Bilans zapotrzebowania wody pitnej:

Srednie zapotrzebowanie wody pitnej wynosi Q = ~90 I/h

Szczytowe zapotrzebowanie wody pitnej wynosi Q = ~130 I/h

Przeptyw obliczeniowy wody pitnej wynikajgcy z przyborow: qs=0,44 dm3/sek
Zapotrzebowanie mocy na podgrzanie wody cieptej wynosi N= 3 kW

Bilans sciekéw: Q dobowe = ~1,75 m3/d

7.1.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje zimnej (ZW) i cieptej (CW) wody wykonywac z rur PP tgczonych przez
zgrzewanie. Instalacje ZW wykonywac¢ z rur PP PN16, natomiast instalacje CW z rur
PP PN16 STABI Al.

Instalacje zimnej wody podigczy¢ do istniejgcego odejscia w wezle sanitarnym.
Na gtéwnym przewodzie zamontowa¢ wodomierz pomiarowy z armaturg odcinajgcag —
wg wytycznych Zarzgdcy Dworca Centralnego.

Instalacja cieptej wody — zaprojektowana jako lokalng, z jej wytwarzaniem w elek-
trycznym podgrzewaczu pojemnosciowym.

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej izolowad.
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7.1.3. Instalacja kanalizacji

Nowa instalacja kanalizacji zostata zaprojektowana jak grawitacyjna. Nowoprojek-
towane przybory wtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujgcego sie
w szachcie instalacyjnym na tytach sanitariatow.

Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z zatgczonym rzutem i rozwinieciem. In-
stalacje wykonywac z uwzglednieniem lokalnych warunkow montazowych. Na przej-
Sciach przez przegrody pozarowe wykonac przepusty pozarowe.

8. Proby cisnieniowe i plukanie rurociggow

Wszystkie rurociggi przed poddaniem ich prébom cisnieniowym nalezy przeptukac
wodg. Nastepnie nalezy poddac je prébom cisnieniowym zgodnie z wtasciwymi ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru” lub wytycznymi Producenta.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy stosowac zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podparc i podwieszen
oraz zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych biegngcych wewnatrz bu-
dynku. Powtoki antykorozyjne dobiera¢ na parametry wody tmax.=90°C. Malowanie: 1x
farba podkiadowa, 2 x farba ochronna.

10. Ochrona akustyczna

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie hatasu od urzgdzen wentyla-
cyjnych i ogrzewania zarowno do obstugiwanych pomieszczen, jak i do otoczenia na-
lezy:

e urzgdzenia montowac z wykorzystaniem fabrycznych amortyzatoréw, na funda-

mentach posadowionych przez warstwe sprezystg

e pozostate urzgdzenia montowacC do konstrukcji wsporczej przez podktadki z

gumy Sredniej twardoSci
e rury mocowac do konstrukcji wsporczej przez podktadki z gumy sredniej twardo-
SCi

e przejscia przewoddw przez sciany i stropy zabezpieczy¢ izolacjg dzwiekosz-
czelng w tulejach stalowych np. wetng mineralng z zabezpieczeniem kitem trwale
plastycznym

11. Wytyczne elektryczne
Zestawienie urzgdzen wymagajgcych zasilania z instalacji elektrycznej podano po-
nizej:
e klimatyzator Scienny wraz z jedn. zewnetrzng, Qcht.=3.5 kW
ok. 1.0kw/230V
e pojemnosciowy podgrzewacz wody, V=80 dm3 3.0kw/230V

12. Wytyczne dla automatyki

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki. Zatozono, ze zastosowane
urzadzenia bedg wyposazone we wiasne uktady automatyki i sterowania.
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13. Wytyczne konstrukcyjne i budowlane

Wszystkie otwory na budowie nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z projektantem
konstruktorem. Otwory do srednicy $150 wiercone, wykonuje branza instalacyjna. Za
zasklepienie otworow po zainstalowaniu osprzetu instalacyjnego jest odpowiedzialna
branza instalacyjna.

Za zapewnienie drog transportowych dla urzgdzen branzy instalacyjnej jest odpo-
wiedzialna branza budowlana.

14. Zabezpieczenia ppoz.

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepu-
jace elementy:

o Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce element oddzielenia przeciwpo-
zarowego lub dla ktérych wymagane jest zapewnienie klasy odpornosci ogniowej
co najmniej EIS60 (Sciany i stropy pomieszczen zamknietych) muszg by¢ wyko-
nane jako szczelne o odpornosci ogniowej przegrody.

e Na przejsciu rurociggow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy zastosowac
przepusty ogniochronne o odpornosci El réwnej odpornosci ogniowej przegrody
przez jakg przechodza.

e Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach o odpornosci
ogniowej wiekszej badz rownej ElI 60 bedg miaty odpornos¢ ogniowg takg jak te
przegrody.

e Zastosowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowano
niepalng izolacje kanatdw wentylacyjnych. Izolacja uzyta przy montazu projektowa-
nych instalacji powinna zosta¢ wykonana z materiatow nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

o Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

¢ |Instalacje zaprojektowane w budynku muszg spetnia¢ §234, §267 i §268 zawarte
w Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.

15. Izolacja

Izolowaé wszystkie przewody grzewcze oraz wody cieptej, zasilajgce i powrotne,
oraz armature powyzej srednicy DN25.

Izolacje powinny spetniaé wymagania zgodnie z rozporzadzeniem "Warunki
techniczne jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

Grubosci izolacji dla rurociggéow grzewczych i cieptej wody stosowaé zgodnie ta-
belg ponizej.

) Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035W/(mK)1)
Srednica wewnetrzna do 22m 20mm
Srednica wewnetrzna od 22m do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35mm do réwna srednicy wewnetrznej rury
100mm
Srednica wewnetrzna ponad 100m 100mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-

. Y2 wymagan z poz. 1-4
dzgce przez Sciany lub stropy

Przewody c.o. i c.w.u. utozone w podto-
dze/bruzdzie $ciennegj

6mm

Izolowa¢ przewody freonowe instalacji klimatyzacji prowadzone wewnatrz i na ze-
wnatrz budynku.
|zolowac przeciwroszeniowo instalacje wody zimnej prowadzonej po wierzchu lub
pod stropem podwieszonym.
Izolacje uktadac szczelnie. Miejsca narazone na uszkodzenia dodatkowo ostonic
blacha.

16. Wytyczne BHP

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczen-
stwa eksploatacji i posiadaC niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie
Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wyma-
ganych warunkéw BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujgce ele-
menty:

o wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urzgdzen grzewczych
spetniajg wymagania stawiane w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, a w szczegol-
nosci ich wysokos¢ wynosi co najmniej 2 m,

e wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny
posiada¢ obowigzujgce i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
oraz oznaczenia CE

e wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadac przepisom UDT.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczen-
stwa eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie
Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

17. Uwagi koncowe

o Podwieszenia i podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rur i urzgdzen pozostatych
instalacji wykonawca wykona z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazo-
wych. Mocowania urzgdzen za pomocg systemowych rozwigzan w standardzie np.
Niczuk lub rownowaznym.

e Podtgczenia kanatow z urzadzeniami nalezy wykonac jako nie przenoszgce drgan
mechanicznych.

e Kanaly wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelno$ci A.

e Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywa¢ zgodnie z WYMAGA-
NIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych.” Zeszyt 5

13



Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywac zgodnie z  WYMAGA-
NIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6

Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywac zgodnie z WYMAGA-
NIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych.” Zeszyt 7

Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywac¢ zgodnie z  WYMAGA-
NIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12

Hatas od urzgdzen wentylacyjnych zainstalowanych na budynku bedzie nie wiek-
szy niz ustalony przez Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. Nr 120, poz.826) wraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
01.10.2012 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku( Dz. U. z 08.10.2012 r., poz.1109).

Informacje o zaproponowanych dostawcach sg przyktadowe i stanowig wytgcznie
materiat pomocniczy dla Inwestora. Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen,
materiatéw i wyrobow budowlanych pod nastepujgcymi warunkami:

- zachowania parametrow technicznych,

- zachowania parametrow jakosciowych i estetycznych,

- uzyskania zgody Projektanta.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki i projektu zasilania urza-
dzen w energie elektryczna.

Przewody i urzgdzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw, wg opraco-
wania wiasnego Wykonawcy instalacji

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy pozarowe muszg by¢ zabezpieczone
ogniochronnie,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia uzyte instalacji do wykonywania
powinny posiadac¢ odpowiednie atesty, aprobaty, DTR-ki

W przypadku kolizji nalezy zawiadomic Biuro Projektow
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