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szacht instalacyjny
poza zakresem
opracowania

wys. do sufitu - 310cm

wys. do sufitu - 310cm

wys. do sufitu - 290cm

wys. do sufitu - 250cm
lokalne obniżenia do 230cm

wys. do sufitu - 250cm

wnęka
ok. 60x60x40cm
na przyłącze
elektryczne

dwa okna EI60
o wymiarach 180x50cm
spód na wys. +310cm

maszyna
do napojów

istn. parapet na wys. ok. 90cm

szafa/schowek
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grzejnik pod sufitem

grzejnik pod parapetem

NOWA ARANŻACJA

zakres opracowania orientacyjna lokalizacja pionu kanalizacji
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Uwaga!
wysokość blatu (moduł 60x60cm)
dostosować do wys. dystrybutora
(ok. 110-130cm)

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy - GRYTA PANAS ARCHITEKCI.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez
uzgodnienia z GRYTA PANAS ARCHITEKCI.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu
podstawą wymiarowania są rysunki detali.

UWAGI


