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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Warszawa, dn. 02-01-2025

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja dotyczgca projektu technicznego dla zamierzenia

inwestycyjnego pn.:

w zakresie branzy elektrycznej

zostata opracowana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej i normami, a takze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot opracowujacy dokumentacje projektowa
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. Podstawa opracowania

Wytyczne branzy architektonicznej,

Wytyczne branzy sanitarnej,

Ustalenia z Inwestorem,

Przepisy budowlane : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
2003, Nr 207 poz. 2016, z pézn. zm.),

Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami,

Normy wg wykazu zatgczonego do War. Techn. oraz wedtug Obwieszczenia PPKN w
spr. Wykazu norm zharmonizowanych M.P. 03.46.693.

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowigzujacych
przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006
p0z.625 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 poz.690 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.nr 109 719 )

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010

r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.
2010 nr 138 poz. 931),

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego s3 instalacje elektryczne

na potrzeby inwestycji:

,Przebudowa pomieszczen socjalnych na potrzeby kierowcow miejskich zaktaddw
autobusowych na krancu linii komunikacyjnej na dworcu centralnym w Warszawie”.

Zakres projektu elektrycznego obejmuje:

instalacje gniazdek i sity,
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+ instalacje o$wietlenia podstawowego,
 instalacje oswietlenia awaryjnego,

 zasilanie urzadzen technologicznych,

« zasilanie urzadzen sanitarnych,

+ rozdzielnice gtdwng,

« wewnetrzng linie zasilajaca,

« ochrone od porazen i pofgczenia wyréwnawcze,
« ochrone przeciwprzepieciowq,

Uwagi:
Instalacja niskoprgdowa jest poza zakresem niniejszego opracowania,

3. Przytagcze energetyczne

Zasilanie projektowanej czeSci pomieszczen socjalnych nalezy wykona¢ z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RGNN znajdujgcej sie na powierzchni dworca centralnego w
pomieszczeniu technicznym.

4. Rozdzielnica gtéwna RG

W celu zasilenia urzgdzen elektrycznych w czesci pomieszczen socjalnych przewiduje sie
rozdzielnice gtbwng RG usytuowang na parterze w pomieszczeniu nr 2 w istniejgcej wnece.
Rozdzielnice RG przewiduje sie zasili¢ kablem z projektowanej rozdzielnicy 1x12mod ktorej
lokalizacje przewidziano w pomieszczeniu RGNN. We wnece w pomieszczeniu nr 2
zlokalizowany bedzie rozliczeniowy uktad pomiarowy.

5. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

» Stosownie do sporzadzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

e moc zainstalowana Pz= 9,5 kW

e moc szczytowa Ps= 6,0 kW

» wspotczynnik mocy cosp =0,93

6. Trasy kablowe

W pomieszczeniach socjalnych przewody uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurkach PCV
lub pod tynkiem. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
masg ognioochronng w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla przegréd, przez ktére
przechodzi instalacja.

7. Instalacja oswietlenia ogdlnego

W budynku zaprojektowano oprawy o$wietlenia podstawowego typu LED.

Oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania funkcjonalne, architektoniczne i uzytkowe. Parametry
opraw powinny zapewnia¢ uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia i
wspotczynnika rownomiernosci na ptaszczyznie robocze;.
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Zestawienie typow projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planach
instalacji.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczeh oraz typu, oprawy montowane bedg jako oprawy
nastropowe/nascienne, dostropowe lub zwieszane.

Sterowanie oprawami odbywaé sie bedzie za pomocg tgcznikéw oéwietleniowych. Srednie
natezenie oswietlenia oraz wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN 12464-1:2004.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne projektuje sie o natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach drég
ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzgdzen ochrony przeciwpozarowej znajdujgcych sie poza drogg ewakuacyjna.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz
60s dla catosci. W skiad o$wietlenia awaryjnego wchodzg réwniez podswietlone znaki
ewakuacyjne informujace o kierunkach ewakuaciji.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi w zrodta swiatta LED
i indywidualne uktady zasilania awaryjnego (t=1h).

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej beda
posiadac atesty lub certyfikaty CNBOP.

9. Instalacja sity — gniazda i urzgdzenia technologiczne

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi 3x2,5 mm2, uktadanymi w
korytkach kablowych, w rurach PCV lub pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na wysokosci
okreslonej na rysunkach. W fazienkach i pomieszczeniach porzadkowych instalowaé gniazda
wtykowe bryzgoszczelne. Kazdy obwdd gniazd zabezpieczony bedzie wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym 16A oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym 30mA.

Instalacje urzgdzen wentylacyjnych, grzewczych i innych odbioréw dedykowanych wykonac
zgodnie z wytycznymi producentéw.

10. Ochrona od porazenh, potgczenia wyrobwnawcze

Oprécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jakg jest izolacja
i budowa zastosowanych materiatdw oraz urzgdzen, nalezy zastosowaé dodatkowy srodek
ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wyigczanie zasilania w uktadzie TN-S. Instalacje
ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-HD-60364-4-41 i PN-HD 60464-4-47.

W obiekcie projekiuje sie we wnece RG gtbwnag szyne wyrownawcze SPW. Dodatkowo
projektuje sie w budynku na $cianach lokalne szyny wyréwnawcze LSPW. Szyne SPW
potaczy¢ za pomocag przewoddw uziemiajgcych wykonanych z linki LgYzo6mm2 najkrétszg
droga z projektowanym uziomem dworca centralnego. Szyny LSPW potgczy¢ z szyng SPW
przewodem LgY. Do szyny SPW oraz LWPS nalezy przylgczy¢ instalacje metalowe i
konstrukcje metalowe wewnatrz budynku (instalacje wentylacji, C.O., gazu itp.) zacisk PE
rozdzielnicy, zacisk uziemienia odgromnikow.

Metalowg instalacje wodociggowa, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnych, instalacje
ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych, metalowe elementy przewoddéw i
urzadzen do wentylacji i klimatyzacji nalezy potagczy¢ z szynami LSPW.
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Wszystkie potgczenia wyréwnawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaty w czasie. Wartos¢
rezystancji uziemienia SPW R<10Q.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepieciowa bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy RG
bedg zamontowane ograniczniki przepie¢ klasy T2— poziom ochrony <1.5kV. Ograniczniki
produkcji Eaton, DEHN, lub inne o analogicznych parametrach technicznych.

12. Dobor zabezpieczen i kabli

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-1EC 60364-4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Sprawdzenie koordynacji kabla zasilajgcego i zabezpieczenia.
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
IB<sIn< Iz
2 <1.45xlz
gdzie :
IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
12 przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6xIn.
9,3<25< 30
1,6x25 < 1.45x30
40<435

13. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robo6t elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze. Nalezy
nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementéw poszczegdinych
instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje
catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwos¢ naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem
rzeczywistym.
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Wykonawca powykonawczo musi dostarczyé wszelkie protokoty bada¢ i przeglgdow
wymienione w opisie kazdej z instalacji.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
inz. Stawomir Sienkiewicz
upr. Nr: MAZ/0325/ POOE/12
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14. Zatgczniki

14.1. Kopia uprawnien projektanta oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynierow

MAZOWIECKA
OEREGDWA

r Al
REYRIERDW
BUDOWRICTWA

sypn. akt. MAZT131/ 3012 'k Warszawa, dnia 02 lipca 2012 v,

DECYZIA

Ma podstawie art, 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pha 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa orar urbanisidw (Dz.U. 2 2001 . Nr § poz, 42 z pin, Zm,), art. 12 ust.
pht 15, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 wstawy z difa 7 lipea 1994 v, — Prawo budowlane
{tekst jednelity: Dz UL z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 2 pdén. zm.) w zwiazke z art. 3 ustawy 2 dmia 28 lipca 2005
r. o Emianie ustawy — Prawo budowlane orie o smianie nicktongch innych ustaw (DU nr 163 poe 1364) oz
§ 101 ust | pkt |, 815, § 24 ust. | rozporzadeenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwic (DL, Mr 83 poz 5TE pdién, Zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Lzby Indynierdw Budownictwa:

nadaje
Panu Slawomirowi Jaroslawowi Sienkiewiczowi
inFynierowi

urodzonemu dnia 28 paidziernika 1974 roku w Wadowicach, synowi Gustawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0325/POOE/N2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szeregdlowy zakres nprawnich

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickidw budowlanych, # zastrzedeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowin podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wy#ej wymienionej
specjalnosci.
1L Na moey § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej oraz elckiryeznego ogrzewania rozjazddw,

10
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UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci Zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstgpuje sig od uzasadnienia decyvzji.

POUCZENIE
I Zgodmie = art. 12wt 7 wtawy — Prawe budowlane, podsiawg do wikonywanio somodsielnyeh fimkofi
techiicznyeh w budownichwia starawl wpls do cemralnego Fejesiru, prowadzonege preez Gldweego Inspekiora
Nadeory Budowlanege oraz wis ma liste czlombdw wiadciwef izhy samorzqdi zowadoweg,
X Od ninigfszef decyzfi sfuty odwolanie do Krajowe]l Eomigft Kwollikacyingl Polskiel fzhy Intywierdw
Budpwalctwa w Warszawle za podrednictwen (Mrggowef Komigl Kwaliftoewref Maezowieekisf repows) Jzhy
Teymierdw Budewnictwa w Warszawie, w lerminie 14 dni od dnia jef dovgezenta,

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ind. Krzysetof Latoszek
2 mgr ink. Irena Chuarska
3 mgr ind. Krzysetof Booss

Oirzymujs:
I. Pan Stawomir Jaroslaw Sienkiewicz
ul. Ularfiska 5 m. 25
05-077 Warszawa - Wesola
2. Gliwwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

11
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NP6-TIX-D7R *

Pan SLAWOMIR JAROStAW SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0527/12

adres zamieszkania ul. ULANSKA 5/25, 05-077 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

12
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15.  Czesc¢ rysunkowa

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
RZUT POMIESZCZEN — GNIAZDA
RZUT POMIESZCZEN — OSWIETLENIE

- rys. nr MZA-PT-E-10
- rys. nr MZA-PT-E-20
- rys. nr MZA-PT-E-21
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