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KOSZTORYS INWESTORSKI PORTIERNIA R-3 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 DZIAE | - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY BUDOWLANEJ.
ilAnaliza in- Zerwanie posadzKi z tworzyw sztucznych - zerwanie wykiadziny podtogo-  jm?2
d.1idywidualna |wej z tworzyw sztucznych.
3,85"3,23+2,450,47 <portiernia=+5,68*3,16+1,52*0,13+1,83*1,47< m2 44 065
szatnia>+4,11"2,31<korytarz>
RAZEM 44 065
2{KNR-W 4- [Rozebranie okfadziny sciennej i podtogowej z plytek ceramicznych, m2
d.1,01 0812-05
Analiza in-
dywidualna
2,4372,00+1,18%2,00+0,80*2,00+0,38*2,00+0,12°2,00+0,38*2,00+0,26* m? 16,600
2,00+0,14*2,00+2,22*2 00+0,39*2 00<WC>
RAZEM 16,600
3jAnaliza in- {Mechaniczna rozbidrka elernentéw konstrukeji betonowych niezbrojonych oim3
d.1jdywdualna grubosci do 4 cm - rozbidrka istniejacego podioza betonowego o grubosci
skucia do 4 cm.
[3,85*3,23+2,45%0,47 <pertiernia>+5,68"3,16+1,5270,13+1,93%1 47< m3 1,880
szatnia>+4,11*2 31<korytarz>+1,18"2,4340,14*2,22<WC>]"0,04
RAZEM 1,890
4|Analiza in- [Odgrzybianie podioza cementowego metoda smarowania dwukrotnege - im2
d.1|dywidualna pow. ponad 5,0 m2.
3,8673,23+2,45%0 47 <portiernia>+5,68"3,16+1,52*0,13+1,93*1,47< m2 47,243
szatnia>+4,11*2,31<korytarz>+1,18*2,43+0,14*2 22<W(C>
RAZEM 47,243
5|Analiza in-  |Warstwy wyrdwnawcze grubosci do 1 cm zatarte na gladko pod ulozeniem |m2
d.1|dywidualna Ifolii izolacyjne;.
3,85*3,23+2,45"0,47<portiernia>+5,68*3,16+1,52*0,13+1,93*1 47< m2 47,243
szatnia>+4,11"2 31<konfarz>+1,18"2 43+0,14*2,22<WC>
RAZEM 47,243
6|Analiza in- {Ulozenie izolacji z folii polietylenowe]j o grubosci 0,2 mm lub innej rowno-  |m2
d.1|dywidualna |waznej, z wywinigciem na sciany - izolacja pozioma pod posadzikowa.
3,85"3,23+2,45"0 47<portiernia>+5,68*3,16+1,52*0,13+1,93*1,47< m?2 47,243
szatnia>+4,11*2,31<korytarz>+1,18%2,43+0,14%2 22<WC>
RAZEM 47,243
7iAnaliza in- |Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyScienna z tasmy brzegowej |m
d.1idywidualna (grubosci do 10 mm lub innej réwnowaznej.
2,80+2,45+0,47+1,33+0,87+0,89+1,50+3,85<portiernia>+2,43+1,18+0,80+ [m 60,720
0,38+0,12+0,38+0,26+2,22+0,39+0,87+2,43<WC>+5,68+3,16+0,18+1 47+
0,56+0,13+1,52+0,13+1,10+0,12+1,47+1,93+1,47+0,12+0,14+3,15<szat-
nia>+0,28+1,75+0,28+0,88+1,00+0,87+0,47+0,46+2,31+0,36+4, 1 1<kory-
tarz>
RAZEM 60,720
8|Analiza in- |Doplata za zbrojenie siatkg stalows podioza betonowego - zbrojenie prze- im?2
d.1|dywidualna |ciwskurczowe podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatka stalowa
o oczkach 10 x 10 lub 15 % 15 cm i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbroje-
niowa rownowaznag.
3,85"3,23+2,45"0,47<portiernia>+5,68*3,16+1,52*0,13+1,93*1,47< m2 47,243
szatnia>+4,11*2,31<korytarz>+1,18"2, 43+0,14%2, 22<WC>
RAZEM 47,243
9|Analiza in- |Wylanie podioZa betonowego pod warstwe posadzkows z betonu klasy C  [m3
d.1{dywiduaina {25/30 W8 o grubosci do 4 om.
47,243*0,04 m3 1,880
RAZEM 1,890
10|Analiza in-  |Warstwy wyrdwnujgoe i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-  im2
d.1{dywidualna |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2,
3,85%3,23+2,45"0,47 <portiemia>+5,68"3,16+1,52*0,13+1,93*1 47< m2 47,243
szatnia>+4,11*2,31<korytarz>+1,18*2,43+0,14*2 22<WC>
RAZEM 47,243
11|Analiza in- iGruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgeym - powierzchnie po-{m?2
d.1]|dywidualna [ziome - zagruntowanie podioza betonowego pod warstwe posadzki.
3,85*3,2342,45%0 47<portiernia>+5,68*3,1641,52*0,13+1,93*1,47< m2 47,243
szatnia>+4,11*2, 31 <korytarz>+1,18"2,43+0,1472,22<WC>
RAZEM 47,243
12|Analiza in- |UloZzenie okiadziny podiogowe] z plytek gresu nieszkliwionego R 10/41 na |m2
d.1idywidualna |zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszezeniach o pow. ponad
10 m2. Kolor i wymiar piytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
3,8573,23+2,45*0,47<portienia>+5,683,16+1,52*0,13+1,93*1,47< m2 47,243
szatnia>+4,11*2 31<korytarz>+1,18"2 43+0 14*2 22<WC>
RAZEM 47 243
13|Analiza in- [Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez [m2
d.tidywidualna |producenta plytek.
3,85"3,2342,45*0,47 <portiernia>+5,68"3,16+1,52%0,13+1,93%1 ,47< m 47,243
szatnia>+4,11"2 3t <korytarz>+1,18*2,43+0,14*2,22<WC>
RAZEM 47,243

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 18659 Uzytkownik: MZA SP z 0.0,



KOSZTORYS INWESTORSKI PORTIERNIA R-3 PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18869 Uzytkownik: MZA SP z c.c.

Lp. | Podstawa Opis i wylicrenia j.m. Poszoz, Razem
14 Wyoblenie sciany przed petozeniem cokotu. m
d.1
\ 1.50+3.85+2.80+2,45-0,75+0,47+1,33+0,87 <portiernia>+2 43+1,18+0,80+ |m 49,400
10,38+0,12+0,38+0,14+0,26+2,22+0,39<WC>+5,68+3,16+0,18+0,56+0,13+
1,52+0,13+1,10+1 47+0,12+1,93+1,47+0,14+3,15<szatnia>+0,28+0,88+
1,0040,47+0,46+0,36+4,11+0,28<karytarz>
RAZEM 49,400
15]Analiza in-  {UloZenie cokolu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klgjowe]. [m
d.1|dywidualna
1,50+3,85+2,80+2,45-0,75+0,47+1,33+0,87<portiernia>+2,43+1,18+0,80+ im 49,400
0,38+40,12+0,38+0,14+0,26+2,22+0,38<WC>+5,68+3,16+0,18+0 56+0,13+
1,62+0,13+1,10+1,47+0,12+1,93+1 47+0,14+3,15<szatnia>+0,28+0,88+
1,00+0,47+0,46+0, 36+4,11+0,28<korytarz>
RAZEM 49,400
iBlAnaliza in- |Remont parapetéw wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszczenie |mz2
d.1\dywidualna |parapetow z zeskrobaniem stare] farby | zagruntowaniem.
2,80%0,30+3,85"0,30+2,80*0,05+3,85"0,05<portiernia>+0,33*1,07+(0,05* |m2 4,353
G,05)*2+1,170,05+1,07*0,27+0,04*0,04+0,04*0,12+1,22*0,05+1,52*0,25+
1.52*0,06<szatnia>+4,11*0,14+4,11*0,05<korytarz>
RAZEM 4,353
171KNR-W 4-  |Remont parapetdw wewnegtrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymi jm?
d. 1101 1206-02 [parapetow z miejscowym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywiduaina
2,80"0,30+3,85"0,30+2,80*0,05+3,85"0,05<portiernia>+0,33*1,07+(0,05* |m?2 4,353
0,05y*2+1,17*0,05+1,07*0,27+0,04*0,04+0,04*0,12+1,22*0,05+1,52*0,25+
1,52*0,06<szatnia>+4,11*0,14+4,11*0,05<korytarz>
RAZEM 4,353
18| KNR-W 4-  [Przecieranie istniejgeych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  im?
d.1101 0713-02 |stropach.
Analiza in-
dywidualina
1,80%0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800
19|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  im2
d.1{01 0713-01 |Scianach.
Analiza in-
dywidualna
1,00*0,90+1,00*0,80 m? 1,700
RAZEM 1,700
20|Analiza in- 1Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni &cian i sufitéw w po- m2
d.1|{dywidualna mieszczeniach portierni.
3,85"3,23-2,45*0,47+2,80"0,30+2,45*0,67+0,47*0,67+1,33*0,67+0,87* m2 77,722
0,67+0,89*0,67+1,50*0,67+3,85%0,30+1,02*0,47+1,02°0,44-0,75"0,65-
0,89*0,67 <partiernia>+2,43*0,60+1,18*0,60+0,80*0,60+0,26*0,60+0,14*
0,60+2,22*0,60+0,3970,60+0,87*0,52+1,18"2,43+0,14*2,22<WC>+5,68"
0,49+3,16*0,49+0,18%0,49+1,47*0,49+0,5670,49+0,13"0,49+1,52*0,49+
0,13*0,49+1,1070,49+1,47*0,49+1,93*0,49+1,47*0 49+1,93*0,49+0,14*
0,48+3,15%0,49-0,26"1,07-0,26%1,06+1,93"0,12+5,68"3,16+1,52*0,13+
1,93*1 47<szatnia>+4,11*2,31+0,53*1,96+1,00*0,62+0,87*0,62+0,47*
0,62+0,46"0,62+0,36"0,62+1,47%0,62+4,11*0,20+0,28*0,62<korytarz>-
2,50<przetarcie tynkow>+(0,36+0,98)*2*3,06+0,36"0,98-0,70*2,00<przyla-
¢ze ¢.0.>
RAZEM 77,722
21|Analiza in- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi zmywal-  |m2
d.1idywidualna |nymii szorewalnymi doborowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tyn-
kow wewngtrznych Scian i sufitow, z miejscowym pod szpachlowaniem.
3,85*3,23-2,45%0,47+2,80"0,30+2,45*0,67-+0,4770,67+1,33*0,67+0,87* m2 77,722
0,67+0,89"0,67+1,50%0,67-+3,8570,30+1,0270,47+1,0270,44-0,75%0,65-
0,89*0,67<portiernia>+2,43*0,60+1,18*0,60+0,80*0,60+0,26"0,60+0,14*
0,60+2,2270,60+0,3970,60+0,8770,52+1,18%2,43+0,14*2,22<W(C>+5,68"
0,49+3,16*0,49+0,18*0,49+1,47*0,48+0,56*0,49+0,13"0,49+1,52*0,49+
0,13*0,49+1,1070,49+1,47*0,48+1,93"0,49+1,47"0,49+1,93"0,49+0,14*
0,49+3,15%0,49-0,26%1,07-0,26*1,06+1,93"0,12+5,68"3,16+1,52*0,13+
1,93*1 47<szatnia>+4,11*2,31+0,53*1,96+1,00*0,62+0,87*0,62+0,47*
0,62+0,46%0,62+0,36"0,62+1,47*0,62+4,11*0,20+0,28%0,62<korytarz>-
2,50<przetarcie tynkow>+{0,36+0,98)*2*3,06+0,3670,98-0,70"2,00<przyla-
Cze £.0.>
RAZEM 77,722
22IKNR-W 2-  [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach. m?
d.1102 0830-06
Analiza in-
dywidualna




KOSZTORYS INWESTORSKI PORTIERNIA R-3 PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis 1 wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3,85*3,23-2,45*0,47+2,80"0,30+2,45%0,67+0,47"0,67+1,33*0,67+0,87"
0,67+0,89*0,67+1,5070,67+3,85"0,30+1,0270,47+1,02*0,44-0,75*0,65-
0,89*0,67<portiernia>+2,43°0,60+1,18%0,60+0,8070,60+0,26"0,60+0 14~
0,60+2,22%0,60+0,3970,60+0,8770,52+1,18"2,43+0,14"2,22<WC>+5,68~
0,49+3,16%0,49+0,18"0,459+1,47*0,45+0,56*0,49+0,13*0,45+1,52"0,49+
0,13*0,49+1,1070,49+1,47*0,49+1,93*0,49+1,47°0,49+1,93*0,49+0,14"*
0,49+3,15%0,49-0,26"1,07-0,26"1,06+1,93*0,12+5,6873,16+1,52*0,13+
1,931 47<szatnia>+4,1172,31+0,53"1,96+1,00"0,62+0,870,62+0,47*
0,62+0,4670,62+0,36%0,62+1,4770,62+4,1170,20+0,28*0 62<korytarz>

m2

73,068

RAZEM

73.068

23|Analiza in-
1

dywidualna

Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gleboke penetrujg-
cym - powierzchnie poziome i pionowe,
3,853,23-2,45*0,47+2,80%0,30+2,4570,67+0,47*0,67+1,33*0,67+0,87*
0,67+0,89%0,67+1,60*0,67+3,85*0,30+1,02*0,47+1,0270,44-0,75%0,65-
0,89*0,67 <portiernia>+2,43*0,60+1,18*0,60+0,8070,60+0,26*0,60+0, 14"
0,60+2,22*0,60+0,39*0,60+0,87%0,52+1,18"2,43+0,14"2,22<WC>+5,68"
0,49+3,160,49+0,18"0,49+1 47*0,49+0,56*0,49+0,13*0,49+1,62*0,49+
0,13*0,49+1,10%0,49+1,47°0,49+1,93°0,49+1,470,49+1,93*0,49+0,14*
0,49+3,15%0,49-0,26"1,07-0,26*1,06+1,93*0,12+5,68"3,16+1,562*0,13+
1,931 47<szatnia>+4,11*2,31+40,563*1,9641,00*0,62+0,87*0,62+0,47
0,62+0,46"0,62+0,3670,62+1,47*0,62+4,1170,20+0,28*0,62<korytarz>-
2,50<przetarcie tynkow>+{0,36+0,88)*2*3,06+0,36"0,98-0,70"2,00<przyia-
cze c.0.>

m?2

m2

77,722

RAZEM

77,722

XY
SR

Analiza in-
dywidualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi
doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tynkow
wewnetrznych $cian i sufitéw wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgod-
nienia z Zamawiajgcym.
3,85%3,23-2,45*0,47+2,8070,30+2,45%0,67+0,47*0,67+1,33*0,67+0,87*
0,67+0,89*0,67+1,50*0,67+3,8570,30+1,02*0,47+1,02°0,44-0,75*0,65-
0,89*0,67<portiernia>+2,43*0,60+1,18%0,60+0,80"0,60+0,26"0,60+0,14*
0,60+2,22*0,60+0,39*0,60+0,87*0,52+1,18*2,43+0,14*2,22<WC>+5,68*
0,49+3,16*0,49+0,18"0,49+1,47*0,49+0,56*0,49+0,13"0,49+1,62"0,48+
0,13%0,49+1,10%0,49+1,47*0,48+1,93°0,49+1 47*0,48+1,93"0,49+0,14*
0,49+3,15*0,49-0,26*1,07-0,26*1,06+1,83"0,12+5,68*3,16+1,52*0,13+
1,93"1,47<szatnia>+4,1172,31+0,53*1,96+1,000,62+0,87*0,62+0 47"
0,62+0,46"0,62+0,36*0,62+1,47*0,62+4,11*0,20+0,28"0 62<korytarz>-
2,50<przetarcie tynkéw>+(0,36+0,98)*2*3,06+0,36"0,98-0,70*2,00<przyla-
cze C.0.>

m2

m2

77,722

RAZEM

77,722

2]
— N

Analiza in-
dywidualna

Elewacja - zeskrobanie | zmycie starej farby na powierzchni $cian i sufitu
daszka na elewacji budynku portierni.
4,10%0,33+4,10%0,47+4,10%0,22+1,58"0,22+0,54*2,39+2,39%0,34+0,33"
1,65+0,32*1,76+1,7670,84+0,29*2,04+0,42*2,37+0,20"0,10+2,13"6,90+
0,34*2 30

m2

m2

26,272

RAZEM

26.272

26|Analiza in-

d.i

dywidualna

Elewacja - przygotowanie powierzchni pod malowania farbami fasadowymi, jm?2

tynkéw zewnetrznych $cian i sufitéw, z miejscowym pod szpachlowaniem.
4,1070,33+4,10°0,47+4,10%0,22+1,68%0,22+0,54*2,39+2,30*0,34+0,33*
1,55+0,32%1,76+1,76*0,84+0,29*2,04+0,42*2,37+0,20*0,10+2,13*6,90+
0,34*2,30

m2

26,272

RAZEM

26,272

P
=

Analiza in-
dywidualna

Elewacja - dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i szorowalnymi do-
borowymi elewacyinymi, tynkdw zewnetrznych $cian i sufitdw wraz zagrun-
towaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
4,10*0,33+4,10*0,47-+4,10%0,22+1,58*0,22+0,54"2,39+2,39*0,34+0,33*
1,55+0,32%1,76+1,76*0,84+0,29*2,04+0,42*2,37+0,200,10+2,13"6,80+
0,34*2,30

m?e

m2

26,272

RAZEM

26,272

28|Analiza in-
1

dywidualna

Elewacja - miejscowa naprawa $ciany zewnetrznej ocieplone] styropianem,
o grubosci 12 cm - uzupeinienie ociepleniz, siatka, zaprawa klgjgea, grun-
towanie, tynk fasadowy.

0,50*0,50

m2

m2

0,250

RAZEM

0,250

29| Analiza in-

dywidualna

Elewacja - przeniesienie przelgcznika na elewacii.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

30|KNR 4-01

1212-28
Analiza in-
dywidualna

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm.

2,90+1,85+3,85+0,40°2+2,50*2+0,50*2+0,40+0,18+1,00+1,27+4,70+1,40+
3,20+0,20*2+1,60+2,40+1,80+1,560+0,10+0,20+1,40+270,70+<przytacze c.

0.>2,60+1,90+1,90+1,10

m

m

46,150

-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18669 Uzythownik: MZA SP z 0.0.




KOSZTORYS INWESTORSKI PORTIERNIA R-3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszez, Razem
o RAZEM 46,150
I1KNR-W 4-  |{Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikdw rurowo-zebrowych, uprzed- im
d.1{01 1212-23 {nio malowanych.
Analiza in-
dywidulna
4*Q,80+2 53*2+1,70*2+2 65*2 m 16,960
RAZEM 16,960
32/KNR 4-01  Elewacja - wykucie z muru drzwi zewngtrznych przeszklenych dwuskrzyd- m2
d.1{0354-10 fowch o powierzchni ponad 2 m2,
Analiza in-
dywidualna
1,802,060 m2 3,600
RAZEM 3,600
33|KNR-W 2-  |Elewacja - zakup, dostawa i montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych m2
d.1{02 1027-04 |przeszklonych o powierzchni ponad 1.5 m2, ocieplonych, wspoiczynnik
Analiza in-  |przenikania ciepta U=1,30 W/m2K, wyposazonych w dwa zamki typu "yale"
dywidualna |. Wymagany uchwyt "kablakowy" do otwierania drzwi. Zamontowanie drzwi
zewnetrznych wraz z naprawg tynkéw osciezy. Zakup drzwi uzgodniony z
Zamawiajgcym. Kolor drzwi do uzgodnignia z Zamawlajacym.
1,80*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
34|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m?
d.1]1206-05 scian z dwukrotnym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywiduatna
2,80%0,79+2,45%2,05+0,47*2,05+1,33*2,05+0,87*2,05+1,50*2,05+3,85* m2 74,141
0,79-2,05%0,75+1,02"0,47+1,02*0,44-0,74*0,95+5,68*2,00+3,16*2,00+
0,18*2,00+0,56"2,00+0,13"2,00+1,52*2,00+0,13*2,00+1,10*2,00+0,12*
2,00+1,47*2,00+1,83*2,00+1,47*2,0040,14%2,00+3,15*2,00"1,16%1,07-
1,16*1,06+0,28*2,03+0,58"0,83+1,00*2,03+0,47*2,03+0,46*2,03+0,36*
2,03+4,1172,03+0,28%2.03
RAZEM 74,141
35|KNR-W 4- [Rozebranie &cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci|m?
d.1{01 0346-03 |1/2 cegly i $cianek zabudowy z drewna.
Analiza in-
dywidualna
0,90*2,06+0,40*2,04 m? 2670
RAZEM 2,670
36(KNR-W 4- | Zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cemeniowo-wapiennej ceg-|jm?3
d.1101 0304-01 |tami pelnymi kl. 15, gruboSc Scianki 1/2 cegly.
Analiza in-
dywidualna
0,90%2,06"0,12 m3 0,222
RAZEM 0,222
37|KNR-W 4-  [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?
d.1101 0711-02 |na $cianach na podiozu z cegly.
analiza indy-
widualna
0,902,062 m2 3,708
RAZEM 3,708
38 KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14 x 14 cm w Scianach z cegiel. szt.
d.1101 0324-02
analiza indy-
widualna
1<WC> szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 4-  Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1|01 0353-04
Analiza in-
dywidualna
1+1+1<portiernia>+1<budka ochrony> szt 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 4-01  (Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzehni ponad 2 m2. m?
d.1]0354-05
Angliza in-
dywidualna
1,40*2 O0<szatnia> m2 2,800
RAZEM 2,800
41 KNR-W 2-  [Zakup, dostawa i montaz drzwi piytowych peinych, dwuskrzydiowych, o po-|m2
d.1}02 1027-04 |wierzchni ponad 1.5 m2, oscieznica drewniana, zamek na klucz zwykly,
Anzliza in-  iokleina w kolorze bialym, drzwi wykonczone fabrycznie.
dywidualna
1,40%2,00 m2 2,800
RAZEM 2,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 2-  [Zakup, dostawa i montaz 2 sztuk drzwi wewnetrznych plytowych peinych  im2
d.1i02 1027-04 |jednoskrzydiowych "80", oscieznica drewniana, zamek na klucz zwykty,
Analiza in- jokleina w kolorze biatym, drzwi wykonczone fabrycznie,
dywidualna
0,80%2,0072 m2 3,200
RAZEM 3,200
43! Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz Scianki systemowej wraz z drzwiami m2
d.1idywidualna jwejsciowymi, z plyt z HPL, grubosc¢ Scianki min. 10 mm. Montaz wraz z
drzwiami wejSciowymi o szerokosci w swietle 80 cm. Wszystkie okucia
{nozki, obramowania) ze stali nierdzewnej. Montaz $cianki systemowej z
HPL wraz z 1 sztukg drzwi wejsciowych w postaci przegrody, docelowo w
celu wygrodzenia jednego boksu kabiny WC z miskg ustepowa. Drzwi o
wymiarach 80 x 200 em z HPL wyposazone w trzy zawiasy samodomyka-
jace - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnege
otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Kolor §cianki giszetowej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
2,00%(0,80+0,40) m2 2,400
RAZEM 2400
44|KNR-W 4- [Rozebranie okiadziny 4cienngj z plytek glazury. m2
d.1]01 0821-08
Analiza in-
dywidualna
2,432,00+1,18"2,00+0,80*2,00+0,38*2,00+0,12*2,00+0,38*2,00+0,26" m? 16,600
2,00+0,14*2,00+2,22*2 00+0,39*2,00
RAZEM 16,600
45|Analiza in-  |{Mozenie okladziny Sciennej z plytek gresu o wysokosci 2,00 od posadzki wim?2
d.1idywidualna |pomieszczeniu sanitariaiu.
2,43*2,00+1,18%2,00+0,80"2,00+0,38"2,00+0,12"2,00+0,38*2,0040,26* m2 15,000
2,00+0,14"2,00+2 22*2 00+0,39%2,00-0,402,00* 2<sanitariat>
RAZEM 15,000
46:Analiza in- |Spoinowanie okladziny Sciennej z plytek gresu zaprawa do spoinowania me
d.1jdywiduaina |elastyczna, wodoadporng, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np.
epoksydowa [ub inng réwnowazna.
2,43*2,00+1,18*2,00+0,802,00+0,38"2,00+0,12*2,00+0,38"2,00+0,26 m2 15,000
2.00+0,14*2,0042,22*2,00+0,39*2,00-0,40*2,00*2
RAZEM 15,000
47\Analiza in-  {Zaimpregnowanie oldadziny scienngj z plytek gresu impregnatern zaleca- |m?
d.f|dywidualna nym przez producenta plytek.
2,4372,00+1,18%2,00+0,80"2,00+0,38*2,00+0,12*2,00+0,38"2,00+0,26* m? 15,000
2,00+0,14*2,00+2,22*2,00+0,39*2 00-0,40"2,00*2
RAZEM 15,000
48 Analiza in-  |Zakup, dostawa i montaz ogranicznika do okna w portierni. szt
d.1idywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR-W 4. |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednioc malowanych scianek i m2
d.1101 1209-07 iszafek, z uprzednim przygotowaniem powierzchni.
Analiza in-
dywidualna
0,74"0,95+0,80*2,00"2 m2 3,903
RAZEM 3,903
50iKNR 4-01 |Elewacja - roboty remontowe okiadziny schoddw wejsciowych do budynku |m2
d.1:0819-15 partierni - rozebranie okiadziny schoddw 2 uszkodzonych plytek ceramicz-
Analiza in- {nych.
dywiduaina
2,04*1,31+0,38%0,30+0,80™0,30 m2 3,026
RAZEM 3,026
51|Analiza in- Elewacja - roboty remontowe oldadziny schodéw wejciowych do budynku |m?2
d.1|dywidualna |portierni - gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gieboko
penetrujgcym - powierzchnie poziome i pionowe schodow.
2,04*1,31+0,38"0,30+0,80%0,30 m2 3,026
RAZEM 3,026
52:Analiza in- |Elewacja - roboty remontowe okladziny schoddw wejéciowych do budynku |m2
d.1{dywidualna [portierni - utozenie okladziny schoddw z plytek gresu nieszkliwionego R 11
na zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm. Kolor i wymiar plytek do uzgod-
nienia z Zamawiajgcym.
2,04*1,3140,38%0,30+0,80"0,30 m2 3,026
RAZEM 3,026
53{Analiza in-  |Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez |m?2
d.1idywidualna |producenta piytek.
2,04*1,31+0,38"0,30+0,80"0,30 m?2 3,026
RAZEM 3,026
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54 KNR-W 2- |Zakup, dostawa | montaz drzwi zewngliznych z PVC, wymiar 0,80 x 2,00  im?
d. 1102 1027-04 |m, jednoskrzydiowe oszklone, typ sklepowy. Zamontowanie nowych drzwi
Analiza in-  |jednoskrzydiowych z PVC przeszikolonych w budce ochrony, Szerokoéc
dywidualna jwraz z oScieznica: 90 cm, drzwi jednoskrzydiowe, wypelnienie podwdjna
wzmocniona szyba z argonem, zamek na wkladke “yale”, skrzydfo obtwisra-
ne na zewnatrz, kolor bialy.
6,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
55iAnaliza in- |Remont pomieszczenia przytacza c.o. - zakup, dostawa i wykonanie pod- |m3
d.1;dywidualna |sypki ze zwirku ptukanego frakcji 8-16 mm o grubosci 10 cm.
0,3670,98"0,10 m3 0.035
RAZEM 0,035
EB|Analiza in- (Remont pomieszczenia przylgcza c.o. - wykonanie przejicia stalows; insta- szt
d.1|dywidualna (lagji c.0. przez przegrede pionowa z zamontowaniem stalowe] ostony (gil-
zy) w Scianie z cegief | miejscowym uzupelnieniem tynku.
14141 szt 3,000
RAZEM 3.060
57|Analiza in- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki na odleg-|m?3
d.ijdywidualna posé do 14 km wraz ze skladowaniem i ulylizacig odpaddw.
44,065*0,02+16,660*0,04+1,800+3,800*0,15+2,670*0,15+0,80*2,00*0,15+ |m3 5,427
0,70*2,60%2*0,15+3,026"0,04+0,80*2,00"0,15
RAZEM 5427
2 DZIAL il - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY SANITARNEJ
58 Analiza in- | DemontaZ istniejgcegeo ustepu wraz ze spluczka w sanitariacie. szt
d.2idywiduaina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58iAnaliza in- |Demontaz umywalki porcelanowej z syfonem szt
d.2|dywidualna ;| "50" w sanitariacie.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 4- |Roboty przygotowawcze - mechaniczna rozbidrka podtoza betonowegow  |m?
d.2|{01 0212-04 |sanitariacie o grubosci do 15 cm.
Analiza in- [Krotnosé = 2
dywidualna
1,20"1,50 m3 1,800
RAZEM 1,800
61{KNR-W 4- |Roboty przygotowawcze w sanitariacie - wykonanie wykopu nieumocnione- |m3
d.2{01 0102-01 |go o szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie wilgotnym
9902-01 kat. I-1l - grunty oblepiajgce narzedzia,
9902-04
Analiza in-
dywidualna
1,2071,50*1,50 m3 2,700
RAZEM 2,700
62(Analiza in- |Roboty przygotowawcze - udroznienie odplywu kanalizacji sanitarnej, np.  (kpl.
d.2|ldywidulna  |przy pomocy sprezyny hydraulicznej, po rozbidree podioza betenowego i
wykananiu wykopu i odkryciu istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej w
sanitariacie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|Analiza in- [Wykonanie ksztatkkami nowego odplywu i przytacza do istniejace] kanaliza-|kpl.
d.2|dywidualna jcji sanitarnej w sanitariacie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,800
S4lAnaliza in-  |Zasypanie instalacfi kanalizacli sanitarne] po wykonaniu przylgeza nowego im3
d.2idywidulna |odplywu - zasypanie wykopu ziemig z urobku i nastepnie zaggszczenie
gruntu nasypowego w wykopie.
1,20*1,50"1,50 m3 2,700
RAZEM 2,700
85|KNR-W 2- Whylanie podioza betonowego z betonu € 25/30 W8 o grubosci do 30 cm - jm3
d.2|02 0201-04 |z zastosowaniem pompy do betonu.
Angliza in-
dywidualna
1,20*1,50*@,30 m? 0,540
RAZEM 0,540
G8jAnaliza in- | Zakup, dostawa i montaz na murowanej Scianie stelazu Geberit do zamo- kgl
d.2|dywidualna jcowania miski ustepowej podwieszanej razem z montazem miski ustepo-
waj - montai stelazu i miski Geberit w komplecie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|Analiza in- |Wykonanie obudowy stelaza Geberit plytami gips-karton, ze szpachlowa- |kpl.
d.2ldywidualna |niem i malowaniem farbg emulsyjng akrylowa zmywalng i szorowalna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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G8jAnaliza in-  |Wykonanie preylacza miski ustepowesj podwieszanej do istniejacej nowej  |kpl.
d.2/dywidualna (instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie odpiywu kolankiem, rurg z
PVC-U o srednicy fi 110 mm.
1 kpf. 1,000
RAZEM 1,000
691Analiza in- | Zakup, dostawa i montaz szafki pod umywalkowej. szt
d.2 dywiduaina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70{Analiza in- {Zakup, dostawa | montaz umywalki 50-60 cm osadzone]j na szafce. kpl.
d.2idywiduaina
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,006
71]Analiza in- {Wykonanie adplywu z umywalki szafkowej do istniejacej instalacji kanaliza- kpl.
d.21dywidualna |cji sanitarnej kelankami i rurg z PVC-U.
1 ke, 1,000
RAZEM 1,000
72|Analiza in- 1 Zakup i montaz baterii umywalkowej stojacej, np. mosieznej standardowe] {kpl.
d.2|dywidualna |&r. 15 mm lub innej rébwnowaznej,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|Analiza in- |{MontaZz rurociggéw instalacii c.w. i z.w. z rur stalowych na scianie w sanita- kpl.
d.2jdywidulna |riacie w budynku portierni - zasilenie w waode baterii umywalkowe] szafko-
wej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74iAnaliza in- |Demontaz istniejgcego podgrzewacza do wody nasciennego. szt
d.2idywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75/Analiza in- {Zakup, dostawa i montaZ podgrzewacza elektrycznege do wody o mocy  [kpl.
d.2|dywiduaina {3,5 KW.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 KNR-W 4- Ostrozny demontaz grzejnika typu Favier przeznaczenego do ponownego  |szt.
¢.2|02 0520-10 jmontazu.
Analiza in-
dywidualna
4424242 szt 10,000
RAZEM 10,000
77:KNR 4-07 | Plukanie zdemontowanych grzejnikow typu Favier preparatem DS-50 lub  im
d.2{0310-01 innym rownowaznym.
Analiza in- [Krotnogé =2
dywiduaina
4*0,8042 53*2+1,70"2+2,65"2 m 16,960
RAZEM 16,880
78|KNNR 4 Montaz grzejnikéw Favier z wezesniejszego demontazu - przylgczenie do  |szt
d.2|0414-03 instalacji ¢.0.
Analiza in-
dywidualna
4+2+2+2 szt 10,000
RAZEM 10,000
79|KNR-W 2- |Zakup, dostawa | montaz zawordw grzejnikawych termostatycznych. szt.
d.2]15 0412-02
Analiza in-
dywiduaina
114141 szt 4,000
RAZEM 4,600
80 KNR-W 2-  |Zakup, dostawa | montaz glowicy termostatycznej na wiiladce termosta-  [szt.
d.2{15 0412-02 |tycznej zawordw.
Analiza in-
dywidualna
14+1+9+1 szl 4,000
RAZEM 4,000
81|Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz zawordw grzejnikowych odcinajgeych szt
d.2|dywidualna |powrotnych.
1+1+1+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
82iAnaliza in- |Proba ciSnieniowa szczelnosci grzejnikéw fypu Favier. kpt,
d.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,600
83|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.2(01 0108-11 |odlegtosé do 14 km wraz ze skiadowaniem | utylizacjg odpadow.
010912
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0,4070,50"0,60+0,50*0,40*0,20+1,800+0,40*0,300.40 m3 2,008
o RAZEM 2,608

qver
Waldémar Kamidski
Uprawnienia bud, St-549/81
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