SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52, zwane
dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzgdzenie oferty na wykonanie ponizej wyspecyfikowanych roboét
budowlanych dla zadania ,Remont dyspozytorni w Oddziale Przewozdéw R-3 "Ostrobramska™ na
terenie siedziby Oddziatu Przewozéw R-3 ,Ostrobramska”, ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa.

DZIAL 1 — ROBOTY W BRANZY BUDOWLANEJ
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Skasowanie wykwitdw i przebarwien na powierzchni tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow — 1,59
mZ.

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na sfropach -
1,83 m?

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach — 0,95

m?2.

Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na $cianach z cegiet - 2,20 m.

Odbicie zmurszalych i odparzonych tynkdw i uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat.
Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach z cegiet — 0,36 m?.

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o srednicy do 50 mm z uprzednim
przygotowaniem powierzchni — 16,96 m.

Demontaz grzejnika radiatorowego — 2 kpl.

Wykonanie lamperii na $cianach o wysokosci 1,5 m od cokolu - wyprawa wewnetrzna
z tynku cienkowarstwowego mozaikowego zywicznego, np. typu marmolit lub innego
réwnowaznego, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany plaskie. Kolor
wyprawy tynkowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 49,832 m2.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetdw okiennych z miejscowym jednokrotnym
szpachlowaniem — 3,384 m?,

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni Scian i sufitbw w pomieszczeniach
o powierzchni podiogi ponad 5 m2 — 83,425 m?.

. Przygotowanie  powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  zmywalnymi

i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux lub rownowaznymi, tynkow wewnetrznych $cian
i sufitéw, z migjscowym podszpachiowaniem — 83,425 m?2.

Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach — 37,675 m2.

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z cegly i gips-karton — 51,311 m2,
Gruntowanie podiozy preparatem gteboko penetrujgcym - powierzchnie poziome i pionowe —
88,985 m*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowainymi doborowymi
lateksowymi, np. Dulux lub réwnowaZznymi, tynkéw wewnetrznych $Scian i sufitéw wraz
z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym - 88,985 m?.

Rozebranie posadzki z plytek ceramicznych — 37,627 mZ.

Skucie podioza betonowego przy gtebokosci skucia do 1 cm. Krotnosé 5 — 37,627 m2.

Odgrzybianie podtoza cementowego metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m? —
37,627 m?,

. Warstwy wyréwnawcze grubosci 1 cm zatarte na gtadko pod utozenie folii polietylenowej

grubosci 0,2 mm lub innej réwnowaznej — 37,627 m?2.

Ulozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub innej réwnowaznej,
z wywinieciem na $ciany - izolacja pozioma pod posadzkowa — 37,627 m?.

Doptata za zbrojenie siatka stalowa podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe podioza
betonowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm i grubosci
fi 4 mm lub inng siatkg zbrojeniowg réwnowazng — 37,627 m?

Wylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkowg z betonu klasy C 25/30 W8 o grubosci
do 4 cm — 1,505 m3.

Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko — 37,627 m2.
Gruntowanie podtozy preparatem gteboko penetrujgcym - powierzchnie poziome — 37,627 m?.
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Utozenie oktadziny podiogowej z pltytek gresu nieszkliwionego R 10 o wym. 60 x 60 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m?. Kolor plytek do
uzgodnienia z Zamawiajgcym — 37,627 m?,

Zaimpregnowanie posadzki z ptytek gresu impregnatem zalecanym przez producenta piytek —
37,627 m?2,

Wykucie z muru istniejgcej stolarki drzwiowej z PVC i drewnianegj — 2 szt.

. Wyoblenie ciany przed potozeniem cokotu z plytek — 3,428 m2.
29.

Utozenie cokotu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej — 3,428 m?,

. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m? - wykucie z muru okienek

podawczych wraz z parapetami — 3 szt

Zakup, dostawa i montaz 2 szfuk okienek podawczych z PVC przeszklonych szkiem
bezpiecznym, z zabezpieczajgcymi blokadami i zamkiem typu "yale"— 1,620 m?.

Zakup, dostawa i montaz 3 sztuk parapetéw do okienek podawczych - montaz parapetéw
z konglomeratu grubosci 3 cm z zamocowaniem konstrukcji wsporczej. Kolor parapetow
z konglomeratu do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 1,278 m?,

Otwory w Scianach murowanych - utozenie 2 sztuk nadproza drzwiowego — 2,80 m.

Zakup, dostawa i montaz 2 sztuk drzwi peinych plycinowych fabrycznie wykonczonych,
o wymiarach w $wietle oscieznicy 0,80 x 2,00 m prawe. Drzwi wyposazone w zamek na wkiadke
"yale", klamka patentowa. Kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 3,200 m?.

Wykonanie zabudowy z okladziny z 2 sztuk plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na $cianie
po likwidacji 1 sztuki okna podawczego z wypetnieniem welhg mineralng wolnej przestrzeni
pomiedzy piytami gipsowo-kartonowymi — 0,720 m?2,

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 14 km
wraz ze sktadowaniem i utylizacjg odpaddw — 5,791 m3,

DZIAL Il - ROBOTY W BRANZY SANITARNEJ
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. Zakup, dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak, np. 50 x 80 cm [ub innej réwnowaznej,

uzgodnionej z Zamawiajgcym — 1 szt.

Zakup, dostawa i montaz zlewozmywaka kuchennego jednokomorowego, np. 50 x 80 cm lub
innego rownowaznego, stalowego z ociekaczem osadzonego na szafce pod zlewozmywakowej.
Typ zlewozmywaka uzgodniony z Zamawiajgcym — 1 szt.

Zakup, dostawa |1 montaz baterii zlewozmywakowe] stojgcej, np. mosigznej
standardowej $r. 15 mm lub innej réwnowaznej. Bateria zlewozmywakowa uzgodniona
z Zamawiajacym — 1 szt.

Demontaz istniejgcej rury zeliwnej kanalizacyjnej oraz zakup, dostawa i montaz nowej rury
kanalizacyjnej z PVC-U z rewizjg wraz zamontowaniem dodatkowo tréjnika w korytarzu
w podpiwniczeniu — roboty przygotowawcze do wykonania odptywu ze zlewozmywaka
z pomieszczenia dyspozytorni na parterze do istniejacego pionu instalacji kanalizacyjnej
w korytarzu w piwnicy — 1 kpl.

. Montaz kolanka odptywowego z syfonem do zlewozmywaka z ociekaczem szafkowego — 1 kplh.
. Wykonanie odplywu o $r. 50 mm ze zlewozmywaka szafkowego, np. o wymiarach 50 x 80 cm

lub innego réwnowaznego, do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej - wykonanie odpltywu ze
zlewozmywaka kolankami i rurami, np. z PVC-U lub innymi réwnowaznymi, do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego w piwnicy — 10,00 m.

Wykonanie podtaczenia do istniejgcego pionu sanitarnego na poziomie piwnicy - podiaczenie
sie ksztaftkami (tréjnikami, kolankami) i zaworami odcinajacymi kulowymi do istniejgcego pionu
z.w. i c.w. w celu zasilenia w wode zlewozmywaka szafkowego na poziomie parteru — 2 kpl.
Montaz rurociagdw instalacji c.w. i z.w. z istnigjgcego pionu w piwnicy - montaz rurociggdw
instalacji c.w. | z.w. na Scianie w budynku w piwnicy, z doprowadzeniem rurociggéw na poziom
parteru do pomieszczenia dyspozytorni poprzez wczesniejsze przewiercenie otworu w stropie
pomiedzy parterem i piwnica - zasilenie w wode cieptg i zimng baterii stojgcej zlewozmywakowej
szafkowej — 18,00 m.

Przebicie otworu w stropie pomiedzy pomieszczeniem dyspozytorni na poziomie parteru
i korytarzem w piwnicy o grubosci do 20 cm - przebicie otworu w stropie dla przejscia rurociggu
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instalacji zw., cw. i kanalizacji sanitarnej wraz z uszczelnieniem, np. zaprawg hydrauliczng lub
inng wodoszczelng réwnowazng oraz miejscowg naprawg tynku i malowaniem farbg emulsyjng
akrylowa zmywalng — 1 szt.

Zakup, dostawa i montaz klimatyzatora §ciennego typu, np. Rotenso Elis X, moc chtodnicza 5,1
kW, lub innego rownowaznego o podobnych parametrach technicznych. W montazu uwzgledni¢
montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej na elewacji budynku oraz typ scianki dziatowej, na
ktorej nalezy zamontowaé klimatyzator scienny — 1 szt.

Zakup, dostawa | montaz grzejnika stalowego plytowego o mocy grzewczej min. 2 000 W,
z podiaczeniem bocznym, w kolorze bialym RAL 9016, np. grzejnika plytowego stalowego Purmo
C22 o wymiarach 1200 x 800 mm lub innego réownowaznego o podobnych parametrach
technicznych — 2 szt.

Zakup, dostawa i montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych — 2 szt.

Zakup, dostawa i montaz glowicy termostatycznej na wkladce termostatycznej zawordw — 2 szt.
Zakup, dostawa i montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych — 2 szt.

DZIAL Ill - ROBOTY W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Demontaz istniejace] instalacji elektrycznej wraz z instalacjg oswietlenia ogdinego i demontazem
zamontowanych koryt — 1 kpl.

Wykonanie obwoddw gniazd 230V AC YDY 3 x 2,5 mm2, zabezpieczonych wylgcznikiem
nadmiarowo pradowym i wytgcznikiem réznicowopradowym. Jeden obwodd gniazd przeznaczony
dla zasilania 6 gniazd 230V AC podwéjnych — 5 kpl.

Zakup, dostawa i montaz podwdéjnych gniazd jednofazowych 230 V AC - 30 szt.

Wykonanie obwoddw gniazd komputerowych dedykowanych, zabezpieczonych wytgcznikiem
nadmiarowo pradowym i wytgcznikiem réznicowopradowym. Jeden obwdd gniazd przeznaczony
dla zasilania 2 gniazd komputerowych podwdjnych dedykowanych — 3 kpl.

Zakup, dostawa i montaz podwdéjnych gniazd komputerowych 230V dedykowanych — & szt.
Wykonanie obwodu gniazd internetowych podwdjnych RJ45 — 2 kpl.

Demontaz istniejacych gniazd intemetowych oraz zakup, dostawa i montaz podwdjnych gniazd
internetowych RJ45 - 8 szt.

Wykonanie obwodu o$wietlenia ogdlnego 230 V AC 3 x1,5 mm2. Przyjeto wykonanie obwodu
do montazu 4 opraw oswietleniowych sufitowych w dyspozytorni oraz obwodu do montazu 3
opraw oswietleniowych sufitowych w kancelarii ~ 2 kpl.

Zakup, dostawa i montaz opraw oéwietleniowych sufitowych LED o mocy, np. 42-44 W. Oprawy
oé$wietleniowe sufitowe do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Przyjeto do montazu 4 oprawy
oswietleniowe sufitowe w dyspozytorni oraz 3 oprawy odwietleniowe sufitowe w kancelarii - 7
szt

Zakup, dostawa i montaz wlacznika oswietleniowego podwdjnego w dyspozytorni i pojedynczego
w kancelarii — 2 kpl.

Wykonanie obwodu 230V AC 3 x 2,5 mm? do zasilenia klimatyzatora s$ciennego,
zabezpieczonego wylgcznikiem nadmiarowo pradowym i wylgcznikiem réznicowoprgdowym.
Przyjeto jeden oddzielny obwod dia zasilania 1 sztuki klimatyzatora $ciennego - 1 kpl.
Wykonanie obwodu 230V AC 3 x1,5 mm2 do zasilenia oswietlenia dwéch okien podawczych
wraz z montazem 2 sztuk lamp o$wietleniowych — 1 kpl.

Zakup, montaz i rozbudowa nowej rozdzielnicy elektrycznej w trybie "zaprojekiuj i wybuduj” — 1
szt.

Zakup, dostawa i montaz wytacznikow réznicowopradowych w trybie "zaprojektuj i wybuduj” ~1
kpl.

Zakup, dostawa i montaz wylgcznikéw nadmiarowo pradowych w trybie “zaprojektuj i wybuduj”
-1 kpl.

Zakup, dostawa i montaz korytek dla przewoddw elekirycznych w trybie "zaprojekiuj i wybuduj"
-1 kpl.

Wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej do dokumentacji powykonawczej — 1 kpl.
Wykonanie projekiu w branzy elektrycznej uzgodnionego z Zamawiajgcym w trybie "Zaprojektuj
i wybuduj".
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UWAGI DO ZAPLANOWANYCH ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

Zamawiajgcy zleca Wykonawcy wykonanie robot w branzy elektrycznej w trybie "Zaprojektuj
i wybuduj”. Powyzej w przedmiarze robét Zamawiajacy przedstawit swoje wymagania dotyczace
wykonania instalacji w branzy elektrycznej aby =zapozna¢ Wykonawce z zakresem
zaplanowanych przez Zamawiajgcego robdt. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic
dokumentacje projektowg w branzy elektrycznej do akceptacji Zamawiajgcego oraz po
uzyskaniu akceptacji, wykona¢ roboty elektryczne objete przedmiotem dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia dodatkowych
pomocniczych informacji i okresli swoje wymogi, niezbedne do sporzadzenia dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy zaprasza przyszlych oferentow do odbycia wizji lokalnej
w pomieszczeniu dyspozytorni w celu przygotowania oferty przetargowej.

MZA Sp. 0.0. (zwane dalej Zamawiajgcym) zaplanowato remont pomieszczenia dyspozytorni oraz
przylegtego pomieszczenia kancelari w Oddziale Przewozéw R3 ,Ostrobramska’, przy
ul. Ostrobramskiej nr 38, 04-193 Warszawa. Zamawiajacy zamiescit dokumentacje fotograficzng
w postaci 11 sztuk zdje¢ oraz w Opisie Przedmiotu Zmoéwienia plan rozmieszczenia instalacji
elektrycznej sitowej i o$wietleniowej na parterze Budynku Administracyjnego celu umozliwienia
Wykonawcom ztozenia oferty. Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie zaplanowane przez
Zamawiajgcego roboty budowlane musza by¢ wykonane z wymagang starannoscig i zgodnie
z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem
wykonania tych robét.

Zdjecie nr 1 — ogdlny widok dyspozytorni od strony holu

wejéciowego w budynku administracyjnym. Prawe okienko podawcze przeznaczone do likwidacji
i zabudowy plytami gips-karton. Pozostate dwa okna do likwidacji i zamontowania dwéch nowych
okien z PVC, razem z parapetami z konglomeratu grubo$ci 3 cm. Nad oknami nalezy zamontowac
dodatkowsa instalacje oswietleniowa.

LR Zdjecie nr 2 — oprawa oswietleniowa przeznaczona do
wymiany na nowg w pomieszczeniu kancelarii.
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o Zdjecie nr 3 — ogdlny widok pomieszczenia

dyspozytorni od wewnagtrz. Nalezy potozyé nowg oktadzine podfogowsg z pltytek gresu R10 wraz
z cokotem, na Scianach wykona¢ tynk mozaikowy zywiczny o wysokosci 1,50 m nad cokotem.

W tym pomieszczeniu nalezy zamontowac cztery oprawy oswietleniowe sufitowe, kazda o mocy ok.
42-44 W oraz klimatyzator.

‘ | Zdjecie nr 4 — og6lny widok pomieszczenia
kanceiaru od wewnatrz. Nalezy potozyé oktadzine podtogowg z plytek gresu wraz z cokotem, na
Scianach wykonaé¢ tynk 2zywiczny mozaikowy o wysokosci 1,50 m nad cokotem. W tym

pomieszczeniu nalezy zamontowac trzy oprawy oswietleniowe sufitowe o mocy ok. 42-44 W oraz
klimatyzator.

Zdjecie nr 5 — wejScie do pomieszczenia
kancelaru z korytarza parteru. Istniejgce drzwi z PVC do wymiany na drzwi ptytowe 0,90 x 2,00 m
petne ,lewe”, wyktadane na $ciane korytarza, zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.
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: T Zdjecie nr 6 — widok pionu sanitarnego
w korytarzu w piwnicy. Nalezy wymieni¢ rure zeliwng z rewizjg na rure z PVC-U z rewizjg i po
zamontowaniu tréjnika podigczy¢ sie rurociggiem z odptywem ze zlewozmywaka
w pomieszczeniu kancelarii na poziomie parteru. Z tego pionu nalezy podtaczy¢ sie tréjnikami
i zamontowanymi zaworami kulowymi rurociggiem z baterig zlewozmywaka w celu doprowadzenia
cieptej i zimnej wody do baterii zlewozmywaka w pomieszczeniu kancelarii na poziomie parteru.

Zdjecie nr 7 — widok korytarza w piwnicy
z widocznym na drugim planie pionem instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zdjecie nr 8 — ogolny widok pomieszczenia
kancelarii. Widoczne drzwi drewniane przeznaczone do wykucia. Nalezy zamontowa¢ nowe drzwi

ptytowe petne 0,90 x 2,00 m ,prawe”, w pomieszczeniu dyspozytora, skrzydto otwierane do $rodka
pomieszczenia dyspozytora.
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! a.u—.. G Zdjecie nr 9 — poglgdowy widok okna
podawczego z PVC, ktére nalezy zamontowaé¢ w dyspozytorni. Okno podawcze zabezpieczone
przed nlekontrolowanym opadaniem ruchomej przeszklonej ramy z funkcjg zamykania na ,klucz”.

Zdjecie nr 10 — poglagdowy widok
parapetu okiennego przeznaczonego do malowania z uprzednim przygotowaniem powierzchni.

Uprawnienia bud, Si-549/ 81

Zdjecie nr 11 — okfadzina podtogowa
w pomieszczeniu kancelarii przeznaczona do wykucia i wymiany na nowg z ptytek gresu R10.
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