SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zaktady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzadzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robot budowlanych dla zadania ,Remont Budynku Administracyjnego
w Oddziale Przewozéw R-3 "Ostrobramska™ na terenie siedziby Oddziatu Przewozow R-3
LOstrobramska”, ul. Ostrobramska 38, 04-133 Warszawa.

DZIAL | - ROBOTY W BRANZY BUDOWLANEJ
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Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykiadziny podlogowe] z tworzyw
sztucznych — 16,677 m?.

Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych — 77,677 m?,

Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
do 5 cm - rozbidrka istniejgcego podioZza betonowego o grubosci skucia do 5 cm — 4,714
m2,

Odgrzybianie podioza cementowego metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0
m2 — 94,282 m2

Warstwy wyrownawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadko pod utozeniem folii izolacyjngj
— 94,282 m?,

Utozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub innej rownowaznej,
z wywinigciem na §ciany - izolacja pozioma pod posadzkowa — 94,282 m?2.

Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyscienna z tadmy brzegowej grubosci do 10
mm lub innej rownowaznej — 34,970 m.

Doplata za zbrojenie siatkg stalowg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podtoza betonowego pod posadzkowego, np. siatka stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x
15 em i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbrojeniowa przeciwskurczowg réwnowazng —
94,282 m2.

Wylanie podloza betonowego pod warstwe posadzkowg z betonu klasy C 25/30 W8
o grubosci do 4 cm ~ 3,771 m>.

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 94,282 m2,

Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie poziome -
zagruntowanie podioza betonowego pod warstwe posadzki — 94,282 m?.

Utozenie okladziny podiogowej z plytek gresu nieszkliwionego R 10/11 o wym. 60 x 60 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2. Kolor
plytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 96,663 m?,

Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez producenta
plytek — 96,663 m,

Whyobilenie Sciany przed potozeniem cokoiu — 34,970 m.

Utozenie cokolu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej — 34,970 m.

. Zakup, dostawa i montaz listwy aluminiowej ozdobnej na cokole z plytek gresu — 34,870

m.

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbidrki na odlegtosc do 14 km
wraz ze skladowaniem i utylizacjg odpadéw ~ 5,657 m?,

Remont parapetdw wewnetrznych w pomieszczeniu Kadr - roboty przygotowawcze -
oczyszczenie parapetow z zeskrobaniem starej farby | zagruntowaniem — 4,861 m2.
Remont parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniu Kadr - ulozenie plytek gresu na
zaprawie klejowej — 4,861 m2.

Zaimpregnowanie plytek gresu na parapecie impregnatem zalecanym przez producenta
ptytek — 4,861 m?.

Hol weijsciowy - zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzehni Scian i sufitow
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5,0 m2 — 66,690 m?.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi
i szorowalnymi doborowymi, np. Duilux lub innymi réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych
§cian i sufitdw, z miejscowym pod szpachlowaniem — 66,690 m?.
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Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i na $cianach — 66,690 m2.
Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym -
powierzchnie poziome i pionowe — 66,690 m?.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi i szorowalnymi
doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tynkoéw wewnetrznych
Scian i sufitow wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym —
66,690 mZ.

Zamawiajacy zaplanowat ,Remont Budynku Administracyjnego w Oddziale Przewozow
R-3 "Ostrobramska™ na terenie siedziby Oddziatu Przewozéw R-3 ,Ostrobramska”,
ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa. Zamawiajacy zamiescit dokumentacje
fotograficzng w postaci 8 sztuk zdje¢ w celu umozliwienia Wykonawcom ztozenia oferty.
Zamawiajgcy informuje, Zze wszystkie zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty
budowlane muszg by¢ wykonane z wymagang starannoscia i zgodnie z wiedza techniczng
i obowiazujgcymi normami, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania
tych robét.

Zdjecie nr { = ogolngf widok pomieszczenia przed Salg Konferencyjng. Zaplanowano
utozenie oktadziny podifogowej z pytek gresu oraz malowanie pomieszczenia wraz
z dwukrotnym szpachlowaniem $cian i sufitu.

Zdjecie nr 2 — ogdlny widok pomieszczenia przed Salg Konferencyjng. Zaplanowano
utozenie oktadziny podiogowej z pytek gresu oraz malowanie pomieszczenia wraz
z dwukrotnym szpachlowaniem $cian i sufitu.
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Zdjecie nr 3 - posadzka z ptytek ceramicznych do wymiany na nowg w pomieszczeniu
przed Salg Konferencyjna.

Zdjecie nr 4 — pomieszczenie kadr. Zaplanowano remont parapetow — utozenie ptytek
gresu na powierzchni parapetéw. Kolor i typ ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zdjecie nr 5 — pomieszczenie kadr. Zaplanowano remont parapetow — utozenie ptytek
gresu na powierzchni parapetéw. Kolor i typ ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Zdjecie nr 6 — pomieszczenie kadr. Ztuszczona farba na powierzchni parapetéw. Parapety
okienne przeznaczone do malowania z uprzednim przygotowaniem powierzchni.

Zdjecie nr 7 - hol wejsciowy do budynku Administracyjnego. W zakresie robot utozenie
oktadziny podifogowej z ptytek gresu i malowanie pomieszczenia.

Zdjecie nr 8 - hol wejsciowy do budynku Administracyjnego. W zakresie robét utozenie
oktadziny podiogowej z plytek gresu i malowanie pomieszczenia. Wydziol Irfrasukipr | Inwestyc]l
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