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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 18669 Unptkownik MZASP z o0

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. i Poszcz. j Razem
1 DZIAL | - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - PRZEDSIONEK - BOCZNE POMIESZCZENIE - ROBOTY
ROZBIORKOWE W BRANZY BUDOWLANE - | PIETRO,
1{KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek z plytek. im?
d.1i01 0818-05
Analiza in-
dywidualna
4,58*2,71+0,86*0,16+3,11*0,10*2 + 1,560,897 m2 14,685
RAZEM 14,685
2{KNR-W 4- Rozebranie okladziny $ciennej z plytek. m2
d.1;01 6819-05
Analiza in-
dywiduaina
1,93%3,76+0,12)+1,957(4,77+0,80+13,14)+0,15"1,62+1,20%0, 25<parapet> \m2 46,781
+1.24™1 17<grzejnik>+0,22*3,70<cokoty>
RAZEM 46,781
3{KNR-W 4- iRozebranie murowanych Scian dzialowych wraz z coiotami w natryskach, |m3
d.1{01 0348-02 |pokrytych okiadzing scienng z plytek.
Analiza in-
dywidualna
1,95*1,65*(0,20+0,19+0,18)+0,13*1 85*1,65+1,65"0,10"0,78+0,20*0,11* |m? 2,525
3,10-0,7072,00*0, t0<drzwi>+2,70*0,80*0,10
RAZEM 2,525
4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1|0354-04
Analiza in-
dywidualna
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5IKNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 6 cm na podiogach, im3
d.1:0211-01
Analiza in-
dywiduaina
(4,58*2,71+0,86*0,16)"0,06+1,56*0,97*0,06+1,46™0,96*0,06 m3 0,928
RAZEM 0,928
BIKNR-W 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- im3
d.1]01 0109-17 |strukcii ceglanych na odleglosé 14 km ze sktadowaniem i utylizacjg odpa-
0109-20 dow,
Analiza in-
dywidualna
14,685*0,05+46,781*0,05+2,525+0,80*2,00*0,15*2+0,70*2 00*0,15+0,928 |m3 7,216
RAZEM 7,216
2 DZIAL 1l - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - PRZEDSIONEK - BOCZNE POMIESZCZENIE - ROBOTY
W BRANZY BUDOWLANEJ - | PIETRO.
TIKNR-W 4-  |Wybetonowanie cokolu o wymiarach w przekroju 0,20 x 0,10 m z betonu  {m3
d.2]01 0203-02 |monolitycznego W8 klasy C20/25.
Analiza in-
dywidualna
0,20*0,10*3,70 m3 0,074
RAZEM 0,074
8|Analiza in- |Qdgrzybianie podioza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - |m?2
d.2|dywidualna {pow. ponad 5,0 m2.
4,58*2,71+0,8670,16+<pom. boczne>1,46%0,97+1,1271,53<przedsionek> m? 15,679
RAZEM 15,679
9|Analiza in- |Warstwy wyrownawcze grubosci do 1 cm zatarte na gladko pod utozeniem |m2
d.2{dywidualna |folii hydroizolacyjnej.
4 58*2 71+0,86*0,16+<pom. boczne>1,46*0,87+1,12*1 53<przedsionek> m2 15,679
RAZEM 15,679
10|KNR 2-02  jlzolacje przeciwwilgociowe - ulozenie hydroizelacji z folii z PVC lub innegj  |m2
¢.2|0602-01 réwnowaznej z wywinigciem na $cianeg - hydroizolacja pozioma (posadzka).
Analiza in- |Krotnosé = 2
dywiduaina
4,58*2,7140,86*0,16+<pom. boczne>1,46*0,97+1,12*1 .53<przedsionek> {m?2 15,679
RAZEM 15,679
11|Analiza in- |Dopltata za zbrojenie siatkg stalows podioza betonowege - zbrojenie prze- |m2
d.2|dywidualna iciwskurczowe podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowa
o oczkach 10 x 10 fub 15 % 15 e i grubodci fi 4 mm lub inng siatkg zbroje-
niowa rownowazna.
4.58*2 71+0,86*0,16+<pom. boczne>1,46"0,97+1,12*1,53<przedsionek> im? 15,679
RAZEM 15,679
12{Analiza in- |Wylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkows z betonu klasy C  |m3
d.2idywiduaina |{25/30 W8 o grubosci do 5 cm.
4,58"2,71+0,86*0,16+<pom, boczne>1,46"0,97+1,12*1,53<przedsionek> _m? 16,679
RAZEM 15,679
13|Analiza in- [Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyscienna z tasmy brzegowej |m
d.2|dywidualna jgrubosci do 10 mm lub innej rdwnowaiznej.




R3 KOSZTORYS INWESTORSKE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
{4,58+2,71)*2+<pom. boczne>(1,46+0,97)°2+(1,12+1,53)*2<przedsiongk> |m 24,740
RAZEM 24,740
T4IKNR-W 2-  {Warstwy wyrdwnawcze i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- 1m?2
d.2;02 1130-02 [bosci 5 mm.
Anasliza in-
dywidualna
4,58*2 71+0,86*0,16+<pom. boczne>1,46*0,97+1,12*1 53<przedsionek> im? 15,679
RAZEM 15,679
15INNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujacym - powierzchnie po-{m?2
d.2{202 1134-01|ziome.
Analiza in-
dywidualna
4,B58*2 71+0,86*0,16+<pom, boczne>1,46*0,97+1,12*1,63<przedsionek> |m2 15,679
RAZEM 15,679
16INNRNKB  |Ulozenie okladziny pediogowsj z nacinaniem plytek, z plytek gresu nie- m2
d.2{202 1118-09|szkliwionego R 10/11 o wymiarach np. 0,60 x0,60 m, na zaprawie klejowej.
Analiza in-
dywidualna
4.58*2,71+0,86™0,16+<pom. boczne>1,46*0,97+1,12*1,53<przedsionek> im? 19,679
RAZEM 15,679
17/KNR 19-01 Spoinowanie okladziny podlogowej z pivtek gresu zaprawg do spoinowania |m2
d.2{0828-01 elastyczng, wodoodporna, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np.
Analiza in- |epoksydowa lub inng rownowazng.
dywiduaina
4,58*2 71+0,86*0,16+<pom. boczne>1,46*0,97+1,12*1 53<przedsionek> m?2 15,679
RAZEM 15,679
18 KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni $cian pod ulozenie okfadziny éciennej z plytek |m?2
d.2|01 1204-08 |gresu.
Analiza in-
dywiduaina
2,00%(4,80+3,75+2,80+1,93-0,20)+<parapet>1,20%0,25+0,15*1 ,62+<8cian- |m?2 37,110
ka pod oknem=>1,17*1,24+<cokoty>0,22*3,80+<pom. boczne> 2,00%(1,46+
1,46+0,97+0,97)-0,80*2,00
RAZEM 37,110
18|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujacym - powierzchnie m2
d.2]202 1134-02|pionowe (§ciany).
Analiza in-
dywidualna
2,00%(4,80+3,75+2,80+1,93-0,20)+<parapet>1,20*0,25+0,15%1 ,62+<scian- |m?2 37,110
ka pod oknem>1,17*1,24+<cokoly>0,22*3,80+<pom. boczne> 2,00%(1,46+
1,46+0,97+0,97)-0,80"2,00
RAZEM 37,110
20|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pod plytkowe z folil w plynie piano- |m2
d.2|0602-01 we (Sciany).
Analiza in- |Krotnosé =3
dywidualna
2,00%(4,80+3,75+2,80+1,93-0,20)+<parapet>1,20"0,25+0,15"1 62+<Scian- \m2 37,110
ka pod oknem>1,17*1,24+<cokely=0,22*3,80+<pam. boczne> 2,00%(1,46+
1.46+0,97+0,97)-0,80*2,00
RAZEM 37110
21|NNRNKB  |UHozenie oktadziny Sciennej z plytek gresu o wysokosci 2,00 od posadzki wim?2
d.2|202 1118-0¢|pomieszczeniu sanitariatu meskiego | w pomieszczeniu bocznym.
Analiza in-
dywidualna
2,10%(4,80+3,75+2,80+1,93-0,20)+<parapet>1,20"0,25+0,15*1 62+<scian- im? 36,938
ka pod oknem=>1,17*1,24+<cokoly>0,22"3,80+<pom. boczne> 2,00%(1,05+
1,05+0,96+0,96)-0,70*2,00
RAZEM 36,938
22|KNR 19-01 |Spoinowanie okladziny Sciennej z plytek gresu zaprawa do spoinowania  |m2
d.2{10828-01 elastyczng, wodoodporng, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np.
Analiza in- |epoksydows lub inng réwnowazng.
dywidualna
2,00%(4,80+3,75+2,8041,93-0,20)+<parapet>1,20"0,25+0,15%1 2+ <Scian- im2 37,110
ka pod oknem>1,17*1,24+<cokoly>0,22*3,80+<pam. boczne> 2,00*(1,46+
1,46+0,97+0,97)-0,80*2,00
RAZEM 37,110

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 16869 Uzytkownik: MZA 8F z 0.0
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1,41%(1,20+0,98)*2

Lp. | Podstawa E Opis i wyliczenia fojam. Poszcz. Razem
23/KNR-W 2-  [Zakup, dostawa i montaz 6 sztuk scianek systemowych z HPL, grubos¢  im2
d.2,02 1029-01 ipfzegrody min. 10 mm, wszystkie okucia (ndzki, cbramowania) ze stali nie-
Analiza in- :rdzewnej - montaz $cianek systemowych z HPL w postaci przegréd, doce-
dywidualna jlowo w celu wygrodzenia czterech boksdw natryskowych i kabiny WC z
miskg ustepowa wraz z zamocowaniem pieciu sziuk drzwi wejsciowych.
Drzwi o wymiarach 70/80 x 200 cm z HPL wyposazone w bizy zawiasy sa- |
modomykajace - grawitacyine, pechwyt oraz blokade z mozliwoscia awa-
ryjnege otwarcia i wskaznikiem stanu woine-zajete”. Drzwi wykonane z
plyvty HPL o grubosci min. 10 mm. Kolor Scianek giszetowych do uzgodnie-
nia z Zamawiajgcym.
2,00*1,70*6+2,00*4,58 m2 29,580
RAZEM 29,560
24|KNR-W 2- [ Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi wewnetrzaych peinych z ksztaltow- |m2
d¢.2/02 1018-05 | nikdow z wysokoudarowege PVC, o wymiarach §,80 x 2,00 m prawe, wiaz z
Analiza in- inaprawg tynkéw.
dywidualna
0,80%2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
25/KNR-W 2-  |Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi wewnetrznych lazienkowych pet-  im2
d.2{02 1018-05 |nych z podcieciem wentylacyjnym, z ksztaltownikow z wysokoudarowego
Analiza in- |PVC, o wymiarach 0,80 ¥ 2,00 m prawe, wraz z naprawg tynkdw.
dywidualna
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
26|KNR-W 4-  'Wykonanie przewalu wentylacyjnego w bocznym pomieszczeniu w Scianie |m?2
¢.2|01 0331-04 |dziatowe] murowanej - wykucie otworu w Scianie z cegly o grubosci 1/2
Analiza in-  [cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Wymiar otworu 0,20 x 0 40 m.
dywidualna
0,20%0,40 m?2 0,080
RAZEM 0,080
27{KNR 4-01  |[Wykonanie przewafu wentylacyjnego w bocznym pomieszczeniu w Scianie szt
d.210332-02 dzialowe] murowanej - obsadzenie kratki wentylacyjnej o wymiarach 17 x
Analiza in- |37 cm z tworzywa w przygotowanym otworze.
dywidualna
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 4-01  Montaz progu drzwiowego o szerokosci 70 om w drzwiach wejsciowych do [szt.
d.2{0411-08 pomieszczenia bocznego - montaz listwy progowej z blachy nierdzewnej o
Analiza in- |szerokoéct 70 cm, :
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20!KNR 4-01  |Montaz progu drzwiowego o szerckodci 80 cm w drzwiach wejsciowych do szt
d.2|0411-08 sanitariatu meskiego - montaz listwy progowej z blachy nierdzewnej o sze-
Analiza in- [rokosci 80 cm.
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzehni $cian i sufitéw, m2
d.2;01 1202-00
Analiza in-
dywidualna
4,58*2,71+0,72°(2,75+4,62)*2+1 56*0,97+0,72*(1,56+0,97)*2+1,20*0,88+ m2 34197
1,11*(1,20+0,98)*2
RAZEM 34,197
31IKNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.2101 1204-08 |tynkow wewnetrznych Scian i sufitéw, ze szpachlowaniem nierdwnoéci,
Analiza in-
dywidualna
4,582, 7140,72*(2,75+4,62)"2+1 56*0,97+0,72*(1,56+0,97)*2+1,20*0,98+ |m2 34,197
1,11*(1,20+0,98)*2
RAZEM 34,197
32|KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na jm2
d.2;0305-01 §cianach i suficie, na podiozu z tynku.
Analiza in- |Krotnosé =2
dywidualna
4,58*2,71+0,72%(2,75+4,62)"2+1,56"0,97+0,72*(1,56+0,97)"2+1,200,98+ |m2 34,197
1,117(1,20+0,98)*2
RAZEM 34,197
33INNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgeym - powierzchnie m2
d.2:202 1134-02 |pionowe i poziome (ciany § sufity).
Analiza in-
dywidualna
4,58*2 T1+0,72%(2,75+4 62)*2+1,66*0,97+0,72*(1,56+0,97)*2+1,20*0,98+ |m? 34,197

4.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryiny: 18669 Uzytkownik: MZA SP z 0.0,



R3 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBOT
Lp. } Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
_ RAZEM 34,197
34 KNR-W 4-  iDwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - dwu- im?
d.2;01 1212-02 |krotne malowanie farbg olejng metalowego kanalu wentylacyjnego z przy-
Analiza in- |gotowaniem powierzchni.
dywidualna
0,6074,00+0,80"3,68+0,9070,97 m2 6,217
RAZEM 8,217
35/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi latek- |m?2
d.2{1204-02 sowymi, np. Dulux lub réwnowaznymi, do pemieszczern mokrych, starych
Analiza in- |tynkow wewnetrznych scian i sufitdw, z zagruntowaniem.
dywidualna
4,68*2 71+0,72%(2,76+4,62y*2+1,56"0,97+0,72*(1,56+0,97)*2+1,20*0,98+ m2 34,197
1,11*(1,20+0,98)"2
RAZEM 34,197
36IKNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych m?2
d.2;01 1206-04 |scian z dwukrotnym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywidualna
2,00"1,50<przedsionek> m2 3,000
RAZEM 3,000
37{KNR AT-02 {Montaz zluminiowych naroznikow ochronnych na narozach oktadziny m
d.2|2057-01 Sciennej z plytek gresu.
Analiza in-
dywidualna
2 00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 m 12,000
RAZEM 12,000
38lAnaliza in- ‘Wykonanie fazy nad okladzing $cienng, na styku ze §ciang. m
d.2idywidualna
2,80+3,75+4 80+1,93-0,20 m 13,080
RAZEM 13,080
3 DZIAL Iil - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - BOCZNE POMIESZCZENIE - ROBOTY W BRANZY SA-
NITARNEJ - | PIETRO.
39|KNR 4-02  |Demontaz zlewozmywaka w pomieszczeniu bocznym. kpl.
d.3|0235-06
Analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40! Analiza in-  [Usunigcie kratek wentylacyjnych w sanitariacie meskim. szt
d.3idywidualna
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 4-02 |Demontaz zestawu prysznicowego w sanitariacie meskim. szt.
d.3{0128-02
Analiza in-
dywidualna
4 sz 4,000
RAZEM 4,000
42:KNR 4-02 {Demontaz ustepu z miskg fajansows w sanitariacie meskim. szt
d.3;0235-08
Analiza in-
dywidutna
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 4- {Demontaz wpustu podicgowego w natryskach w sanitariacie meskim. szt
d.3{02 0233-02
Analiza in-
dywidualna.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44iAnaliza in- |Demontaz nawiewnika okiennego. szt
d.3|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
45/KNR 0-31  |Zakup, dostawa | montaz zestawu natryskowego prysznicowego, wyposa- |kpt.
d.3|0111-01 Zonego w deszczownice i stuchawke prysznicowa, z przylaczeniemn do ins-
Analiza in~ |talacji cieple] i zimne] wody.
dywiduaina
1+11+1 kpl 4,000
RAZEM 4,000
46! Analiza in-  [Zakup, dostawa i montaZ szafki pod umywalkowej dla umywalki 22 x 400  |szt
d.3idywidualna mm.
1 szt 1.000
RAZEM 1,000

Narma PRQ Wersia 4.80 Nr seryjny: 18669 Uiytkownik: MZA 5P zo.0.
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18689 Uzytkownik: MZA SP z 0.0.

lp. | Podstawa Opis i wyliczernia j-m. Poszez. | Razem
A7|Analiza in- {Zakup i dostawa umywalki szafkowej o wymiarach 22 x 400 mm. szt !
d.3|dywidualna f
1 . szt 1,000¢
RAZEM ; 1,000
48lAnaliza in-  [Wykonanie odplywu z umywalki o wymiarach 22 x 400 mm do instalacji ka- [kpl.
¢.3ldywidualna |nalizacji sanitarngj.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49!Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz baterii stojgcej umywalkowe] z mieszaczem wraz [kpl.
d.3{dywidualna |z wykonaniem zasilenia w cieplg i zimng wode.
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR-W 2- |MontaZ wpustu sciekowego podiogowego DN 70 z kratkg szczelinowg 150 |szt.
d.3{15 0218-01 |x 150 ze stali nierdzewnej.
Analiza in-
dywiduaina
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51]Analiza in- (Zakup, dostawa | montaz WC kompakt (miska klozetowa i spluczka) - zac- [kpl.
d.3{dywidualna pabrzenie dolne, materiat fajans sanitarny - monta2 podiogowy z wykona-
niem odptywu oraz zasileniem w zimng wode
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-17  {Zakup, dostawa i montaz w oknie z PVC nawiewnika ci$nieniowego. Wy- [szt.
d.3{0156-02 dajnosc 24 m3 10 Pa, cdpornosc na przenikanie wody opadowej 300 Pa,
Analiza in- |korpus z aluminium, naped z tworzywa, np. nawiewnik typu Ventair Ii
dywidualna |TRDn lub inny réwnowazny.
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 DZIAL IV - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - ROBOTY W BRANZY ELEKTRYCZNEJ - 1 PIETRO.
53 KNR-W 5- |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych sufitowych. szt
d.4:08 0512-03
Analiza in-
dywidualna
3+1<boczne pomieszczenie>+1<przedsionek> szt 5,000
RAZEM 5,000
54/KNR 4-03 \Demontaz przewoddw kabelkowych W.L.Z. z podioza ceglanego lub beto- [m
d.4{1116-04 nowego
Analiza in-
dywidualna
4 70+1,10+0,60+2,4042,20+2 20+2 60+1,50+2 00 m 19,300
RAZEM 19,300
55/KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych lub metalowych okraglych 3 - wy- [szt.
d.4.1120-05 lotowych uszczelnionych z odigczeniem przewodow.
Analiza in-
dywidualna
5+1 szt 6,000
RAZEM 6,000
56|Analiza in- |Demontaz wentylatoréw nasciennych. szt
d.4|dywidualna
1<kabina WC>+1<boczne pomieszczenie> szt 2,000
RAZEM 2,000
57{KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach |kpl.
d.4.08 0501-04 plastikowych lub kotwigeych na podiozu betonowym.
Analiza in-
dywiduaina
4+1+1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNR-W 5-  [Montaz na gotowyrmn podiozu opraw oswietleniowych sufitowych tazienko-  1kpl.
d.4|08 0504-07 (wych hermetycznych typu LED |P 65, 4000 K, w natrysku.
Analiza in-
dywidualna
14141 kpi. 3,000
RAZEM 3,000
59|Analiza in-  |[Montaz na gotowym podiozu apraw odwietleniowych sufitowych {azienko- |szi
d.4idywidulna |wych typu LED, 4000 K, 42-44W, w przedsionku i pomieszczeniu
hocznym.
1<przedsionek>+1<boczne pomieszczenie> szt 2,000
RAZEM 2,000
60iAnahza in- |Zakup, dostawa i montaz wylaeznika réznicowo-pradowego w rozdzielnicy  [kpl.
d.4idywidualna |pigtrowej.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|Analiza in- |Zakup, dostawa i moniaz wylgcznika nadmiarowo-pradowego w rozdzielni- (kpl.
d.4|dywidualna |cy pietrowej.




R3 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryjny: 18669 Uzytkownik: MZA SP z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
N T L kpl. 1,000 o
RAZEM [ 1,000
62 KNR 5-08 {Osadzanie korvtek na podiozu z cegly pod przewody kahelkowe z przygo- |m
d.4]0203-02 towaniem podioza recznie.
Analiza in-
dywiduaina
4 70+1,10+1,00+1,00 m 7,800
RAZEM 7,800
63|KNR 5-08 |Przewody kabeikowe miedziane w powloce pelwinifowej uktadane w goto- |1m
d.4{0212-03 wych korytkach i na scianach.
Analiza in-
dywidualna
4,70+1,10+0,60+2,40+2,20+2,20+2 650+1,50+4,00+1,70 m 23,000
RAZEM 23,000
64|Analiza in- [Uszczelnienie oghiowe z masy ogniochronnej El przepustu obustronne. szt
d.4|dywidualna
1+1+1+1 szt 4,000
RAZEM 4 000
B5[KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych ¢ Srednicy do 80 szt.
d.4108 0302-03 |mm; itos¢ wylotdw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
Analiza in- [we.
dywidualna
8 szt 6,000
RAZEM 8,000
66 Analiza in- {Wykonanie obwodu oéwietlenia ogdinego 230V ACYDY 3x 1,5 mm2w  {kpl.
d.4idywidualna |[natryskach, przedsionku i bocznym pomieszczenit natynkowo w
korytkach, zabezpieczonego wytgcznikiem nadmiarowo pradowym i wy-
fgcznikiem roznicowopradowym.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
67|Analiza in- {Wykonanie pomiarow elekirycznych do dokumentaciji powykonawczej. kpk.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 DZIAEL V - REMONT POMIESZCZEN WC DAMSKIE ORAZ WC MESKIE - ROBOTY W BRANZY BUDO-
WLANEJ - PARTER.
G8IKNR-W 4- |Odbicie zmurszalych tynkow wewngatrznych z zaprawy cementowo-wapien- jm2
d.5101 0701-08 |nej na stropach plaskich, o powierzehni odbicia do 5 m2.
Analiza in-
dywidualna
1,00+1,00+0,75*1,30 m2 2,975
RAZEM 2,975
69 KNR 4-01  |Przecieranie istniejgoyeh tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m2
d.5{0713-02 stropach.
Analiza in-
dywidualna
1,50*1,50+1,00%1,00 m? 3,250
RAZEM 3,250
TOKNR-W 4- {QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- 1m2
d.5|01 0701-02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2.
Analiza in-
dywidualna
0,75*0,70+0,5070,70+0,50"0,60 m2 1,175
RAZEM 1,175
71:KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  m?2
d.5{0713-01 $cianach.
Analiza in-
dywiduaina
0,50*3,00+1,00*1,50+1,00"0,50"3 m2 4 500
RAZEM 4,500
72|KNR-W 4-  |Uzupelnienie tynkdéw wewnetrznych zwykiych kat. il z zaprawy m2
d.5|01 0711-18 |cementowo-wapiennej, na stropach ¢ powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.
Analiza in-
dywidualna
1,00+1,00+0,75%1,30 m2 2,975
RAZEM 2,875
T3|KNR-W 4-  [Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwykiyoh kat. Il z zaprawy m?
d.5{01 0711-03 {cementowo-wapiennej na Scianach o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu.
0,75*0,70+0,50"0,70+0,50*0,60 m2 1,175
RAZEM 1,175
74|KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie nam?
d.5:0305-01 Scianach i suficie, na podiozu z tynku,
Analiza in-  |Krotnosé =2
dywidualna




R3 KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryiny: 18669 Uzytkownik: MZA 8P z 0.0,

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia jam. Poszcz, Razem
<WC meskie $ciany>0,88"3,28"2+0,88*3,42*2+3,60"0,88+3,83*0,88+<WC im? 34,597
meskie sufit>0,9270,85+0,94"0,84+1,79%1,68+1,73"1,54+<WC damskie
sciany>0,88"(2,20*2+1,80*2)+<WC damskie sufit>0,83"1,36+0,90*0,95 ~
RAZEM 34,587
75 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgoym - powierzchnie m2
d.5{202 1134-02{scian i sufitéw.
Analiza in-
dywidualna
<WC meskie sciany>0,88"3,28"2+0,88*3,42*2+3,60*0,88+3,83"0,88+<WC im2 34,597
meskie sufit=0,92*0,85+0,94*0,84+1,70%1,68+1,73"1,54+<WC damskie
sciany>0,88%(2,20*2+1,80"2)+<WC damskie sufit>0,83"1,36+0,90°0,95
RAZEM 34,597
76[KNR 4-01  |Dwukretne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi lateksowymi, np.  |m?
d.5{1204-02 Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkow wewnetrznych scian z zagrunto-
Analiza in-  {waniem.
dywidualna
<WC meskie>0,88*3,28*2+0,88*3,42"2+3,60"0,88+3,83*0,88+<WC dams- m2 25,370
kie>0,88*(2,20*2+1,80*2)
RAZEM 25,370
77'KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi lateksowymi, np.  |m?
d.5}1204-02 Dulux lub innymi rdwnowaznymi, tynkéw wewngtrznych sufitéw z zagrunto-
Analiza in- [waniem.
dywidualna
<WC meskie>0,92*0,85+0,94*0,84+1,73%1,54+1,79%1 68+<WC damskie> [m2 9,227
0,83"1,36+0,90"0,95
RAZEM 9,227
78{Analiza in- [Wykonanie fazy nad okladzing &cienna, na styku ze Sciana. m
d.5|dywidualna
<WGC meskie>4,08+4,44+3,10+2 94-0,23+3 80+1,96 m 20,080
RAZEM 20,080
79|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. do 50 mm. m
d.5|01 1212-28
Analiza in-
dywidualna
<WC meskie>1,54+0,12+1,65 m 3,310
RAZEM 3,310
80 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m?2
d.5|01 1209-03 |0 powierzchni do 1.0 m2.
Analiza in-
dywiduaina
0,6070,65 m? 0,390
RAZEM 0,390
81{KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.5|01 12912-01 |szpachlowanych jednokrotnie - dwukrotne malowanie farba olejng kanatu
Analiza in-  |metaloweqgo wentylacyjnego z jednokrotnym szpachlowaniem.
dywidualna
<WC meskie>0,28*0,26+0,26*1,13+1,13"0,17+0,26*0,11 m2 0,587
RAZEM 0,587
82|Analiza in- |Zakup i montaz drzwiczek rewizyjnych z tworzywa sztucznego 15 x15 cm. szt
d.5|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|Analiza in- |Zakup i montaz kralki wentylacyjne] okraglej z tworzywa sztucznego. szt
d.5|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84iAnaliza in- |Zakup i montaZ odboju drzwiowego. szt
d.5|dywiduaina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 4- Zabezpieczenie podidy folia ochronng podezas robdt remeontowych. m2
d.5|01 1216-01
Analiza in-
dywidualna
4 58*2,71+0,86"0,16+0,20*3,11+1,56*0,97+1,20"0,98 m? 15,861
RAZEM 15,861
86|KNR-W 4-  [Mycie posadzek po robotach malarskich. m2
d.5|01 1215-08
Analiza in-
dywidualna
4,68*2 71+0,86*0,16+0,20%3,11+1,566*0,97+1,20"0,98 m? 15,861
RAZEM 15,861
Wydzial Infrdgtrukiury i Inwestycji
In 0
-8-
Waldem minski
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