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KOSZT. INW. R-3 BUD. ADMINISTRACYJNY PRZEDMIAR ROBOT

T

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. i Pogzcz. | Razem
1
1]Analiza in- i1Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wylkdadziny podiogo- im2
d.1{dywiduaina {wej z tworzyw sziucznych.
5,5373,33+2,97%0.25+0,90"0,17-0,95"1,67-1,66"0,95+0,23"1,79 m2 16,677!
RAZEM 18,677
2iKNR-W 4. |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych. m2
d.1;01 0812-05
Analiza in-
dywidualna
8,78*8,65-0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24*0,6 1+0,25* m2 77,604
0,59+0,24*0,63-+0,25%0,90+0,08"0,90+0,300,90+0,14*2,96
RAZEM 77,604
3|Analiza in- |Mechaniczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niszbrojonych ofm3
d.1jdywdualna [grubosci do 5 cm - rozbidrka istnigjacego podtoza betonowegoe o grubosci
skucia do 5 ecm,
94,282*0,05 m3 4714
RAZEM 4,714
4{Analiza in- |Qdgrzybianie podioza cementowego metods smarowania dwukrotnego - 1m2
d.1idywiduaina pow. ponad 5,0 m2.
5,63*3,33+2,97*0,29+0,9070,17-0,95%1,67-1,66"0,95+0,23*1,79+8,78"8,65- m2 94,282
0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24*0,61+0,25*0,59+0,24*
0,63+0,25*0,90+0,08"0,90+0,30*0,90+0,14*2,96
RAZEM 94,282
5iAnaliza in- [Warstwy wyréwnawcze grubosci do 1 cm zatarle na gladko pod utozeniem jm?
d.1|dywidualna (folii izolacyjnej.
5,53*3,33+2,97%0,29+0,80%0,17-0,95%1,67-1,6670,95+0,23"1,79+8,78"8,65- i m? 94,282
0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24*0,61+0,25%0,59+0,24*
0,63-+0,25%0,90+0,08*0,90+0,30"0,90+0,14*2 96
RAZEM 94,282
6|Analiza in- |Ulozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub innej rowno-  |m2
d.1{dywidualna |waznej, z wywinieciem na Sciany - izolacja pozioma pod posadzkowa.
5,63*3,33+2,97*0,29+0,90*0,17-0,95*1,67-1,66*0,85+0,23*1,79+8,78*8,65-|m2 94,282
0,27+0,38+0,60"0,07+0,22*0,62+0,62"0,25+0,24“0,61+0,25*0,59+0,24*
0,63+0,25*0,90+0,08*0,90+0,30%0,90+0,14*2,96
RAZEM 94,282
7iAnaliza in- {Wykonanie dylatacji obwodowe] - dylatacja przyScienna z tasmy brzegowej jm
d.1 dywidualna {grubosci do 10 mm jub innej réwnowaznej.
0,60+0,07+1,32+0,22+0,66+0,22+0,50+0,62+0,25+0,25+1,31+0,24+0,24+ |m 34,970
0,61+0,5+0,25+0,25+0,58+1,30+0,24+0,24+0,63+0,20+0,92+0,14+2,35+
0,25+0,25+0,08+0,08+0,64-+0,35+0,30+0,30+1,13+0,14+4,67+0,32+0,22+
2,50+1,31+0,29+0,95+1,67+0,94+1,66+2,20
RAZEM 34,870
8!Analiza in- |Doplata za zbrojenie siatkg stalowsg podioza betonowego - zbrojenie prze- |m2
d.1idywidualna |ciwskurczowe podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatka stalowg
¢ oczkach 10 % 10 lub 15 x 15 cm i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbroje-
niowg preeciwskurczows rownowaing,
5,63*3,33+2,97%0,29+0,90"0,17-0,95*1 67-1,66*0,95+0,23*1,79+8,78*8,65- | m?2 94,282
0,27*0,38+0,60"0,07+0,22*0,62+0,62"0,25+0,24"0,61+0,25*0,59+0,24"
0,63+0,25*0,80+0,08*0,90+0,30*0,90+0,14*2 96
RAZEM 94,282
9|Analiza in- |Wylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkows z betonu klasy € im3
d.1|dywidualna |25/30 W8 o grubosci do 4 cm,
94,282*0,04 m? 3,771
RAZEM 3,771
10jAnaliza in-  |Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-  |m?2
d.1|dywidualna bosci 5 mm wykenywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.
5,53*3,33+2,97%0,29+0,90°0,17-0,95%1,67-1,66™0,95+0,23*1,79+8,78*8,65-|m? 94,282
0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24*0,61+0,25*0,59+0,24*
0,63+0,25*0,90+0,08*0,20+0,30*0,90+0,14*2,96
RAZEM 94,282
11i{Analiza in- |Gruntowanie podiozy preparatem gighoko penetrujgcym - powierzchnie po-im2
d.1idywiduaina |ziome - zagruniowanie podiocza betonowego pod warstwe posadzki.
5,53*3,33+2,97*0,29+0,80%0,17-0,85%1,67-1,66*0,85+0,23%1,79+8,78"8,65- |m? 94,282
0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24"0,61+0,25*0,59+0,24*
0,63+0,26%0,90+0,08*0,90+0,30"0,90+0,14"2.946
RAZEM 94,282
12|Analiza in- |UloZzenie okladziny podiogowe] z piytek gresu nieszkliwionego R 10/11 0  |m2
d.1|gywidualna (wym. 60 x 60 cm na zaprawie klejowe] o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow. ponad 10 m2. Kolor plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym.
8,78"8,65-0,27*0,38+0,60*0,07+0,22*0,62+0,6270,25+0,2470,6 1+0,25™ m? 96,863
0,59+0,24*0,63+0,25*0,90+0,08*0,90+0,30"0,90+0,14"2,96+2,42*(0,32+
0,35"2,44+0,31%2,43+5 5373,33+2,97%0,28+0,90"0,17-0,95*1 ,67-1,66™
0,95+0,23*1,79
RAZEM 96,663
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
13|Analiza in- |[Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez |m?

d.1|dywidualna [producenta plytek.
8,78"8,65-0,27*0,38+0,60"0,07+0,22*0,62+0,62*0,25+0,24"0,61+0,25" me 96,663
0,59+0,2470,63+0,25*0,90+0,080,80+0,3070,80+0,14%2,96+2,42*0,32+
0,352,44+0,31*2,43+5,53*3,33+2,97*0,29+0,80*0,17-0,95*1,67-1,66*
0,95+0,23*4,79

RAZEM 96,663

14 Whycblenie sciany przed potozeniem cokeolu.

d.1
0,60+0,07+1,32+0,22+0,66+0,22+0,50+0,62+0,25+0,25+1,31+0,2440,24+ [m 34,970
0,61+0,5+0,25+0,25+0,59+1,30+0,24+0,24+0,63+0,20+0,92+0,14+2 35+
0,25+0,25+0,08+0,08+0,64+0,35+0,30+0,30+1,13+0,14+4,67+0,32+0,22+
2,50+1,31+0,29+0,95+1,67+0,94+1,66+2,20

RAZEM 34,970
15{Analiza in- |UtoZenie cokotu z plytek gresu o wysokos$ci 10 cm na zaprawie klejowe). |m

d.1idywidualna
0,60+0,07+1,32+40,22+0,66+0,22+0,50+0,62+0,25+0,25+1,31+0,24+0,24+ \m 34,970
0,61+0,5+0,25+0,25+(,58+1 30+0,24+0,2440,63+0,20+0,92+0,14+2, 35+
0,25+0,25+0,08+0,08+0,64+0,35+0,30+0,30+1,13+0,14+4,67+0,32+0,22+
2,50+1,3140,29+0,95+1,67+0,94+1,66+2,20

RAZEM 34,970
16{Analiza in- |Zakup, dostawa | montaz listwy aluminiowej ozdobnej na cokole z plytek  im2

d.1idywidualna |gresu.
0,60+0,07+1,3240,22+0,66+0,22+0,50+0,62+0,25+0,25+1,31+0,24+0,24+ im?2 34,970
0,61+0,5+0,256+0,25+0,50+1,30+0,24+0,24+0,63+0,20+0,92+0,14+2,35+
0,25+0,25+0,08+0,08+0,64+0,35+0,304+0,30+1,13+0,14+4,67+0,32+0,22+
2, 50+1,31+0,29+0,95+1 67+0,94+1,66+2,20

RAZEM 34,970
17|Analiza in- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiérki na odleg-m3

d.1 dywiduaina [tos¢ do 14 km wraz ze skiadowaniem i utylizacjg odpaddw.
94,282*0,06 m?3 5,657

RAZEM 5,657
18|Analiza in- |Remont parapetéw wewnetrznych w pornieszczeniu Kadr - roboty przygoe- 1m2

d.1|dywiduaina [towawcze - oczyszczenie parapetéw z zeskrobaniem starej farby § zagrun-
towaniem.
2,38"0,46+(0,16%0,06)*2+2,50*0,05+2,370,45+(0, 16*0,06)*2+2,49*0,05+ |m?2 4861
2,39"0,45+(0,16*0,06)"2+2,5170,05+2,38*0,44+(0,16*0,06)*2+2,50*0,05

RAZEM 4,861
19|NNRNKB  |Remont parapetéw wawnetrznych w pomieszczeniu Kadr - ulozenie plytek im2

d.1}202 1118-10|gresu na zaprawie klgjowej.

Analiza in-
dywidualna
2,38*0,46+(0,16"0,06)*2+2,50"0,05+2,37"0,45+(0,16*0,06)*2+2,49°0,05+ [m2 4,861
2,39%0,45+(0,16*0,06)*2+2 51*0,05+2 38*0,44+(0,16*0,06)*2+2 500,05
RAZEM 4,861

20{Analiza in- |Zaimpregnowanie plytek gresu na parapecie impragnatem zalecanym m?2

d.1 dywiduaina |przez producenta plytek.
2,38"0,46+(0,16*0,06)*2+2,50*0,05+2,37*0,45+(0,16*0,06)*2+2,49*0,05+ m2 4,861
2,39"0,45+(0,16"0,06)*2+2,51*0,05+2,38"0,44+(0,16*0,08)*2+2 50*0 05

RAZEM 4,861
21|Analiza in- | Hol wejsciowy - zeskrobanie 1 zmycie starej farby na powierzchni sciani  |m2

d.t|dywidualna |sufitéw w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5,0 m2.
<sufit>4,30*5,91+<5ciany>3,82*(4,30+5,91)y*2-(1,80"3,05+0,90*2,05+2,97* |m2 66,690
2,07+3,82*5,55+0,88*1,30+1,00*0,90)

RAZEM 66,690
22|Analiza in- | Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal-  m2

d.1jdywiduaina |nymii szorowalnymi doborowymi, ng. Dulux fub innymi rownowaznymi, tyn-
kéw wewnetrznych scian i sufitéw, z miejscowym podszpachlowaniem,
<sufit>4,30*5,91+<Sclany>3,82%(4,30+5,91)2-(1,80"3,05+0,90*2,05+2,97* \m2 66,630
2,07-+3,82*5 55+0,88*1,30+1,00*0,90)

RAZEM 66,690

23[KNR-W 2- 'Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i na $cianach. m?

d.1]02 0830-06

Analiza in-
dywidualna
<sufit>4,30%5,91+<Sciany>3,82%(4,30+5,91)*2-(1,80"3,05+0,50*2,05+2,97* |m2 66,690
2,067+3,82*5,55+0,88*1,30+1,00*0,90)
RAZEM 56,680

24iAnaliza in-  (Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gleboko penetrujg- [m?

d.1 dywidualna |cym - powierzchnie poziome i pionowe.,
<sufit>4,30"5,91+<sciany>3,82*(4,30+5,91)*2-(1,80*3,05+0,90*2,05+2 97* |m2 66,690
2,07+3,82*5,55+0,88*1,30+1,00*0,90)

RAZEM 66,690
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KOSZT. INW. R-3 BUD, ADMINISTRACYJNY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 Analiza in- [ Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi i szo- {m?
d.1idywidualna | rowalnymi doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi,

tynkéw wewnetrznych Scian i sufitdw wraz zagruntowaniem. Kolor farby do

uzgodnignia z Zamawiajgcym.

<sufit>4,30"5,91+<Sciany>3,82"(4,30+5,91)*2-(1,80*3,05+0,90"2,05+2,97* im2 66,690

2,07+3,82*5,55+0,88*1,30+1,00*0,90}

RAZEM 66,650

y 1 Inwestycji

Wydziat Infeghykt
AN A

Walderhat Rémiriski
Uprawnienia bud. S+-549/81
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