SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzadzenie oferly na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robot budowlanych dla zadania ,Remont portierni w Oddziale Przewozow
R-3 "Ostrobramska™ na terenie siedziby Oddzialu Przewozéw R-3 ,Ostrobramska”,
ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa.

DZIAL | — ROBOTY W BRANZY BUDOWLANEJ
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Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wyktadziny podtogowej z tworzyw
sztucznych — 44,065 m?.

Rozebranie okladziny $ciennej | podiogowej z plytek ceramicznych — 16,60 m?.
Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grubosci
do 4 cm - rozbidrka istniejgcege podioza betonowego o grubosci skucia do 4 cm — 1,890
m3.

Odgrzybianie podtoza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0
m?— 47,243 m?,

Warstwy wyréwnawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadko pod utozeniem folii izolacyjnej
- 47,243 m?.

Utozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm [ub innej rownowaznej,
z wywinigciem na Sciany - izolacja pozioma pod posadzkowa — 47,243 m?,

Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyscienna z tasmy brzegowej grubosci do 10
mm lub innej réwnowaznej — 60,720 m.

Doptata za zbrojenie siatkg stalowsg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 lub
15 x 15 cm i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbrojeniowa rownowazna — 47,243 m?,
Whylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkowa z betonu klasy C 25/30 W8
o grubosci do 4 cm — 1,890 m?,

Warstwy wyréwnuigce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 47,243 m?,

Gruntowanie podiozy preparatem gteboko penetrujgcym - powierzchnie poziome -
zagruntowanie podioza betoriowego pod warstwe posadzki — 47,243 m?,

Utczenie okfadziny podiogowe] z plytek gresu nieszkliwionego R 10/11 na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2. Kolor i wymiar plytek
do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 47,243 m*.

. Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez producenta

plytek — 47,243 m?.

Whyoblenie sciany przed potozeniem cokolu — 49,400 m.

Ulozenie cokolu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie kiejowej — 49,400 m.
Remont parapetéw wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszczenie parapetow
z zeskrobaniem starej farby i zagruntowaniem ~ 4,353 m2.

Remont parapetéw wewnetrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow
z miejscowym szpachlowaniem — 4,353 m?,

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach — 0,800
m?.

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach — 1,700
m2,

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni écian i sufitbw w pomieszczeniach
portierni — 77,722 m?.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  zmywalnymi
i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tynkdéw wewneftrznych
écian i sufitéw, z miejscowym pod szpachlowaniem — 77,722 m?.

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na écianach i sufitach — 73,068 m2,
Gruntowanie przygotowanych powierzchni  preparatem giteboko penetrujgeym -
powierzchnie poziome i pionowe ~ 77,722 m2.
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi doborowymi
lateksowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkdw wewnetrznych scian i sufitow
wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 77,722 m?,
Elewacja - zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni $cian i sufitu daszka na
elewacji budynku portierni — 26,272 m2,

Elewacja - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami fasadowymi, tynkdw
zewnetrznych $cian i sufitéw, z miejscowym pod szpachlowaniem - 26,272 2.

Elewacja - dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi | szorowalnymi doborowymi
elewacyjnymi, tynkow zewnetrznych Scian i sufitdw wraz zagruntowaniem. Kolor farby do
uzgodnienia z Zamawiajgcym — 26,272 m2.

Elewacja - miejscowa naprawa $ciany zewnetrznej ocieplonej styropianem, o grubosci 12
cm - uzupetnienie ocieplenia, siatka, zaprawa klejaca, gruntowanie, tynk fasadowy — 0,250
m2,

Elewacja - przeniesienie przetgcznika na elewacji — 1 szt.

Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych o drednicy do 50 mm — 46,150 m.

. Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdéw rurowo-zebrowych, uprzednio malowanych

— 16,960 m.

Elewacja - wykucie z muru drzwi zewnetrznych przeszklonych dwuskrzydiowch
o powierzchni ponad 2 m2 — 3,600 m?

Elewacja - zakup, dostawa i montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych przeszklonych
o powierzchni ponad 1.5 m2, ocieplonych, wspolczynnik przenikania ciepta U=1,30
Wim2ZK, wyposazonych w dwa zamki typu "yale". Wymagany uchwyi "kabigkowy" do
otwierania drzwi. Zamontowanie drzwi zewnetrznych wraz z naprawg tynkdw osciezy.
Kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 3,600 m?,

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
z dwukrotnym szpachiowaniem — 74,141 mZ.

Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 cegly
i §cianek zabudowy z drewna — 2,670 mZ

Zamurowanie otwordow w $cianach na zaprawie cemeniowo-wapiennej cegtami petnymi kl.
15, grubosé scianki 1/2 cegly ~ 0,222 m?®.

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat. Ili z zaprawy cem.-wap. na $cianach na
podiozu z cegly — 3,708 m?.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14 x 14 cm w $cianach z cegiet - 1 szt.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m? — 4 szt.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 — 2,800 m?.

Zakup, dostawa i montaz drzwi plytowych petnych, dwuskrzydtowych, o powierzchni pohad
1.5 m2, odcieznica drewniana, zamek na klucz zwykly, okleina w kolorze biatym, drzwi
wykonczone fabrycznie — 2,800 m?.

Zakup, dostawa i montaz 2 sziuk drzwi wewnetrznych plytowych petnych
jednoskrzydiowych "80", oscieznica drewniana, zamek na klucz zwykly, okleina
w kolorze biatym, drzwi wykoriczone fabrycznie — 3,200 m?2,

Zakup, dostawa | montaz scianki systemowej wraz z drzwiami wejsciowymi, z piyt z HPL,
grubosé scianki min. 10 mm. Montaz wraz z drzwiami wejsciowymi o szerokosci w swietle
80 cm. Wszystkie okucia (ndzki, obramowania)} ze stali nierdzewnej. Montaz &cianki
systemowej z HPL wraz z 1 sztukg drzwi wejsciowych w postaci przegrody, docelowo
w celu wygrodzenia jednego boksu kabiny WC z miskg ustepowg. Drzwi o wymiarach 80
x 200 cm z HPL wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt
oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Kolor
scianki giszetowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym ~ 2,400 mZ.

Rozebranie okfadziny $ciennej z plytek glazury — 16,600 m2.

UloZzenie okladziny scienne] z plytek gresu o wysokoéci 2,00 od posadzki
w pomieszczeniu sanitariatu — 15,000 m?.

Spoinowanie okiadziny sciennej z plytek gresu zaprawg do spoinowania elastyczna,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np. epoksydowg lub inng
rownowazng — 15,000 mZ2.
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47. Zaimpregnowanie okfadziny sciennej z plytek gresu impregnatem zalecanym przez
producenta ptytek — 15,000 m?.

48. Zakup, dostawa i montaz ogranicznika do okna w portierni — 1 szi.

49. Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych scianek i szafek,
z uprzednim przygotowaniem powierzchni — 3,903 m=.

50. Elewacja - roboty remontowe oktadziny schodéw wejsciowych do budynku portierni
rozebranie oktadziny schodoéw z uszkodzonych plytek ceramicznych — 3,026 m2.

51. Elewacja - roboty remontowe okladziny schodow wejsciowych do budynku portierni
gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym
powierzchnie poziome i pionowe schoddw — 3,026 m?,

52. Elewacja - roboty remontowe okfadziny schoddw wejSciowych do budynku portierni
utozenie okladziny schoddéw z plytek gresu nieszkliwionego R 11 na zaprawie kiejowej
o gr. warstwy 5 mm. Kolor i wymiar plytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 3,026 m?.

53. Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez producenta
plytek — 3,026 mZ.

54. Zakup, dostawa i montaz drzwi zewnetrznych z PVC, wymiar 0,80 x 2,00 m,
jednoskrzydtowe oszklone, typ skiepowy. Zamontowanie nowych drzwi jednoskrzydtowych
z PVC przeszkolonych w budce ochrony. Szeroko$¢ wraz z o$cieznicg: 90 cm, drzwi
jednoskrzydiowe, wypeinienie podwdjna wzmocniona szyba z argonem, zamek na
wkiadke "yale", skrzydio otwierane na zewnatrz, kolor biaty — 1,600 m?.

55. Remont pomieszczenia przylacza c.o. - zakup, dostawa i wykonanie podsypki ze zwirku
ptukanego frakcji 8-16 mm o grubosci 10 cm — 0,035 m?®

56. Remont pomieszczenia przytacza ¢.0. - wykonanie przejscia stalowej instalacji ¢.0. przez
przegrode pichowg z zamontowaniem stalowej ostony (gilzy) w Scianie z cegiet
i migjscowym uzupetnieniem fynku - 3 szt.

57. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ do 14 km
wraz ze skladowaniem i utylizacjg odpadéw — 5,427 m?®.

i

DZIAL i - ROBOTY W BRANZY SANITARNEJ

58. Demontaz istniejacego ustepu wraz ze sptuczkg w sanitariacie — 1 szt.

59. Demontaz umywalki porcelanowej z syfonem ,50” w sanitariacie — 1 szt.

60. Roboty przygotowawcze - mechaniczna rozbidrka podioZza betonowego w sanitariacie
o gruboéci do 15 cm — 1,800 m®.

61. Roboty przygotowawcze w sanitariacie - wykonanie wykopu nisumocnionego o szerokosci
dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m w gruncie wilgotnym kat. -1l - grunty oblepiajgce
narzedzia — 2,700 m3.

62. Roboty przygotowawcze - udroznienie odptywu kanalizacji sanitarnej, np. przy pomocy
sprezyny hydraulicznej, po rozbiérce podioza betonowego i wykonaniu wykopu i odkryciu
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w sanitariacie — 1 kpl.

63. Wykonanie ksztaltkami nowego odplywu i przytgcza do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w sanitariacie — 1 kpl.

64. Zasypanie instalacji kanalizacji sanitarnej po wykonaniu przyfacza nowego odptywu -
zasypanie wykopu ziemig z urobku i nasiepnie zageszczenie gruniu nasypowego
w wykopie — 2,700 m3,

65. Wylanie podioza betonowege z betonu C 25/30 W8 o grubosci do 30 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu — 0,540 m?.

66. Zakup, dostawa i montaz na murowanej écianie sielazu Geberit do zamocowania miski
ustepowej podwieszanej razem z montazem miski ustepowej - montaz stelazu i miski
Geberit w komplecie — 1 kpl.

67. Wykonanie obudowy stelaza Geberit plytami gips-karton, ze szpachlowaniem
i malowaniem farbg emulsyjng akrylowg zmywalng i szorowalng — 1 kpl.

68. Wykonanie przytgcza miski ustepowej podwieszanej do istniejgcej nowej instalacji
kanalizacji sanitarnej - wykonanie odplywu kolankiem, rurg z PVC-U o érednicy fi 110 mm
~1 kpl.
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69. Zakup, dostawa i montaz szafki pod umywalkowej — 1 szt.

70. Zakup, dostawa i montaz umywalki 50-60 cm osadzonej na szafce — 1 szt.

71. Wykonanie odptywu z umywalki szafkowej do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
kolankami i rurg z PVC-U — 1 kpl.

72. Zakup i montaz baterii umywalkowej stojacej, np. mosieznej standardowej $r. 15 mm lub
innej rownowaznej — 1 kpl.

73. Montaz rurociggow instalacji c.w. i z.w. z rur stalowych na scianie w sanitariacie
w budynku portierni - zasilenie w wode baterii umywalkowej szafkowej — 1 kpl.

74. Demontaz istniejacego podgrzewacza do wody nasciennego — 1 szt.

75. Zakup, dostawa i montaz podgrzewacza elektrycznego do wody o mocy 3,5 kW — 1 kpl.

76. Ostrozny demontaz grzejnika typu Favier przeznaczonego do ponownego montazu — 10
szt.

77. Plukanie zdemontowanych grzejnikow typu Favier preparatem DS-50 Ilub innym
réwnowaznym — 16,960 m.

78. Montaz grzejnikow Favier z wczesniejszego demontazu - przytaczenie do instalacji c.o0. —
10 szt.

79. Zakup, dostawa i montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych — 4 szt.

80. Zakup, dostawa i montaz gtowicy termostatycznej na wktadce termostatycznej zaworow —
4 szt.

81. Zakup, dostawa i montaz zawordw grzejnikowych odcinajgcych powrotnych — 4 szt.

82. Proba cisnieniowa szczelnosci grzejnikow typu Favier — 1 kpl.

83. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
14 km wraz ze sktadowaniem i utylizacjg odpadéw — 2,008 m3.

Zamawiajgcy zaplanowat ,Remont portierni w Oddziale Przewozéw R-3 "Ostrobramska™ na
terenie siedziby Oddziatu Przewozéw R-3 ,Ostrobramska”, ul. Ostrobramska 38, 04-193
Warszawa. Zamawiajacy zamiescit dokumentacje fotograficzng w postaci 15 sztuk zdjeé
w celu umozliwienia Wykonawcom ztozenia oferty. Zamawiajacy informuje, ze wszystkie
zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane muszg by¢ wykonane z wymagang
starannoscig i zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami, przepisami
przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminem wykonania tych robot.

Zdjecie nr 1 — ogélny widok wejscia do budynku portierni. W zakresie robot Zamawiajgcy
zaplanowat wymiane uszkodzonych drzwi na drzwi stalowe dwudrzwiowe przeszklone,
przeniesienie przetacznika ze strefy ocieplenia na sciane budynku, malowanie elewacji od
frontu oraz wymiane popekanych ptytek na schodach na plytki gresu nieszkliwionego R 11.
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Zdjecie nr 2 —widok pomieszczenia sanitariatu. Zaplanowano wymiane umywalki na umywalke
pod szafkowg, wymiane baterii na baterie stojgca, utozenie nowej oktadziny podiogowej
i ciennej z plytek gresu, rozbiérke $cianki wraz z drzwiami, montaz nowej scianki z HPL,
malowanie pomieszczenia.

Zdjecie nr 3 — widok pomieszczenia sanitariatu. Zaplanowano utozenie nowej okladziny
podtogowej i §ciennej z ptytek gresu, rozbiérke istniejacej scianki, montaz nowej scianki z HPL.,
malowanie pomieszczenia. Ponadio nalezy zdemontowad istniejgcg miske ustepowsg
ze spluczkg, zamontowaé nowag miske ustepowg typu Geberit.
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Zdjecie nr 4 —widok pomieszczenia szatni. Zaplanowano utozenie nowej oktadziny podiogowe;j
z ptytek gresu oraz malowanie pomieszczenia razem z rurami stalowymi i grzejnikami rurowo-
zebrowymi.

Zdjecie nr 5 — zaplecze dyspozytorni przeznaczone do montazu drzwi ptytowych petnych,
malowania i utozenia okfadziny podiogowej z ptytek gresu. Do okna zamontowa¢ dodatkowy
nowy ogranicznik.

Zdjecie nr 6 — zaplecze dyspozytorni przeznaczone do malowania i utozenia okfadziny
podtogowej z ptytek gresu. Do okna zamontowa¢ dodatkowy nowy ogranicznik.
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A i) Zdjecie nr 7 — hol wejsciowy
do dyspozytornt Pomleszczenle przeznaczone do malowania i utozenia oktadziny podtogowe;j
z plytek gresu.

. ¥ 2 - Zdjecie nr 8 — wigcznik ze
strefy omeplenla nalezy prze&ozyc na elewacje z miejscowg naprawg ocieplenia sciany.

Zdjecie nr 9 - cztery
oddzielne sekcje grzejnikbw rurowo-zebrowych nalezy zdemontowaé, przeptuka¢ oraz
ponownie zamontowa¢. Dla kazdej oddzielnej sekcji na doptywie czynnika grzejnego
zamontowac¢ zawory termostatyczne wraz z gtowicami. a na odptywie zawory odcinajgce
powrotne.
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Zdjecie nr 10 — 4 oddzielne sekcje
grzejnikdw rurowo-zebrowych nalezy zdemontowa¢, przeptukac oraz ponownie zamontowac.
Dla kazdej oddzielnej sekcji na doptywie czynnika grzejnego zamontowaé zawory
termostatyczne wraz z gtowicami a na odptywie zawory odcinajgce powrotne.

Zdjecie nr 11 — 4 oddzielne sekcje
grzejnikéw rurowo-zebrowych nalezy zdemontowac, przeptukac oraz ponownie zamontowac.
Dla kazdej oddzielnej sekcji na doplywie czynnika grzejnego zamontowaé zawory
termostatyczne wraz z gtowicami, a na odptywie zawory odcinajgce powrotne.

Zdjecie nr 12 —widok wneki z przytgczem
instalacji c.o. Wneke nalezy odmalowag¢, instalacje oczysci¢ i pomalowaé farbg odporng na

temperature, zatozy¢ ostony (gilzy) na przejsciach przez rur stalowych przez przegrode
pionows.
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Zdjecie nr 13 — widck wneki z przylgczem instalacji
c.0. Wneke nalezy odmaiowac instalacje oczyscic | pomalowac farbg odporng na temperature,
zatozy¢ ostony (gilzy) na przejsciach rur stalowych przez przegrode pionowa.

Zdjecie nr 14 - widok wneki z przytaczem
instalacji c.o. Wnake nalezy odmalowaé, instalacje oczyscié i pomalowaé farbg cdporng na
temperature, zalozy¢ ostony (gilzy) na przejsciach rur stalowych przez przegrode pionows.

: _ _ | Zdjecie nr 15 — grzejniki rurowo-zebrowe
przeznaczone do zdjc—;ma p%ukama malowania, zaloZzenia zawordw termostatycznych
z glowicami oraz zamontowania zaworéw odcinajgcych powrotnych {odptywu).

Wydzial infrastrulktliry | Inwestyeji

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0., 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52 WaldemurUKaminski
Uprawnienia bud, St-549/81



