SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA {SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzadzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robot budowlanych dia zadania — ,Remont korytarza i klatki schodowe;
w Budynku Socjalnym oraz roboty naprawcze w Budynku Administracyjnym” na terenie
Oddziatu Przewozow R3 Ostrobramska, ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa.
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Skasowanie wykwitdw i przebarwien na powierzchni tynkdw wewnetrznych $cian
i sufitow — 2,55 m2.

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach —
4,26 m2,

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na écianach —
3,70 m?,

Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na $cianach z cegiet — 3,90 m.

Odbicie zmurszatych | odparzonych tynkéw i uzupelnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. lIl z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach z cegiet — 4,15 m>.
Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $rednicy do 50 mm z uprzednim
przygotowaniem powierzchni - 9,77 m.

Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych i zeliwnych o &r. ponad 50 do 100 mm
- 542 m.

Dwukrotne  malowanie farbg olejng  powierzchni  metalowych  pehych
z pod szpachlowaniem jednokrotnym - dwukrotne malowanie farba olejng kanaléw
wentylacyjnych z miejscowym jednokrotnym pod szpachlowaniem — 2,191 m?.
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych $Scian
z dwukrotnym szpachlowaniem i uprzednim przygotowaniem powierzchni — 51,663 m2,
Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni  $cian | sufitéw
w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m?— 94,93 m2.

. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi

doborowymi, np. Dulux Iub réwnowaznymi, iynkéw wewnetrznych $cian
i sufitow, z miejscowym pod szpachlowaniem — 105,44 m?2.

Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie poziome
i pionowe ~ 105,44 m?,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywainymi doborowymi lateksowymi,
np. Dulux lub réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow wraz
z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym — 105,44 mZ.

Skucie betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podtogach na klatce schodowej.
Krotnosé 4 — 0,368 m2.

Utozenie oktadziny podtogowej z ptytek gresu R10/11 z nacinaniem plytek na zaprawie
klejowej na klatce schodowej — 0,368 m?,

Spoinowanie ckfadziny podtogowej z ptytek gresu R10/11, np. spoing epoksydows ub
inng réwnowazng, na klatce schodowej — 0,368 m?.

Uporzadkowanie instalacji elektrycznej - utoZzenie w korytkach przewodéw instalacji
elektrycznej zasilajgcej oprawe oswietleniowa w szatni na 1 pietrze w Budynku
Socjalnym na odcinku do 1,00 m — 1 kpl.

Wykucie istniejgcego cokotu — 25,72 m.

Ulozenie cokolu z plytek gresu na zaprawie klejowej o wysokosci 10 cm wraz
z uprzednim wyobleniem powierzchni $cian — 32,10 m.,

Wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych oraz zakup, dostarczenie
i obsadzenie nowych kratek wentylacyinych 14 x14 om z tworzywa sziucznego na
§cianie kominowej w korytarzu — 2 szt.
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Utozenie nowej oktadziny poditogowej z plytek gresu R10/11 z noskami na zaprawie
klejowej na biegu klatki schodowej - skucie wyszczerbionych oraz zakup, dostawa
I utozenie 5 sztuk nowych plytek z gresu R10/11 z noskami na biegu kilatki schodowe;
z uzupetnieniem spoinowania ptytki pod oknem — 0,51 m?.

Obsadzenie w murze ostony (gilzy, rozetki) w przegrodzie pionowej - ostona przejscia
przez sciang z cegiet instalacji (poziomu) c.o. w korytarzu — 1 szt.

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos¢ 14 km ze skfadowaniem i utylizacjg odpadow — 0,292 m3.

DZIAL Il - RENOWACJA NAWIERZCHNI PODLOGOWEJ Z MASY LASTRYKOWEJ

W KORYTARZU BUDYNKU SOCJALNEGO
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Renowacja - nawierzchni podiogowej z masy lastrykowej w korytarzu Budynku
Socjalnego - czyszczenie powierzchni lastryko z plam i zabrudzen z miejscowym
uzupetnieniem ubytkéw masami naprawczymi lub np. zywicami — 30,33 m2.
Renowacja nawierzchni podtogowej z masy lastrykowej w korytarzu Budynku
Socjalnego - szlifowanie mechanicznie powierzchni lastryko tarczami diamentowymi
powierzchni lastryko z eliminacja rys, zadrapan i drobnych miejscowych nieréwnosci
— 30,33 m2.

Renowacja nawierzchni podiogowe] z masy lastrykowej w korytarzu Budynku
Socjalnego - polerowanie powierzchni lastryko przy zastosowaniu past polerskich,
proszkow lub innych specyfikow — 30,33 mZ2,

Renowacja nawierzchni podiogowej z masy lastrykowej w korytarzu Budynku
Socjalnego - impregnacia powierzchni lastryko impregnatami chronigcymi
powierzchni¢ przed wilgocia, zabrudzeniami i innymi szkodliwymi czynnikami,
dopasowana do struktury lastryko — 30,33 m?.

DZIAL Il - ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
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Remont parapetéw wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszczenie parapetéw
z zeskrobaniem starej farby i zagruntowaniem (klatka schodowa, korytarz) — 2,128 m?,
Remont parapetdéw wewnetrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow
okiennych z miejscowym szpachlowaniem (kiatka schodowa, korytarz) — 2,128 m?.
Remont parapetow wewngtrznych - pokrycie parapetu okiennego ostong w klatce
schodowej. Zakup, dostawa i pokrycie parapetu okiennego ostong, np. z blachy
powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym — 0,888 m?,

. Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na $cianach z cegiet - naprawa tynkow

wewnetrznych na parterze w Budynku Administracyjnym z migjscowym dwukrotnym
malowaniem $ciany farbg emulsyjng akrylowsg — 1,00 m.

Naprawa tynku wewnegtrznego osciezy w hallu wejSciowym do dyspozytorni
Z miejscowa haprawg tynku mozaikowego — 0,917 m?.

UWAGI KONCOWE

Zamawiajgcy zaplanowat remont korytarza i miejscowych napraw w Budynku Socjalnym
i Budynku Administracyjnym. W celu utatwienia Wykonawey przygotowania oferty cenowej, do
Skréconego Opisu Przedmiotu Zamdwienia, zawierajacego inwestorski przedmiar robot,
Zamawiajgcy dotgczyt dokumentacie fotograficzng, zawierajgcg 15 sztuk zdje¢. Zamawiajgoy
informuje, ze wszystkie zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane muszg byé
wykonane z wymagang starannoscig i zgodnie z wiedzg iechniczng i obowiazujgcymi
normami, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania tych robot.
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Zdjecie nr 1 - ogélny widok od frontu
Budynku Socjalnego.

Zdjecie nr 2 - uszkodzone spekane
tynki osciezy w hallu dyspozytorni w Budynku Administracyjnym przeznaczone przez
Zamawiajgcego do robét naprawczych.

Zdjecie nr 3 - uszkodzone zmurszate
tynki osciezy w hallu dyspozytorni w Budynku Administracyjnym przeznaczone przez
Zamawiajgcego do robét naprawczych.
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Zdjecie nr 4 - wyszczerbione ptytki na biegu schodowym w Budynku Socjalnym przeznaczone
do wymiany na nowe.

Zdjecie nr 5 - widoczny brak wykoniczenia posadzki w klatce schodowej w Budynku
Socjalnym. Nalezy wyku¢ istniejace podtoze betonowe i utozyé brakujgcg oktadzine
podiogowa z plytek gresu.
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I R KN | Zdjecie nr 6 - widoczny brak
wykonczenla przejsma pozmmu C.0. przez przegrod(-;: plonowq w klatce schodowej w Budynku
Socjalnym. Nalezy zamontowa¢ brakujacg ostone (gilze) z naprawg tynku.

Zdjecie nr 7 - zmurszate tynki
sufitu w korytarzu na parterze w Budynku Socjalnym przeznaczone do robo6t naprawczych
spowodowane czynnymi zaciekami z natryskéw na | pietrze.

Zdjecie nr 8 - widoczne zacieki w

korytarzu na parterze w Budynku Socjalnym.
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o G | Zdjecie nr 12 - dwie kratki
wentylacyjne na S$cianie kominowej w korytarzu na parterze Budynku Socjalnego
przeznaczone do wymiany na nowe 14 x 14 cm z tworzywa sztucznego.

Zdjecie nr 13 - parapet na klatce
schodowej w Budynku Administracyjnym. Zamawiajacy zaplanowat roboty naprawcze

z koricowym malowaniem oraz pokrycie parapetu gustowng ostong, np. z blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym.
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Zdjecie nr 14 - parapet na klatce
schodowej na | pietrze w Budynku Administracyjnym. Zamawiajacy zaplanowat roboty
naprawcze z koncowym malowaniem w kolorze biatym.
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Zdjecie nr 15 - widoczny brak
uporzgdkowania zamontowanej instalacji elektrycznej - przewdd zasilenia oprawy
oswietleniowej w szatni na | pietrze obok pomieszczenia natryskéw nalezy utozyé w korytku
na &cianie i suficie.
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