SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedziba w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzadzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robot budowlanych dla zadania — ,R3 — budynek socjalny — remont

natryskéw przy szatni meskiei” na terenie Oddzialu Przewozdéw R3 Ostrobramska,
ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa.

RZIAL. 1 - REMONT SANITARIATYU MESKIEGO - PRZEDSIONEK - BOCZNE
POMIESZCZENIE - ROBOTY ROZBIORKOWE W BRANZY BUDOWLANEJ - | PIETRO.

1. Rozebranie posadzek z piytek — 14,685 m?,

2. Rozebranie okiadziny $ciennej z plytek —~ 46,781 m2.

3. Rozebranie murowanych Scian dziatowych wraz z cokotami w natryskach, pokrytych
oktadzing $cienna z plytek — 2,525 m®,

4. Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m? — 3 szf.

5. Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 6 cm na podiogach — 0,928 m3.

6. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji
ceglanych na odlegto$¢ 14 km ze skltadowaniem i utylizacjg odpaddw — 7,216 m?®,

DZiIAY I - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - PRZEDSIONEK - BOCZNE
POMIESZCZENIE - ROBOTY W BRANZY BUDOWLANEJ - | PIETRO.

7. Wybetonowanie cokolu o wymiarach w przekroju 0,20 x 0,70 m =z betonu
monolitycznego W8 klasy C20/25 - 0,074 m*.

8. Odgrzybianie podtoza cementowego metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m? 15,679 m*.

9. Warstwy wyréwnawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadko przed utoZzeniem folii
hydroizolacyjnej — 15,679 m2.

10. izolacje przeciwwilgociowe - utozenie hydroizoladji z folii z PVC iub innej rdwnowaznej
Z wywinieciem na $ciane - hydroizolacja pozioma (posadzka). Krotno§é 2 — 15,679 m?,

11. Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podtoza betonowego pod posadzkowego, np. siatka stalowa o oczkach 10 x 10 lub 15
x 15 cm i gruboséci fi 4 mm lub inng siatkg zbrojeniowg réwnowazng — 15,679 m?.

12. Wylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkowa z betonu klasy C 25/30 W8 o
grubosci do 5 cm — 15,679 m?.

13. Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyscienna z tasmy brzegowej grubosci
do 10 mm lub innej réwnowaznej — 24,74 m.

14. Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm,
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 15,679 m?.

15. Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie poziome —
15,679 m2.

16. Ulozenie okiadziny podiogowej z nacinaniem plytek, z plytek gresu nieszkliwionego
R 10/11 o wymiarach np. 0,60 x0,60 m, na zaprawie klejowej — 15,679 m?

17. Spoinowanie oktadziny podtogowej z pltytek gresu zaprawa do speinowania elastyczng,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np. epoksydowg lub inng
rownowazng — 15,679 m?.

18. Przygotowanie powierzchni scian pod utozenie okladziny sciennej z plytek gresu —
37,11 ma.

19. Gruntowanie podtozy preparatem gteboke penetrujgcym - powierzchnie pionowe
(§ciany) - 37,11 m2

20. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pod plytkowe z folii w plynie pionowe ($ciany),
krotnosé 3 — 37,11 m2.

21. Ulozenie oktadziny $ciennej o wysckosci 2,00 m od posadzki z plytek gresu
w pomieszczeniu sanitariatu meskiego i w pomieszezeniu bocznym — 36,938 m%.
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Spoinowanie okladziny Sciennej z plytek gresu zaprawg do spoinowania elastyczng,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, grzyby i plesnie, np. epoksydows lub inng
rownowazng — 37,11 m?,

Zakup, dostawa i montaz 6 sztuk $cianek systemowych z HPL, grubo$é przegrody min.
10 mm, wszystkie okucia {n6zki, cbramowania) ze stali nierdzewnej - montaz scianek
systemowych z MPL w postaci przegrod, docelowo w celu wygrodzenia czterech
boksdw natryskowych i kabiny WC z miskg ustepowg wraz z zamocowaniem pieciu
sztuk drzwi wejsciowych. Drzwi 0 wymiarach 70/80 x 200 cm z HPL wyposazone
w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Drzwi wykonane z ptyty HPL
o gruboéci min. 10 mm. Kolor $cianek giszetowych do uzgodnienia z Zamawiajgcym —
29,560 m>.

Zakup, dostawa | montaz 1 sztuki drzwi wewnetrznych peinych z ksztaltownikow
z wysokoudarowego PVC, o wymiarach 0,80 x 2,00 m prawe, wraz z naprawag tynkow
— 1,600 m?,

Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi wewnetrznych {azienkowych peinych
z podcieciem wentylacyjnym, z ksztattownikéw z wysokoudarowege PVC, o wymiarach
0,80 x 2,00 m prawe, wraz z haprawg tynkow — 1,600 m?,

Wykonanie przewalu wentylacyjnego w bocznym pomieszczeniu w scianie dzialowej
murowanej - wykucie otworu w Scianie z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wymiar otworu 0,20 x 0 40 m — 0,080 m?,

Wykonanie przewatu wentylacyjnego w bocznym pomieszczeniu w Scianie dziatowej
murowanej - obsadzenie kratki wentylacyjnej o wymiarach 17 x 37 ecm z tworzywa
w przygotowanym otworze — 2 szt.

Montaz progu drzwiowego o szerokosci 70 com w drzwiach wejsciowych
do pomieszczenia bocznego - montaz listwy progowej z blachy nierdzewnej
0 szerokosci 70 cm — 1 szt.

Montaz progu drzwiowego o szerokosci 80 cm w drzwiach wejsciowych do sanitariatu
meskiego - montaz listwy progowej z blachy nierdzewnej o szerokosci 80 cm — 1 szt.
Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni scian i sufitbw — 34,197 m2.
Przygotowanie powierzchni poed malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych §cian i sufitdw, ze szpachlowaniem nieréwnosci — 34,197 m2.

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach
i suficie, na podfozu z tynku, krotnosé 2 — 34,197 m?.

Gruntowanie podtozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie pionowe
i poziome {§ciany i sufity) — 34,197 m2.

Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych - dwukrotne
malowanie farbg oleing metalowegoe kanatu wentylacyjnego z przygotowaniem
powierzchni — 6,217 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi lateksowymi,
np. Dulux lub réownowaznymi, do pomieszczen mokrych, starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitow, z zagruntowaniem — 34,197 m?.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych Scian
z dwukrotnym szpachlowaniem — 3,00 m2.

Montaz aluminiowych naroznikdw ochronnych na narozach okladziny éciennej z plytek
gresu — 12,00 m.

Wykonanie fazy nad oktadzing scienna, na styku ze sciang — 13,080 m.

DZIAL Il - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - BOCZNE POMIESZCZENIE - ROBOTY

W BRANZY SANITARNEJ - | PIETRO.

39,

Demontaz zlewozmywaka w pomieszczeniu bocznym — 1 szt.

40. Usuniecie kratek wentyiacyjnych w sanitariacie meskim — 2 szt.

41.

Demontaz zestawu prysznicowego w sanitariacie meskim — 4 szt.

42. Demontaz ustepu z miskg fajansowg w sanitariacie meskim — 1 szt.
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Demontaz wpustu podiogowego w natryskach w sanitariacie meskim — 3 szt.
Demontaz nawiewnika okiennego — 1 szi.
Zakup, dostawa | montaz zestawu natryskowego prysznicowego, wyposazonego

w deszczownice i stuchawke prysznicowa, z przylaczeniem do instalacji cieplej i zimnegj
wody — 4 kpl.

. Zakup, dostawa i montaz szafki pod umywalkowej dla umywalki 22 x 400 mm — 1 szt.
. Zakup i dostawa umywaiki szafkowej o wymiarach 22 x 400 mm - 1 szt.
48.

Wykonanie odplywu z umywalki o wymiarach 22 x 400 mm do instalacji kanalizaciji
sanitarnej — 1 kpl.

Zakup, dostawa | montaz baterii stojgce] umywalkowe] z mieszaczem wraz
z wykonaniem zasilenia w cieptg i zimng wode — 1 kpl.

Montaz wpustu sciekowego podtogowego DN 70 z kratkg szczelinowg 150 x 150 ze
stali nierdzewnej — 3 szf.

Zakup, dostawa i montaz WC kompakt {miska klozetowa i spluczka) - zaopatrzenie
dolne, material fajans sanitarny - montaz podiogowy z wykonaniem odplywu oraz
zasileniem w zimng wode — 1 kpl.

Zakup, dostawa i montaZz w oknie z PVC nawiewnika cidnieniowego. Wydajnosé 24 m3
10 Pa, odpornosé na przenikanie wody opadowej 300 Pa, korpus z aluminium, naped
z tworzywa, np. nawiewnik typu Ventair li TRDn lub inny réwnowazny — 2 szt.

DZIAE IV - REMONT SANITARIATU MESKIEGO - ROBOTY W BRANZY ELEKTRYCZNEJ -

| PIETRO.
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Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych sufitowych — 5 szt.

Demontaz przewoddw kabelkowych W.L.Z. z podioza ceglanego lub betonowego —
19,30 m.

Demontaz puszek z tworzyw sziucznych {ub metalowych okragtych 3 - wylotowych
uszczelnionych z odtaczeniem przewodow — 6 szt.

Demontaz wentylatoréw nasciennych — 2 szt.

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kolkach
plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym — 6 szt.

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych sufitowych fazienkowych
hermetycznych typu LED [P 65, 4000 K, w natrysku — 3 kpl.

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych sufitowych tazienkowych typu
LED, 4000 K, 42-44W, w przedsionku i pomieszczeniu bocznym — 2 szt.

Zakup, dostawa i montaz wytacznika rdéznicowo-pradowego w rozdzielnicy pigtrowej —
1 kpl.

. Zakup, dostawa i montaz wytgcznika nadmiarowo-prgdowego w rozdzielnicy pietrowej

~1 kpl.

. Osadzanie korytek na podioZzu z cegly pod przewody kabelkowe z przygotowaniem

podtoza recznie — 7,80 m.

Przewody kabelkowe miedziane w powloce polwinitowe] ukiadane w gotowych
korytkach i na scianach — 23,00 m.,

Uszczelnienie ogniowe z masy ogniochronnej Ei przepustu obustronne — 4 szt.
Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; ilo&é
wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe — 6 szt.

Wykonanie obwodu oswietlenia ogdlnege 230V AC YDY 3 x 1,5 mm2
w natryskach, przedsionku i bocznym pomieszczeniu natynkowo w korytkach,
zabezpieczonego  wylacznikiem  nadmiarowo  pradowym i wylgcznikiem
réznicowopradowym — 3 kpl.

Wykonanie pomiardw elektrycznych do dokumentacii powykonawczej - 1 kpl.
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DZIAL. V - REMONT POMIESZCZEN WC DAMSKIE ORAZ WC MESKIE - ROBOTY
W BRANZY BUDOWLANEJ - PARTER.

68. Odbicie zmurszalych tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na
stropach ptaskich, o powierzchni odbicia do 5 m2 — 2,975 m?.

69. Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach —
3,250 m?,

70. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cianach
o powierzchni odbicia do 5 m2 - 1,175 mA

71. Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na &cianach —
4,500 m2

72. Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat. lll z zaprawy cementowo-wapienne;j
na stropach o powierzchni do 1 m? w 1 migjscu — 2,975 m?,

73. Uzupehienie tynkdéw wewnetrznych zwykilych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej
na scianach o powierzchni do 5 m? w 1 migjscu — 1,175 m=.

74. Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach
i suficie, na podfozu z tynku — 34,597 m?.

75. Gruntowanie podtozy preparatem gieboko penefrujacym - powierzchnie $cian i sufitow
~ 34,597 m%

76. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi lateksowymi, np. Dulux lub
innymi rownowaznymi, tynkéw wewnetrznych $cian z zagruntowaniem — 25,370 m?2.

77. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi lateksowymi, np. Dulux lub
innymi rownowaznymi, tynkéw wewnetrznych sufitdw z zagruntowaniem — 9,227 m?.

78. Wykonanie fazy nad okfadzing scienng, na styku ze $ciang — 20,090 m.

79. Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o ér. do 50 mm — 3,310 m.

80. Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej
o powierzchni do 1.0 m2 — 0,390 m?.

81. Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych
jednokrotnie - dwukrotne malowanie farbg olejna kanatu metalowego wentylacyjnego
z jednokrotnym szpachlowaniem - 0,587 m?Z.

82. Zakup i montaz drzwiczek rewizyjnych z tworzywa sztucznego 15 x15 cm -1 szt.

83. Zakup i montaz kratki wentylacyjnej okraglej z tworzywa sztucznego — 1 szt.

84. Zakup i montaz odboju drzwiowego — 1 szt.

85. Zabezpieczenie podtdy folig ochronng podczas robdt remontowych — 15,861 ma.

86. Mycie posadzek po robotach malarskich - 15,864 m?.

UWAGI KONCOWE

Zamawiajgcy zaplanowat remont pomieszczenia sanitariatu meskiego i przylegajacego do
niego pomieszczenia bocznego na poziomie 1 pietra budynku socjainego oraz pomieszczen
WC damskiego i WC meskiego na poziomie parieru w tym budynku. W celu utatwienia
Wykonawey przygotowania oferty cenowej, do Skréconego Opisu Przedmiotu Zaméwienia,
zawierajgcego inwestorski przedmiar robdt, Zamawiajgcy dofgezyt dokumentacje
fotograficzna, zawierajgca 12 sztuk zdjec. Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie zaplanowane
przez Zamawiajgcego roboty budowlane muszg by¢ wykonane z wymagang starannoscig
i zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujgcymi normami, przepisami przeciwpozarowymi,
przepisami bezpieczeristwa | higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminem wykonania tych robot.
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Zdjecie nr 1 — zawilgocone zmurszate tynki wewnetrzne na suficle w pomieszczeniu WC
damskiego na parterze.

Zdjecie nr 2 — kabina natryskowa
w sanitariacie meskim na | pietrze przeznaczona do rezbidrki.

Zdjecie nr 3 — instalacja elektryczna
oraz oprawy oswietleniowe do wymiany na nowa instalacje elektryczng wraz z oprawami
odwietleniowymi typu LED w sanitariacie meskim na | pietrze.
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Zdjecie nr 7 — kabina z miskg ustepowg w
sanr’sarsacue meskim na | pietrze do I'OZb!OFkI Zaplanowano nowg zabudowe $cianek i drzwi

z ptyt HPL, montaz nowej miski ustepowej oraz umywalki szafkowej z podigczeniem do
instalacji cw. i z.w.

Zdjecie nr 8 — sanitariat meski na
| pietrze. Instalacja eEektryczna Z puszkami do wymiany na nows, plytki oktadziny sciennej
przeznaczone do skucia i wymiany na nowe piytki, malowanie blaszanego kanatu

wentylacyjnego farbg olejng, malowanie calego pomieszczenia farbg akrylowg zmywalng
do pomieszczen mokrych.

. Zdiecie nr 9 — natrysk w sanitariacie
meskim na | pietrze. Scianki murowane dzielgce boksy natryskowe do rozbidrki, plytki
podiogowe do skucia, kratka podiogowa $ciekowa do wymiany na nows.
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Zdjecie nr 10 — sanitariat meski na
| pietrze z kabinami natryskowymi. Zaplanowano rozbidrke scianek murowanych i nowsa
zabudowe boksow natryskowych ze Sciankami z piyt HPL.

i Zdjecie nr 11 — sanitariat meski na | pietrze,
Plytki okiadziny sciennej do skucia, instalacja elekiryczna nascienna do wymiany na nows,
w oknie zaplanowano zamontowanie dwoch nawiewnikow okiennych cisnieniowych, oprawy
oswietleniowe do wymiany na nowe typu LED z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych,

cate pomieszczenie do malowania farbg akrylowag zmywalng przeznaczong do pomieszczen
mokrych.

Wydziat Infr sfr&%nwech}i
I sﬁ J

Waldem¥r Kamitiski
Uprawnienia bud. §-549/81

Zdjecie nr 12 — pomieszczenie boczne
przylegajgce do sanitariatu meskiego na | pietrze. Pomieszczenie przeznaczone do remontu -
likwidacja zlewozmywaka z zakorkowaniem odplywu, pozostawienie zaworu czerpainego,
wykonanie oktadziny scienngj i podtogowej z plytek, malowanie pomieszczenia farba akrylowa
zmywalng przeznaczong do pomieszczen wilgotnych, montaz nowej oprawy oswietleniowej

Miejskie Zaktady Autobusowe Sp. z 0.0., 01-710 Warszawa, ul. Wtosciariska 52



