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KOSZTORYS INWESTORSKI R-3 KORYTARZ PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
\Wykonanie remontu pokoi w Wydziale Logistyki
1 DZIAL § - REMONT KORYTARZA ORAZ INNYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU SOCJALNYM
1iAnaliza in-  [Skasowanie wykwitdw i przebarwien na powierzchni tynkow wewnetrznych |m?
d.1idywiduaina Scian i sufitow.
1,00*1,30+1,00%1,00+0,50"0,50<korytarz> m? 2,550
RAZEM 2,550
2IKNR-W 4-  [Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m2
d.1;01 0713-02 |stropach.
Analiza in-
dywidualna
1,50%1,00+1,00"1,20+1,20*1,30<korytarz> m2 4,260
RAZEM 4,260
3|KNR-W 4-  |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrohaniem farby na im?
d¢.1101 0713-01 |Scianach.
Analiza in-
dywidualna
1,50*1,00+1,00%1,30+1,00*0,90<korytarz> m2 3,700
RAZEM 3,700
4|Analiza in- |Naprawa istniejacych spekan i zarysowan na $cianach z cegiet, m
d.1|dywidualna
1,00+1,50+1,40<parter> m 3,900
RAZEM 3,900
5{ Analiza in- |Qdbicie zmurszalych i odparzonych tynkdw i uzupetnienie tynkdw zwykiych im2
d.1idywidualna (wewnetrznych kat. lI z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach z ce-
giet.
1,95%1,00+1,00*1,00+1,0070,70+1,00*0,50<parter> m2 4,150
RAZEM 4,150
6iAnaliza in- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 56 mmz  |m
d.1 dywidualna [uprzednim przygotowaniem powierzchni.
2,15+2 40+2 62+2 60<korytarz> m 9,770
RAZEM 9,770
7|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych i zeliwnych o ér. ponad 50im
d.1{01 1212-31 |do 100 mm,
Analiza in-
dywidualna
2,36+1,16+1,90 m 5,420
RAZEM 5,420
B|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych peinych z pod |m?2
d.1101 1212-02 |szpachlowaniem jednokrotnym - dwukrotne malowanie farba olejng kana-
Analiza in-  [1dw wentylacyjnych z migjscowym jednokrotnym pod szpachlowaniem.
dywidualna
0,84*1,68+0,30%0,87+0,53"0,79+0,50*0,20<korytarz> m2 2,131
RAZEM 2,191
9|KNR-W 4- |Bwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1101 1206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem i uprzednim przygotowaniem po-
Analiza in-  |wierzchni.
dywidualna
1,39%(10,70+10,70)-1,39*2,47+1,56*(8,35+8,35+1,98+1,98+1,13+1,13)- m2 51,663
1,66*(4,70+3,32)+1,33*1,56<korytarz>
RAZEM 51,663
10iAnaliza in- | Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni écian i sufitéw w po- m2
d.1idywiduaina mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2.
10,701,60+8,35%1 ,99+1,13%4 22 <korytarz - sufit>+1,32%(8,35+8,35+1,99+ m2 94,930
1,99+1,13+1,13)+1,50*(10,70+10,70+1,60+1,60)-1,60"1,60+0,33*4*0 41+
0,80*1,97<korytarz>-2,550<poz. i>-4,260<poz. 2>-3,70 <poz, 3>
RAZEM 94 930
11|Analiza in- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal-  |m?2
d.1|dywidualna [nymi doborowymi, np. Dulux fub rownowaznymi, tynkdw wewnegtrznych
£cian i sufitéw, z migjscowym pod szpachlowaniem.
10,70*1,60+8,35*1,99+1,13*4,22<korytarz - sufit>+1,32*(8,35+8,35+1,99+ |mZ 105,440
1,89+1,13+1,13)+1,50*(10,70+10,70+1,60+1,60)-1,60*1,60+0,33%4*0,4 1+
0,90*1,97<korytarz>
RAZEM 105,440
12|Analiza in-  |Gruntowanie podiozy preparatem gigboko penetrujgeym - powierzchnie po- m?2
d.1{dywidualna |ziome i pionowe.
10,70*1,60+8,35%1,95+1,1374,22<korytarz - sufit>+1,32%(8,35+8,35+1,88+ |m? 105,440
1,99+1,1341,13)+1,50*(10,70+10,70+1,60+1,80)-1,60*1,60+0,33*4%0,41+
0,90*1,97<korytarz>
RAZEM 105,440
13i1Analiza in- {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi doborowymiJa-  |m2
d.1idywiduaina [teksowymi, np. Dulux fub réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych scian i su-
fitéw wraz z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
10,70*1,60+8,35"1,89+1,13*4,22<konytarz - sufit>+1,32*(8,35+8,35+1,99+ im2 105,440
1,99+1,13+1,13}+1,50*(10,70+10,70+1,60+1,60)-1,60*1,60+0,33*4"0,41+
0,90%1,97<korviarz-Sciany>
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Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
~_'RAZEM 105,440
14IKNR 4-01 | Skucie betanu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach na klatce ;m2
d.1j0211-01 schodowej,
Analiza in- Krotnos¢ = 4
dywidualna
0,35*1,05<klatka schodowa> m2 0,368
RAZEM 0,358
15|NNRNKB  |Utozenie okiadziny podiogowe] z plytek gresu R10/11 z nacinaniem plytek [m2
d. 11202 1118-08|na zaprawie klejowe]j na klatce schodowe;j.
Analiza in-
dywidualna
0,35*1,06<klatka schodowa> m2 0,368
RAZEM 0,368
161 KNR 18-01 |Spoinowanie okladziny podiogowej z plytek gresu R10, np. spoing epoksy- im2
d.1;0828-01 dowa lub inng réwnowazng, na klatce schodowsj.
Analiza in-
dywidualna
0,35%1,058<klatka schodowa> ma2 (0,368
RAZEM 0,368
17]Analiza in- (Uporzadkowanie instalacji elektrycznej - ufozenie w korytkach przewoddw  [kpl.
d.1|dywidualna |instalacji elekiryczne] zasilajacej oprawe oSwietleniowg w szatni na | pig-
trze w Budynku Socjalnym na odcinku do 1,30 m.
1 kpl. 1,0C0
RAZEM 1,000
18|Analiza in- |Wykucie istniejacege cokohu, m
d.1|dywidualna
3,79+2,35+10,70+10,70-3,17+1,35 m 25,720
RAZEM 25,720
13/ NNRNKB |Ulozenie cokotu z plytek gresu na zaprawie klejowej o wysokosci 10 cm m
d.1{202 1123-03|wraz z uprzednim wyobleniem powilerzchni $cian.
Analiza in-
dywiduaina
10,70+10,70-2 47+1,35+8,35+8 35+1 13+1,13-3,83-3,21 m 32,100
RAZEM 32,100
20|Analiza in- {Wykucie z muru starych kratek wentytacyjnych oraz zakup, dostarczenie i szt
d.1idywidualna |obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych 14 x14 cm z tworzywa sztucz-
nega na scianie kominowe] w korytarzu.
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|Analiza in- |UloZzenie nowej oktadziny podiogowej z plytek gresu R10/11 z noskami na |m?
d.1idywidulana |zaprawie klejowej na biegu klatki schodowej - skucie wyszczerbionych oraz
zakup, dostawa i uloZzenie 5 sziuk nowych plytek z gresu R10/11 z noska-
mi na biegu klatki schodowej 2 uzupeinieniem spoinowania plytki pod
oknem.
0,34°0,30"5 m? 0,510
RAZEM 0,510
22|Analiza in- |Obsadzenie w murze osfony (gilzy, rozetki) w przegrodzie pionowej - osto- szt
d.1|dywidualna |na przejScia przez Sciane z cegiel instalacji {poziomu) ¢.0. w karytarzu.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23iAnaliza in- |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezymi na jm3
d.1|dywidualna odleglodé do 14 km wraz ze skiadowaniem i utylizacja odpadéw.
2,550*0,01+4,260*0,01+3,700"0,01+1,214*0,04+0,35%1,05*0,04+25,72*  |m3 0,292
0,1070,04-+0,510°0,04
RAZEM 0,292
2 DZIAL 1l - RENOWACJA NAWIERZCHNI PODLOGOWEJ Z MASY LASTRYKOWEJ W KORYTARZU BU-
DYNKU SOCJALNEGO
241Analiza in-  |Renowacja - nawierzchni podicgowej z masy lastrykowej w korytarzu Bu-  |m2
d.2idywidualna {dynku Sccialnego - czyszczenie powierzchni lastryko z plam i zabrudzen z
migjscowym uzupelnieniem ubytkéw masami naprawczymi [ub np. Zywica-
mi.
1,60"10,70+3,21"4,22-0,34*0,34-0,26*0,85 m2 30,330
RAZEM 30,330
25|Analiza in- |Renowacja nawierzchni podlogowej z masy lastrykowe]j w korytarzu Budyn-im2
d.2idywidualna |ku Socjalnego - szlifowanie mechanicznie powierzehni lastryko tarczami
diamentowymi powierzchni lastryko z eliminacig rys, zadrapan i drobnych
miejscowych nierdwnosci.
1,60%10,70+3,21"4,22-0,34*0,34-0,26*0,85 m?2 30,330
RAZEM 30,330
26|Analiza in- |Renowacja nawierzchni podiogowej z masy lastrykowej w korytarzu Budyn-|m?2
d.2|dywiduzina [ku Socjainego - polerowanie powierzchni lastryko przy zastosowaniu past
polerskich, proszkow lub innych specyfikow.
1,60%10,70+3,214,22-0,34*0,34-0,260,85 m2 30,330
RAZEM 30,330
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27|Analiza in-  |Renowacja nawierzehni podlogowej z masy lastrykowej w korytarzu Budyn-;m?2
d.2jdywidualna iku Socjalnego - impregnacja powierzchni lastryko impregnatami chroniacy- |
mi powierzchnie przed wilgocig, zabrudzeniami § innymi szkodliwymi czyn-
nikami, dopasowana do struktury lastryko.
1,60"10,70+3,21"4,22-0,34*0,34-0,26"8,85 m? 30,330
RAZEM 30,330
3 DZIAL Il - ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
28iAnaliza in- [Remont parapetow wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszczenie {m2
d.3idywidualna parapetéw z zeskrobaniem starej farby i zagruntowaniem (klatka schodo-
wa, korytarz).
0,37*2 40<klatka schodowa>+0,50"2,48<korytarz | pietra> m? 2,128
RAZEM 2,128
29/KNR-W 4- IRemont parapetéw wewngtrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymiim?2
d.3j01 1206-07 |parapetdw okiennych z miejscowym szpachlowaniem (kiatka schodowa,
Analiza in-  [korytarz).
dywiduaina
0,37*2 40<klatka schodowa>+0,50*2 48<korytarz | pigtra> me2 2,128
RAZEM 2,128
30|Analiza in-  |Remont parapetow wewnetrznych - pokrycie parapetu okiennego osteng w jm2
d.3|dywidualna [klatce schodowej. Zakup, dostawa i pokrycie parapetu okiennego oslona,
np. z blachy powtekane]j grubosci 0,7 mm w kolorze bialym.
0,37*2 40<klatka schodowa> m? 0,888
RAZEM 0,888
31 Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na scianach z cegiel - naprawa |m
d.3 tynkdw wewnetrznych na parterze w Budynku Administracyjnym z miejsco-
wym dwukrotnym malowaniem Sciany farbg emulsyjng akrylowa,
1.00 m 1,000
RAZEM 1,600
32|Analiza in- iNaprawa tynku wewnetiznego osciezy w hallu wejsciowym do dyspozytomiim2
d.3]dywiduaina [z migjscowg naprawa tynku mozaikowego.
1,29*0,53+0,44*0,53 ma2 0,917
RAZEM 8,917
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