OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie remontu ogrodzenia Oddzialu Przewozéw R-6 przy ul. Plochocinskiej 33 w Warszawie.
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Zabezpieczenie terenu Zamawiajacego prowizorycznym systemowym ogrodzeniem
panelowym na czas wykonywania robdt (odcinkami). Teren Inwestora w Zadnym momencie
nie moze pozostawac rozgrodzony.

Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach z rur stalowych co 2,5 m oraz
2 rzedd6w drutu kolczastego, strona zachodnia, 217 m.

Demontaz istniejacego ogrodzenia z pretéw stalowych na stupkach betonowych strona
pétnocna, 170 m.

Demontaz istniejacego ogrodzenia z pretéw stalowych na slupkach betonowych strona
wschodnia, 16 m.

Wycigcie drzew, krzewdw i zarosli rosngcych bezposrednio przy ogrodzeniu w pasie o szer. 4
m, z karczowaniem korzeni, strona zachodnia, pétnocna i wschodnia (217+291+135) x 4,0 =
2572 m*.

Wykonanie ogrodzenia panelowego (panele 2D 8/6/8 o wym. 153x250 cm, shupki stalowe
60x40x4 mm, L=240 cm, obejmy montazowe 4 szt./slupek, obejmy ceowe do mocowania
cokolu, wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, grubosé powloki 80 pm.
(217+170+16=403 m), nakretki zrywalne antykradziezowe nierdzewne, sruby nierdzewne,
Fundamenty stupkéw zelbetowe, wylewane o $r. min 30 cm, zaglebione w gruncie na min 100
cm.

Cokét betonowy gladki, zbrojony, beton wibroprasowany 254 x 30 x 6,0 cm, mocowany
w obejmach stalowych ocynkowanych, ma by¢ zaglebiony w ziemi na min 5 cm.

Calkowita wysoko$¢ ogrodzenia liczac od poziomu placu postojowego ok. 180 cm,

. Dostawa i montaz do istniejgcych stupkéw bramy przeciwpozarowej o szerokosci 6 m, brama

zlokalizowana jest na poludnie od portierni, wykonanie bramy pokazano na zalaczonym szkicu
i zdjgciu ogrodzenia od strony ul. Plochocinskiej.

Czyszczenie cokolu ogrodzenia od strony ul. Plochocinskiej o di. 335 m. myjka ci$nieniowg,
miejscowa naprawa cokotu zaprawa workowang przeznaczona do napraw betonéw narazonych
na zmienne warunki atmosferyczne, impregnacja cokolu preparatem zabezpieczajgcym beton
przed nasigkaniem woda.

Pomalowanie konstrukcji ogrodzenia od strony ul. Plochocinskiej farba epoksydowa
podkiadowg i nawierzchniowa w kolorze szarym w miejscach zniszczonej powloki cynkowej,
wymiana wszystkich $rub, nakretek i podkiadek mocujacych przesla ogrodzenia do stupkéw na
odpowiednie elementy zlgczne nierdzewne.

Ostonigeie stupkéw nowego i starego ogrodzenia do géry nakladanymi zaslepkami z tworzywa
sztucznego z zamocowaniem ich do slupkdw.

Nowe panelowe ogrodzenie wykonane wczesniej przez inwestora od strony pétnocnej (wraz z
bramg) oraz od strony wschodniej pozostaje bez zmian, wymagane jest oczyszczenie
i wyréwnanie terenu przy ogrodzeniu w pasie o szer. 2 m z kazdej strony.

Wyréwnanie terenu przy nowym ogrodzeniu w pasie o szer. 2 m z kazdej strony, oczyszczenie
terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

Wywiezienie gruzu, drewna, galezi, korzeni, innych odpadéw i zlomu samochodami
skrzyniowymi na wysypisko wraz z utylizacja (wymagane przekazanie karty odpadéw).
Uzupetnienie ziemia zaglebien w terenie do poziomu istniejacego placu postojowego, oblozenie
wyréwnanego pasa o szer. 2,0 m przy ogrodzeniu geowléknia.

Rozscielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnikéw dywanowych w obrebie wykonanych
robdt po stronie Gddziatu.

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami realizacji robot w terenie i samodzielnie ustalié
ilosé potrzebnych elementéw ogrodzenia systemowego.

. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca zielenig lub innymi elementami nalezy wykonaé

obejscie ogrodzenia.




