SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. WioScianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, prosza o sporzgdzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robét budowlanych dla zadania ,Remont pomieszczen w Oddziale
Przewozdw R-4  Stalowa” - remont sali konferencyjnej i korytarza w Budynku
Administracyjnym” na terenie siedziby Oddziatu Przewozéw R4 ,Stalowa”, ul. Stalowa 77,
03-429 Warszawa.

DZIAL | - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY BUDOWLANEJ
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Wykucie z muru drzwi drewnianych petnych o powierzchni do 2 m? — 2 szt.

Utozenie 2 sztuk nadprozy prefabrykowanych o diugosci 1,40 m lub innych
réwnowaznych — 2,80 m.

Pomieszczenie techniczne - zakup, dostawa i montaz drzwi wewnetrznych w okleinie,
antywlamaniowych klasy RC3, jednoskrzydiowych, o wymiarach 0,80 x 2,00 m
w Swietle o$cieznicy wraz z miejscowa naprawg tynkow osciezy. Kolor okleiny
do uzgodnienia z Zamawiajacym — 1,600 m2.

Aneks kuchenny - zakup, dostawa i montaz drzwi plytowych petnych,
jednoskrzydiowych, o powierzchni ponad 1.5 m2 (0,80 x 2,00 m), zamek na klucz
"yale", kolor okleiny do uzgodnienia z Zamawiajgcym, drzwi wykonczone fabrycznie —
1,600 m?2

Usuniecie zaciekéw na suficie przy oknach — 1,445 mZ.

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach —
2,78 m?,

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach —
2,160 m2.

Rozebranie okladziny podiogowej z plytek ceramicznych i paneli podtogowych —
95,782 m2

Rozebranie cokotu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie kiejowej — 39,78 m.

. Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci

do 5 cm - rozbidrka istniejgcego podioza betonowego o gruboéci skucia do 5 cm —~
5,036 m>.

Odgrzybianie podioza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m? — 100,874 m?,

Warstwy wyrownawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadke pod utozeniem folii
izolacyjnej — 100,874 m2.

Utozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub inngj réwnowaznej,
z wywinieciem na $ciany - izolacja pozioma pod posadzkowa — 100,874 m?.
Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyScienna z tasmy brzegowej grubosci
do 10 mm lub innegj réwnowaznej — 74,38 m.

Wylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkowg z betonu kiasy C 25/30 W8
o grubosci do 5 cm — 5,036 m®.

Doptata za zbrojenie siatka stalowg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 lub
15 x 15 om i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbrojeniowa rownowazng — 100,874 m?.
Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 100,874 m?.

Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie poziome -
zagruntowanie podtoza betonowego pod warstwe posadzki — 100,874 m?,

Utozenie oktadziny podtogowej z ptytek gresu R 10 na zaprawie kiejowej o gr.
warstwy 5 mm. Kolor | wymiar ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 100,874
m?.
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Utozenie oldadziny $ciennej z piytek gresu na zaprawie klejowej o gr. warstwy
5 mm. Kolor i wymiar ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 40,326 m?,

.Zaimpregnowanie oktadziny podtogowej i sciennej z ptytek gresu impregnatem

zalecanym przez producenta ptytek — 141,200 m?,

Wyoblenie sciany przed potozeniem cokotu - 73,580 m.

Utozenie cokotu z ptytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej — 73,580
m.

Remont parapetow wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszczenie
parapetow z zeskrobaniem starej farby i zagruntowaniem — 3,900 m2.

Remont parapetéw wewnetrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymi
parapetow z miejscowym szpachlowaniem - 3,900 m?.

Whykonanie lamperii - roboty przygotowawcze - usuniecie starej farby olejnej
z powierzchni tynkéw Scian — 47,372 m2,

Naprawa istniejgcych tynkdéw wewnetrznych na Scianach po mechanicznym
usunieciu lamperii — 47,372 m2.

Wvykonanie lamperii - roboty przygotowawcze - dwukrotne malowanie farbg
emulsyjng akrylowg z zagruntowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
z dwukrotnym szpachlowaniem - 68,28 m2.

Whykonanie lamperii - roboty przygotowawcze - gruntowanie przygotowanych
powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym - powierzchnie pionowe - 68,28
mZ2.

Whykonanie lamperii - dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni lakierem
- 68,28 m2,

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni $cian [ sufitow
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5,0 m?2-294,27 m2.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi
i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkéw
wewnetrznych scian i sufitdéw, z miejscowym pod szpachlowaniem — 294,27 m2.
Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym -
powierzchnie poziome i pionowe — 294,27 m?,

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach i sufitach-127,173 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi
doborowymi lateksowymi, np. Dulux b innymi réwnowaznymi, tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - 294,27 m?.

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o érednicy do 50 mm - 27,650
m2,

Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz Scianki z gips-karton - 6,896 m?,

Zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
petnymi kl. 15, grubos$¢ scianki 1/2 cegly — 2,247 m®,

Uzupetnienie scian z cegty petnej kl. 15 o grubosci 1 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej — 2,025 m®.



40. Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat. |ll z zaprawy cem.- wap. na
Scianach na podtozu z cegly petnej kl. 15 - 20,694 m?.

41.Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z istniejgcymi oprawami oswietleniowymi
-71,447 m?2,

42. Sufit podwisszony o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - 98,084 m?2.

43. Rozbi6rka kanatéw wentylacyjnych oraz obudowy z ptyt gips-karton - 8,592 m?.

44.Demontaz, zakup, dostawa i montaz Verticale (zaluzja okienna pionowa
mocowana do sciany) - 24,00 m?.

45. Roboty na zewnatrz budynku - izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych -
wykonanie uszczelnienia styku daszka z poliweglanu z elewacjg budynku - 0,800
m-.

46. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
metalowych, krycie dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - wykonanie
zabudowy z ptyt gips-karton poziomdw cw. i zw. ze szpachlowaniem i malowaniem
dwukrotnym z zagruntowaniem farba emulsyjng akrylows Scieralng i zmywalng -
8,100 m2.

47.Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75/100 - wykonanie
zabudowy piondéw instalacji sanitarnych wraz z obsadzeniem drzwiczek
rewizyjnych ze szpachlowaniem | malowaniem dwukrotnym z zagruntowaniem
farbg emulsyjna akrylows $cieralng i zmywalng lub pokryciem oktadzing scienng
z ptytek gresu-13,905 m?.

48. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki na odlegtosc do
14 km wraz ze sktadowaniem i utylizacjg odpaddéw — 6,370 m?®.
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DZIALII-ROB ONTOWE W B 4 TARNEJ

49, Zakup, dostawa i montaz klimatyzatora sufitowego typu, np. Split, moc chtodnicza
i grzewcza 3,5 kW. W montazu uwzgledni¢ montaz jednostki wewnetrznej
i zewnetrznej z montazem instalacji miedzianej - 2 szt.

50.Zakup, dostawa i montaz zlewozmywaka kuchennego stalowego
jednokomorowego z ociekaczem osadzonego na szafce pod zlewozmywakowe;j.
Typ zlewozmywaka uzgodniony z Zamawiajgcym - 1 szt.

51.Zakup, dostawa i montaZz szafki pod zlewozmywak jednokomorowy. Szafka
uzgodniona z Zamawiajacym — 1 szi.

52. Aneks kuchenny - demontaz istniejgcej pionowej rury zeliwnej kanalizacyjnej oraz
zakup, dostawa i montaz nowej rury kanalizacyjnej, np. z PVC-U lub innej
réwnowaznej wraz zamontowaniem dodatkowo tréjnika - roboty przygotowawcze
dowykonania odptywu ze zlewozmywaka z pomieszczenia aneksu kuchennego do
istniejacego pionu instalacji kanalizacyjnej. Pozostaty pion kanatizacyjny
w piwnicy wykonany z tworzywa sztucznego pozostaje bez zmian. Nalezy wymienic
rure zeliwng na nowg z tworzywa sztucznego tylko na poziomie parteru oraz
dodatkowo uszczelnié przeiscie przez strop do pomieszczenia piwnicy — 1 kpl.

53. Montaz kotanka odptywowego z syfonem do zlewozmywaka z ociekaczem -1 kpl.



54.Zakup, dostawa i montaz baterii zlewozmywakowej stojgcej, np. mosigzne;j
standardowej $r. 15 mm lub innej rownowaznej. Bateria zlewozmywakowa
uzgodniona z Zamawiajgcym — 1 szt.

55.Aneks kuchenny - wykonanie podiaczenia do istniejgcego pionu 1 poziomu
sanitarnego w pomieszczeniu aneksu kuchennego - podtgczenie sig ksztattkami
(tréjnikami, kolankami) i zaworami odcinajgcymi kulowymi oraz rurami stalowymi
i z tworzywa sztucznego do istniejgcej instalacji z.w. i c.w. w celu zasilenia w wode
baterii zlewozmywaka szafkowego — 2 kpl.

56.Aneks kuchenny - wykonanie odptywu ze zlewozmywaka z ociekaczem
do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej - wykonanie odptywu
ze zlewozmywaka kolankami i rurami, np. z PVC-U {ub innymi rownowaznymi,
do istniejacego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu aneksu kuchennego —

2,50 m.

57.Sanitariat meski - demontaz istniejgcego blatu z  konglomeratu
z zainstalowanymi dwoma umywalkami, demontaz baterii stojgcych i syfonow -1
kpl.

58. Sanitariat meski - zakup, dostawa i montaz zestawu tazienkowego ztozonego
z blatu z kamienia, dwoch umywalek na blatowych z bateriami stojacymi wraz
z syfonami i podtaczenie do istniejgcej instalacji c.w., z.w. oraz kanalizacji
sanitarnej. Zakup blatu z kamienia, umywalek na blatowych i baterii stojacych
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym, wylewki baterii stojgcych skierowane i wyprofilowane
w strong umywalek aby uniemozliwic rozbryzg wody podczas eksploatacji. Wymiar
wngki na zamontowanie catego zestawu o dtugosci 1,59 m. Szerokosé zestawu
przyja¢ w granicach 0,70 m -1 kpt.

59. Aneks kuchenny - przetozenie 2 piondw instalacji ¢.o. z rur stalowych w strone
sciany w aneksie kuchennym -1 kpl.

60. Zakup, dostawa i montaz kratki wentylacyjnej 14 x 14 cm w pomieszczeniu
zwigzkdéw zawodowych — 2 szt.

61. Demontaz starej szafki hydrantowej, zakup, dostawa i montaz nowej szafki
hydrantowej dla zaworu DN 52 w zabudowie gips-karton -1 szi.

62.Zakup, dostawa i montaz anemostatu sufitowego wywiewnego fi 100
w pomieszczeniu tazienki- 1 szt.

DZIAL 1il - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY ELEKTRYCZNE)

63. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oraz instalacji oswietlenia ogblnego
w sali konferencyjnej, aneksie kuchennym, w pomieszczeniu zwigzkow
zawodowych oraz instalaciji oswietlenia ogolnego w tazience — 4 kpl.

64.Wykonanie obwodu os$wietlenia ogdlnego 230V AC YDY 3 x 1,5 mm2 w sali
konferencyjnej, w aneksie kuchennym, w pomieszczeniu zwigzkéw zawodowych
oraz w tazience - natynkowo w korytkach, zabezpieczonego wytacznikiem
nadmiarowo pradowym i wytgcznikiem réznicowopradowym — 6 kpl.

B5.Zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych sufitowych Philips RC132V
W60L60 WIA 1XLED43S/840 OC tub innych rownowaznych — 15 szt.



66. Zakup, dostawa i montaz opraw os$wietleniowych sufitowych LED o mocy 42-44 W,
np. panel LED 60 x60 cm, 42 W, 4200 Im Philips Certadrive lub innych
réwnowaznych — 6 szt.

67. Demontaz wentylatora sufitowego oraz ostrozny demontaz oraz ponowny montaz
w nowym suficie podwieszanym czujki ruchu w pomieszczeniu tazienki—1 kpl.
68. Wykonanie obwodu gniazd 230V AC YDY 3 x 2,5 mm2, zabezpieczonych

wytgcznikiem nadmiarowo pradowym i wytacznikiem réznicowoprgdowym—5 kpl.

69. Zakup i montaz podwojnych gniazd 230V AC - 21 szt.

70. Wykonanie obwodu gniazd internetowych podwodjnych R145. Jeden obwod gniazd
przeznaczony dla zasilania max. 4 gniazd internetowych podwdjnych Rl45 - 4 kpl.

71. Zakup, dostawa i montaz gniazd komputerowych podwojnych natynkowych R145
z podtaczeniem do istniejacej sieci komputerowej w budynku - 13 szt.

72. Wykonanie obwodu 230V AC 3 x2,56 mm2 do zasilenia klimatyzatora sciennego,
zabezpieczonego wytgcznikiem nadmiarowo pradowym i wytgcznikiem
réznicowoprgdowym — 2 kpl.

73.Zakup, dostawa i montaz wigcznika oswietleniowego 3 rzedowego w sali
konferencyjnej — 6 szt.

74, Zakup, dostawa i montaz wtacznika oswietleniowego pojedynczego — 3 szt.

75.Aneks kuchenny - zakup, dostawa i montaz gniazda sitowego tréjfazowego
400V/16A 1P 44 czerwonego — 1 szt.

76. Aneks kuchenny - wykonanie nowej instalacji sitowej tréjfazowej do zasilenia
gniazda sitowego 400V/16 A IP 44 z rozdzielnicy elektrycznej, zamontowane]
w przedsionku klatki schodowej, zabezpieczonego wytgcznikiem nadmiarowo
pradowym i wytgcznikiem réznicowoprgdowym — 1 kpl.

77.Sala konferencyjna - przetozenie przetgcznika sterowania ekranem projekcyjnym
elekirycznym zamontowanym na Scianie z lewej strony ekranu na prawa strong -1
kpl.

78.Zamontowanie obwodu elekirycznego zasilajgcego projektor sufitowy w sali
konferencyjnej, zabezpieczonego wytgcznikiem nadmiarowo pragdowym
i wytgcznikiem roznicowoprgdowym -1 kpl.

79.Zakup, dostawa i montaz wytacznikdw nadmiarowo prgdowych dla
zabezpieczenia nowych obwoddw instalacji elektrycznej -1 kpl.

80. Zakup, dostawa i montaz wytgcznikéw réznicowoprgdowych dla zabezpieczenia
nowych obwoddw instalacji elektrycznej -1 kpl.

81. Wykonanie pomiardw instalacji elekirycznej do dokumentacji powykonawczej -1
kpl.

MZA Sp. o.0. (zwane dalej Zamawiajgcym) zaplanowato remont pomieszczen sali
konferencyjnej i przylegtych pomieszczen w Oddziale Przewozow R4 ,Stalowa’, przy
ul. Stalowej 77, 03-429 Warszawa. Zamawiajacy zamie$cit dokumentacje fotograficzng
w postaci 21 sztuk zdje¢ w celu umozliwienia Wykonawcom ziozenia oferty. Zamawiajgcy
informuje, ze wszystkie zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane muszg byé
wykonane z wymagang starannoscig i zgodnie z wiedzg techniczng, i obowigzujgcymi
normami, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania tych robot.



Zdjecie nr 1 - ogoélny widok Sali Konferencyjnej. Zaplanowano nowsg okfadzing podtogowg
z plytek gresu, nowy sufit podwieszany wraz z oprawami o$wietleniowymi, nowg Verticale,
malowanie pomieszczenia, montaz nowel instalacji elekirycznej oswietleniowej | gniazdowe;.

Zdiecie nr 2 - ogblny widok Sali Konferencyjnej

Zdjecie nr 3 - nalezy zamontowaé do pomieszczenia technicznego nowe drzwi
wzmocnione klasy RC3.
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Zdjecie nr 4 - drzwi do wykucia prowadzgce do pomieszczenia przeznaczonego na aneks
kuchenny.

Zdjecie nr5 - ogélny widok korytarza, przeznaczonego do malowania scian i sufitu.

Zdjecie nr 6 - przedsionek klatki schodowej przeznaczony do malowania Scian i sufitu.



Zdjecie nr 7 - szafka hydrantowa z zaworem Dn 52 w zabudowie w przedsionku klatki
schodowej przeznaczona do wymiany na nowag tgcznie z nowa zabudowa gips-karton.
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Zdjecie nr 8 - szafka hydrantowa z zaworem Dn 52 w zabudowie w przedsionku klatki
schodowej przeznaczona do wymiany na nowa tacznie z nowa zabudowa gips-karton.

Zdjecie nr 9 - drzwi wejsciowe do tazienki z korytarza po lewej stronie.



Zdjecie nr 11 - sufit podwieszany z

ptyty gips-karton wtazience przeznaczony do demontazu.
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Zdjecie nr 12 - sufit podwieszany
Z ptyty gips-karton wtazience przeznaczony do demontazu. Widoczny ,przewat” w cianie
z pom. zw. zawodowych do pomieszczenia tazienki. Powyiej kratka wentylacyjna
kominowa.



. i Zdjecie nr 13 - oktadzina
podtogowa w pom. zw. zawodowych do wykucia w celu potozenia nowej oktadziny z ptytek
gresu.

Zdjecie nr 14 - sufit z ptyty gips-
karton w pom. zw. zawodowych razem z oprawg o$wietleniowg sufitowg do rozbidrki.

W Zdjecie nr 15 - pom. zw.
zawodowych przeznaczone do malowania i potozenia nowej oktadziny podtogowej wraz
z montazem sufitu podwieszanego z oprawa oswietleniows.



Zdjecie nr 16 - blat tazienkowy
z umywalkami i bateriami przeznaczony do wymiany na nowy w sanitariacie meskim.

Zdjecie nr 17 - widok
pomieszczenia przylegajgcego do Sali Konferencyjnej przeznaczonego na aneks

Zdjecie nr 18 - styk daszku
przylegajgcego do Sciany Budynku Administracyjnego wymaga dodatkowego
uszczelnienia.



Zdjecie nr 19 - przetagcznik
ekranu elektrycznego w Sali Konferencyjnej nalezy przetozy¢ z lewej strony ekranu na
prawag stron

Zdjecie nr 20 - rozdzielnice
elektryczne zamontowane w przedsionku klatki schodowej w Budynku Administracyjnym.

Wydziat | uldury i Inwestycii
Walddmar Kamiriski
Uprawnienia bud. St-549/81

e Zdjecie nr 21 - rozdzielnica
elektrycznazamontowana w przedsionku klatki schodowej w Budynku Administracyjnym.



