SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakiady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. WioScianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, proszg o sporzgdzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robét budowlanych dia zadania ,Remont pomieszczen w Oddziale
Przewozow R-4  Stalowa” - remont archiwum” na ferenie siedzipy Oddzialu Przewozdw R4
JStalowa”, ul. Stalowa 77, 03-429 Warszawa.

DZIAL | - REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM Il PIETRO

1. Skasowanie wykwitow i przebarwien na powierzchni tynkow wewnetrznych $cian
i sufitéw — 12,811 m?.

2. Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach —
5,08 m?.

3. Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na Scianach —

16,70 m?,

Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na Scianach z cegiet — 12,32 m.

Qdbicie zmurszatych i odparzonych tynkow i uzupetnienie tynkow zwyktych wewnegtrznych

kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach z cegiet — 4,62 m2.

6. Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm z uprzednim

przygotowaniem powierzchni — 176,01 m.

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o sr. ponad 100 do 200 mm — 2,98 m.

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych — 55,06 m.

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych — 32,688 m?,

0. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych scian z dwukrotnym

szpachlowaniem — 135,089 mZ

11. Dwukrotne  malowanie  farbg  olejng  powierzchni  metalowych  peinych
z podszpachlowaniem jednokrotnym — dwukrotne malowanie farbg olejng kanatow
wentylacyjnych z miejscowym jednokrotnym podszpachlowaniem — 4,100 m?,

12, Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - dwukrotne
malowanie farba olejng powierzchni korytek elektrycznych oraz metalowych kratek
wentylacyjnych — 4,987 m?.

13. Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni écian i sufitow w pomieszczeniach
o powierzchni podtogi ponad 5 m2 — 900,284 m?.

14, Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi zmywalnymi
doborowymi, np. Dulux lub réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow,
z miejscowym podszpachlowaniem — 939,495 m2

15. Gruntowanie podtozy preparatem giteboko penetrujgcym - powierzchnie poziome i pionowe

I

gl

~ 939,495 m?,
16. Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi zmywalnymi doborowymi lateksowymi,
np. Dulux lub réwnowaznymi, tynkow wewnetrznych $Scian i sufitbw wraz

z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 939,495 m2.
17. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegiosé
do 15 km wraz ze skiadowaniem i utylizacjg odpadéw — 0,784 m®.

DZIAL Il - REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM | PIETRO

18. Skasowanie wykwitow i przebarwien na powierzchni tynkow wewngtrznych $cian i sufitow
- 8,383 m2.

19. Przecieranie istniejgcych tynkéow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach -
0,74 m?,

20. Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach -
0,66 m%.

21. Naprawa istniejacych spekan i zarysowan na $cianach z cegiet — 14,20 m.

22. Odbicie zmurszatych i odparzonych tynkéw i uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych
kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach z cegief — 2,109 m2
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23, Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o ér. do 50 mm — 31,44 m.

24, Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych — 8,10 m.

25. Dwukrotne malowanie  farbg  olejng  powierzchni metalowych peinych
z podszpachlowaniem jednokrotnym - dwukrotne malowanie farbg olejng kanatdw
wentylacyjnych z miejscowym jednokrotnym podszpachlowaniem — 144,54 mZ.

26. Wymiana uszkodzonych paneli sufifu podwieszanego z plyt z widkien mineralnych
600 x 600 mm bez rozbidrki rusztu — 13 szt.

27. Uszczelnienie odptywu czynnika chiodniczego z istniejgcego zamontowanego
kliimatyzatora $ciennego - 1 kpl.

28. Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni scian i sufitbw w pomieszczeniach
o powierzchni podiogi ponad 5 m? — 81,601 m2.

29. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  zmywainymi
doborowymi, np. Dulux lub réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych scian i sufitow,
z miejscowym podszpachlowaniem — 93,493 m2

30. Gruntowanie podiozy preparatem gieboko penetrujgcym - powierzchnie poziome i pionowe

~ 93,493 m2
31. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi doborowymi lateksowymi,
np. Dulux lub rownowaznymi, tynkdow wewnetrznych $cian i sufitbw wraz

z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 93,493 m?,

DZIAL Il - REMONT PRZEDSIONKA W WEJSCIU DO ARCHIWUM ZAKELADOWEGO

32. Rozebranie posadzki z plytek z tworzyw sztucznych ~ 30,394 m2

33. Skucie podioza betonowego przy giebokosci skucia do 1 com, krotnos¢ 4 -
30,394 m2

34, Warstwy wyréownawcze grubosci 2 com zatarte na gladko pod posadzki
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 30,394 m?,

35. Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko — 30,394
m2.

36. Gruntowanie podiozy preparatem giteboko penetrujgcym - powierzchnie poziome
- 30,394 m?.

37. Wykonanie paroizolacji - wykonanie izolacji poziomej parochronnej z folii w plynie -
dwukrotne zaizolowanie podioza betonowego podplytkowe — 30,394 m?.

38. Utozenie okladziny podiogowej z plytek gresu nieszkliwionego R 10 o wym. 60 x 60 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2. Kolor
plytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 30,394 m?.

39. Wyoblenie §ciany przed potozeniem cokotu z plytek — 2,873m2

40. Utozenie cokotu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej — 30,394 m?,

DZIAL 1V - USZCZELNIENIE PARAPETOW OKIENNYCH

41, Uszczelnienie specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim, np. Soudal lub innym
rownowaznym, nieszczelnych parapetéw okiennych zewnetrznych z ramg stolarki okienne;j
- 85,17 m.

DZIAL V - MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

42, Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m? - 9 szt.

43. Wykucie z muru drzwi z PVC przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 — 3,105 m?.

44. Roboty przygotowawcze przed zamontowaniem drzwi stalowych El 60 - wymurowanie
$cianki grubosci 1/2 ceg. z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapienne] —
0,828 m?,
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45, Gruntowanie podiozy preparatem gteboko penetrujacym - powierzchnie pionowe — 1,656
mZ2.

46. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 1l z zaprawy cem.-wap. na scianach na
podiozu z cegly o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu — 1,656 m?.

47. Otwory w $cianach murowanych - utoZzenie nadprozy drzwiowych — 15,00 m.

48. Zakup, dostawa [ montaz 3 sztuk drzwi stalowych petnych wewnetrznych
jednoskrzydiowych przeciwpozarowych ElI 30 o wymiarach 0,90 X 2,00 m. Kolor
standardowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym, drzwi wyposazone w uszczelke
dymoszczelng i uszczelke peczniejgcy, skrzydto drzwiowe z dwoma zawiasami (w tym
jednym sprezynowym), zamek patentowy z wkiadkg patentowa, stalowy bolec
antywywazeniowy, klamka czarna na szyldach peinych — 5,40 m2

49. Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi stalowych peinych wewnetrznych
jednoskrzydtowych przeciwpozarowych EI 80 o wymiarach 0,90 X 2,00 m. Kolor
standardowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym, drzwi wyposazone w uszczelke
dymoszczelng i peczniejaca, skrzydio drzwiowe z dwoma zawiasami (w tym jednym
sprezynowym), zamek patentowy z wkiadkg patentowg, dwa stalowe bolce
antywywazeniowe, klamka czarna na szyldach petnych — 1,80 mZ

50, Zakup, dostawa i montaz 6 sztuk drzwi stalowych peinych wewnetrznych
jednoskrzydtowych przeciwpozarowych El 30 o wymiarach 0,80 X 2,00 m. Kolor
standardowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym, drzwi wyposazone w uszczelke
dymoszczelng i uszczelke peczniejgcg, skrzydio drzwiowe z dwoma zawiasami
(w tym jednym sprezynowym), zamek patentowy z wkladkg patentows, stalowy bolec
antywywazeniowy, klamka czarna na szyldach peinych — 9,60 m?

51. Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwukrotne malowanie farba olejng drzwi drewnianych o wymiarach
0.60 x 2,00 m, z uprzednim przygotowaniem powierzchni ~ 3,20 m2.

52. Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi stalowych petnych z uprzednim przygotowaniem
powierzchni — 4,00 m2.

53. Usuniecie nieszczelnosci polaczenia rur kanalizacyjnych z PVC-U w miejscu
zamontowania kolanka — 1 szt.

54. Wywiezienie odpaddéw z budowy samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 14 km
wraz z utylizacjg — 2,716 m>.

DZIAL VI - ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN ARCHIWUM PODCZAS ROBOT
REMONTOWYCH

55, Zabezpieczenie zbioréw archiwum przed zabrudzeniem i zapyleniem podczas
prowadzenia rob6t remontowych - wykonanie zabezpieczenia folig ochronng regatéw oraz
otwordw drzwiowych wraz z podtogami i oknami, krotnosc¢ 6 — 100,00 m2,

MZA Sp. o.0. (zwane dalej Zamawiajgcym) zaplanowato remont pomieszczen archiwum
w Oddziale Przewozow R4 ,Stalowa”, przy ul. Stalowej 77, 03-429 Warszawa. Z uwagi na
obecnosé w remontowanych pomieszczeniach dokumentéw archiwalnych, nalezy szczelnie
zabezpieczy¢ regaly z dokumentami przed ewentualnym zabrudzeniem i zapyleniem.
Zamawiajacy zamiescit dokumentacje fotograficzng w postaci 16 sztuk zdjgé w celu
umozliwienia Wykonawcom ziozenia oferty. Zamawiajacy zaplanowat roboty remontowe na
i Il pietrze budynku. W zakresie robot remontowych zaplanowano naprawe uszkodzonych
tynkéw, malowanie $cian i sufitdbw farbg emulsyjng akrylowg zmywalng i szorowalng,
malowanie lamperii, wymiane stolarki drzwiowe] na drzwi przeciwpozarowe El 30 i El 60,
uszczelnienie parapetéw okiennych zewnetrznych, malowanie stalowych rur i grzejnikéw.
Zamawiajacy informuje, Ze wszysikie zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane
muszg by¢ wykonane z wymagang starannoscia | zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi normami, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem wykonania tych
robét
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Zdjecie nr 1 — drzwi dwuskrzydtiowe z PVC do wykucia z muru na poziomie |l pigtra,
Zamawiajgcy zaplanowat montaz drzwi stalowych El 60 o wymiarach 0,90 x 2,00 m.

i
b

Zdjecie nr 2 — zaplanowano obustronne malowanie stalowych drzwi wejsciowych na poziomie
| pietra. Posadzka z plytek z tworzywa sztucznego do zerwania, zaplanowano utozenie
oktadziny podiogowej z plytek gresu nieszkliwionego.

s,

Zdjecie nr 3 — Zamawiajacy zaplanowat dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-
zebrowych oraz dwukrotne malowanie lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem.
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Zdjecie nr 4 — widoczne uszkodzenia na powierzchni Scian pokrytych lamperia.

Zdjecie nr 5 — drzwi drewniane klatki schodowej na poziomie Il pietra przeznaczone do
wykucia, w ich miejsce Zamawiajgcy zaplanowat zamontowanie drzwi stalowych El 30
o wymiarach 0,80 x 2,00 m.

Zdjecie nr 6 - korytarz na poziomie |l pietra przeznaczony do malowania i wymiany stolarki
drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe El 30 o wymiarach 0,90 x 2,00 m.
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Zdjecie nr 7 — pomieszczenia zaplecza na poziomie |l pietra przeznaczone do remontu —
malowanie farbg akrylowag emulsyjng zmywalng i szorowalng scian i sufitéw oraz dwukrotne
malowanie farba olejng grzejnilkdw rurowo-zebrowych.

Zdjecie nr 8 — pomieszczenia zaplecza na poziomie |l pietra przeznaczone do remontu —
malowanie farbg akrylowa emulsyjng zmywalng i szorowalng scian i sufitéw.

Zdjecie nr 9 — uszkodzone panele sufitu podwieszanego w pomieszczeniu na | pigirze
przeznaczone do wymiany na nowe.

Miejskie Zaktady Autobusowe Sp. z 0.0., 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52



Zdjecie nr 10 — widok dokumentéw archiwalnych skfadowanych na regatach. Zamawiajgcy
wymaga szczelnego zabezpieczenia dokumentdéw przed zabrudzeniem i zapyleniem. Kanaty
wentylacyjne przeznaczone do dwukrotnego malowania farbg olejna.

Zdjecie nr 11 — uszkodzony klimatyzator w pomieszczeniu na | pietrze. Nalezy zlikwidowac
wyciek czynnika chiodniczego z klimatyzatora na nadproze okienne do $rodka pomieszczenia.
Instalacja odptywu wyprowadzona na zewnatrz, na elewacje budynku.

Zdjecie nr 12 — korytarz na poziomie | pietra przeznaczony do malowania.
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Zdjecie nr 14 — widok dokumentéw archiwalnych sktadowanych na regatach. Zamawiajgcy
wymaga szczelnego zabezpieczenia dokumentéw przed zabrudzeniem i zapyleniem. Kanaty
wentylacyjne przeznaczone do dwukrotnego malowania farbg olejna.

Zdjecie nr 15 — Zamawiajacy zaplanowat dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw
rurowo-zebrowych oraz dwukrotne malowanie lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem.
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Waldemar Kamiski
Uprawnienia bud. St-549/81
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