SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Miejskie Zakfady Autobusowe Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-710 Warszawa, ul. Wioscianska 52,
zwane dalej Zamawiajgcym, prosza o sporzgdzenie oferty na wykonanie ponizej
wyspecyfikowanych robét budowlanych dla zadania ,Remont pomieszczen w Oddziale
Przewozdw R-4  Stalowa” - remont magazynu” na terenie siedziby Oddziatu Przewozow R-4
Stalowa”, ul. Stalowa 77, 03-429 Warszawa.

DZIAL | - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KIEROWNIKA
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Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach - 0,920
m?.

Przecieranie istnieiacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na Scianach — 1,700
m2

Rozebranie okiadziny podiogowej z plytek ceramicznych — 44,454 m?.

Rozebranie cokotu wys. 0,15 m — 25,80 m.

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do
8 cm - rozbidrka istniejgcego podtoza betonowego o grubosci skucia do 8 cm - 3,556 m>.
Odgrzybianie podioza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0
m?— 44,454 m?,

Warstwy wyréwnawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadko pod utozeniem folii izolacyjnej
— 44,454 m2,

Ulozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub innej rownowaznej,
z wywinieciem na $ciany - izolacja pozioma pod posadzkowa — 44,454 m?,

Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przy$cienna z tasmy brzegowej grubosci do
10 mm lub innej réwnowaznej — 26,800 m.

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podioza betonowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 lub
15 x 15 cm i grubosci fi 4 mm Iub inng siatkg zbrojeniowa rownowazng — 26,800 m,
Whylanie podioza betonowego pod warstwe posadzkowg z betonu kiasy C 25/30 W8
o grubosci do 8 cm — 1,778 m3,

Warstwy wyrownujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m? — 44,454 m%

Gruntowanie podiozy preparatem gieboko penetrujacym - powierzchnie poziome -
zagruntowanie podioZa betonowego pod warstwe posadzki — 44,454 m?,

Ulozenie oktadziny podiogowej z plytek gresu nieszkliwionego R 10/11 na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm. Kolor i wymiar plytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym —
44,454 m?,

Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez producenta
plytek — 44,454 m2.

Whyoblenie Sciany przed potozeniem cokotu — 25,800 m.

Utozenie cokotu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie kiejowej — 25,800 m.

. Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni $cian i sufiilu w pomieszczeniach

o powierzchni podtogi ponad 5,0 m2 — 69,154 m2.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi
i szorowalnymi doborowymi, np. Duiux lub innymi rownowaznymi, tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitu z miejscowym pod szpachlowaniem — 714,844 m?.

. Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i suficie — 71,844 m2,
. Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gieboko penefrujgcym -

powierzchnie poziome i pionowe — 71,844 mZ.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi doborowymi
lateksowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkow wewnetrznych $cian i sufitu wraz
zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 71,844 m?,

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o srednicy do 50 mm — 11,460 m.

24. Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o srednicy ponad 50 do 100 mm — 12,080

in.
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Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych §cian z dwukrotnym
szpachlowaniem — 42,594 m?,

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych — 5,674 m2.
Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2 — 4,766 m?.

Dwukrotne malowanie farbg olejng stalowych krat z pretéw prostych — 4,850 m2.
Demontaz istniejgcego stalowego kanatu wentylacyjnego pod sufitowego o diugosci ok. 6
m {gcznie z naprawa tynkéw scian po likwidacji uchwytéw mocujgcych kanat wentylacyjny
~1 kpl.

Zabezpieczenie wyposazenia pomieszczenia, okien i podtog folig ochronng — 87,600 m2.
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbidrki na odleglo$¢ do 14 km
wraz ze skiadowaniem i utylizacjg odpadéw — 6,832 m®.

DZIAL [i - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU BIURA
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Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach — 1,500
m?,

Zeskrobanie | zmycie stargj farby na powierzchni $cian w pomieszeczeniach o powierzchni
podfogi ponad 5,0 m2 — 28,607 m2,

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi
i szorowainymi doborowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkdéw wewnetrznych
$cian i sufitu z miejscowym pod szpachlowaniem — 30,107 m?.

. Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach — 30,107 m2

Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gteboko penetrujagcym -
powierzchnie pionowe — 30,107 m?,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi doborowymi
lateksowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych scian wraz
zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 30,107 m?.

Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm — 13,00 m.
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych scian z dwukrotnym
szpachiowaniem — 31,294 m2,

. Zabezpieczenie podidg i wyposazenia pomieszczenia folig — 58,00 m?.

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni 2 sztuk drzwi stalowych petnych -
dwukrotne malowanie farba olejng 2 sztuk drzwi stalowych petnych — 9,318 m?,
Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw rurowo-zebrowych — 1,960 m.

DZIAL Il - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU MAGAZYNU
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Odgrzybianie podioza cementowego metodg smarowania dwukrotnego na suficie i
écianie — 10,210 m?%

Usuniecie zaciekow, przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
na suficie — 7,700 m2.

Usuniecie zaciekdw, przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
na écianach — 4,510 m?.

. Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni scian i sufitu w pomieszczeniach

o powierzchni podtogi ponad 5,0 m2 — 206,056 m?,

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  emulsyinymi  zmywalnymi
i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych
cian i sufitu z miejscowym pod szpachlowaniem — 218,266 m?.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi doborowymi
lateksowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tynkow wewnetrznych scian i sufitu wraz
zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 218,266 m2
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Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
z dwukrotnym szpachlowaniem — 28,645 m?.

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych - dwukrotne
malowanie farbg olejng powierzchni kanatu wentylacyjnego — 8,280 m?.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw (cokotéw) o wysokosci do 20 em — 16,850
m.

Wykucie z muru 2 sztuk okien o powierzchni do 2 m? — 2 szt.

Zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi
kl.15. Grubos¢ scianki 1/2 cegly — 0,327 m?>.

Wykucie z muru drzwi stalowych petnych o powierzchni do 2 m2 (0,90 x 2,00 m - 1 szt.) —
1 szt.

Wykucie z muru 1 sztuki drzwi stalowych dwuskrzydiowych o powierzechni ponad 2 m? —
2,940 m~

Whykucie z muru drzwi drewnianych przeszklonych o powierzchni do 2 m2 (0,80 x 2,00 m -
1szt) -1 szt

Ulozenie 2 sziuk nadprozy prefabrykowanych o diugosci 1,40 m i 2,10 m lub innych
réownowaznych — 3,500 m.

. Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi stalowych petnych jednoskrzydtowych EI 30 ,Jewe”

o wymiarach 090 x 200 m wraz z naprawg tynkéw i dwukrotnym malowaniem
z zagruntowaniem farbg emulsyjng akrylowg zmywalng i szorowalng oraz dwukrotnie farbg
olejng — 1,800 m?,

Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi stalowych peinych dwuskrzydtowych EI 3C "prawe”
o wymiarach 1,50 x 2,00 m (0,90 m+0,60 m} wraz z naprawg tynkdw i dwukrotnym
miejscowym malowaniem z zagruntowaniem farbg emulsyjng akrylowa zmywalng
i szorowalng oraz dwukrotnie farba olejng — 3,00 m2.

Zakup, dostawa | montaz stopek garazowych do blokowania skrzydet drzwi
przeciwpozarowych dwuskrzydiowych El 30 — 2 szi.

Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi drewnianych petnych o wymiarach 0,80 x 2,00 m
wraz z naprawg tynkow i dwukrotnym malowaniem z zagruntowaniem farbg emulsyjng
akrylowg zmywalng i szorowalng oraz dwukrotnie farbg olejng — 1,600 m?.

Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. !l z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach z cegly wraz z dwukrotnym malowaniem z zagruntowaniem farbg emulsyjng
akrylowg zmywalng i szorowalng — 5,452 m?,

Dwukroine malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz
z regulacjg - dwukrotne malowanie farbag olejng istniejacych drzwi magazynowych wraz
z regulacjg — 8,646 m?.

Roboty w branzy sanitarnej - demontaz istniejacej rury Zeliwnej (pion i poziom)
kanalizacyjnej wraz z tréjnikami i kolankami na poziomie parteru i podpiwniczenia — 17,00
m.

Roboty w branzy sanitarnej - zakup, dostawa i montaz nowej rury kanalizacyjnej z PVC-U
lub innej réwnowaznej wraz zamontowaniem trojnikow i kolanek na poziomie parteru
w magazynie i w podpiwniczeniu - wykonanie nowych odptywdw z kratek podiogowych
z tazienki na poziomie | pietra — 17,00 m.

Roboty w branzy sanitarnej - wymiana 4 sztuk kratek podtogowych z syfonami w fazience
na poziomie | pietra, podigczenie przez strop z nowsg instalacjg kanalizacji sanitarnej na
poziomie parteru i podpiwniczenia, uszczelnienie przej$¢ przez strop z miejscowag naprawa
tynkdw, np. zaprawa hydrauliczng lub inng rownowazng, oraz z migjscowg naprawg
okiadziny z ptytek ceramicznych na $cianie i podtodze — 1 kpl.

Skucie nierdbwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci skucia do 5 em na
podiodze - roboty przygotowawcze do naprawy progu w wejsciu do {zw. pomieszczenia
Mercedesa. Krotnosé 2 — 4,680 m?.

Warstwy wyrownawcze grubosci do 1 cm zatarte na gladko - roboty przygotowawcze
do naprawy progu w wejsciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa — 1,680 m?.
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69. Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym -
powierzchnie poziome - roboty przygotowawcze do naprawy progu w wejsciu do tzw.
pomieszczenia Mercedesa — 1,680 m?.

70. Wykonanie hydroizolacji z folii w ptynie - dwukrotne zaizolowanie podktadu cementowego
folig w plynie — 1,680 m2.

71. Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podioza betonowego - zbrojenie przeciwskurczowe
podtoza betonowego, np. siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm i grubosci fi 4
mm lub inng siatkg zbrojeniowg rownowazng - roboty przygotowawcze do naprawy progu
w wejsciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa — 1,680 m?.

72. Wylewka betonowa C 25/30 W8 grubosci 10 cm - naprawa progu w wejsciu do tzw.
pomieszczenia Mercedesa — 0,168 m?®.

73. Obudowa o$ciezy otworu w $cianie blachg aluminiowa grubosci 2 mm w wejsciu do tzw.
pomieszczenia Mercedesa — 1,368 m2

74. Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m? w stropach przy gtebokosci ponad
10 cm - naprawa przej$cia przez strop parteru w pomieszczeniu magazynu instalacji
kanalizacji sanitarnej, z naprawg miejscowa tynkéw — 1 szt.

75. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbidrki na odlegtos¢ do 14 km
wraz ze sktadowaniem i utylizacjg odpadéw — 1,358 m>.

Zamawiajgcy zaplanowat ,Remont magazynu w Oddziale Przewozéw R-4 "Stalowa™
na terenie siedziby Oddziatu Przewozéw R-4 ,Stalowa’, ul. Stalowa 77, 03-429 Warszawa.
Zamawiajacy zamiescit dokumentacje fotograficzng w postaci 21 sztuk zdje¢ w celu
umozliwienia Wykonawcom ztozenia oferty. Zamawiajacy informuje, ze wszystkie
zaplanowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane muszg by¢ wykonane z wymagang
starannoscig i zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami, przepisami
przeciwpozarowymi, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminem wykonania tych robét.
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Zdjecie nr 1 — og6lny widok pomieszczenia kierownika magazynu. Zamawiajgcy zaplanowat
malowanie pomieszczenia wraz z wymiang oktadziny podtogowej z ptytek ceramicznych.
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Zdjecie nr 2 — widok uszkodzonej oktadziny podiogowej w pomieszczeniu kierownika
magazynu. Zamawiajgcy zaplanowat utozenie nowej oktadziny podtogowej z gresu.

Zdjecie nr 3 — poziomy i piony c.o0. oraz konstrukcja stalowa w pomieszczeniu kierownika
przeznaczone przez Zamawiajgcego do malowania.

Zdjecie nr 4 — okna i kraty przeznaczone do malowania w pomieszczeniu kierownika.
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Zdjecie nr 6 — ogdlny widok pomieszczenia biura. Pomieszczenie przeznaczone przez
Zamawiajgcego do malowania. Dodatkowo nalezy wykoriczy¢ sciany lamperig o wys. 1,50 m
od cokotu.

Zdjecie nr 7 — grzejniki rurowo-zebrowe przeznaczone do malowania w pomieszczeniu biura.
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. b SemAHTR J ol iiail Zdjecie nr 8 — drzwi dwuskrzydiowe
W pomieszczeniu magazynu przeznaczone do obustronnego malowania.
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Zdjecie nr 9 — okno przeznaczone przez Zamawiajgcego do wykucia i zamurowania
W pomieszczeniu magazynu.

Zdjecie nr 10 okno przeznaczone przez Zamawiajgcego do wykucia i zamurowania
W pomieszczeniu magazynu.
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Zdjecie nr 11 — kacik biurowy w pomieszczeniu magazynu przeznaczony do malowania. Drzwi
drewniane przeszklone do wykucia. Zaplanowano montaz nowych drzwi drewnianych petnych.

Zdjecie nr 12 — kacik biurowy w pomieszczeniu magazynu przeznaczony do malowania.
Widoczne na drugim planie zuzyte eksploatacyjnie drzwi stalowe do wykucia. Zaplanowano
montaz nowych drzwi stalowych petnych przeciwpozarowych El 30.

Zdjecie nr 13 — kacik biurowy w pomieszczeniu magazynu przeznaczony do malowania. Drzwi
drewniane przeszklone do wykucia. Zaplanowano montaz nowych drzwi drewnianych petnych.
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Zdjecie nr 14 — podstropowa
instalacja kanalizacii sanitarnej z Zeliwa do wymiany na nowsg z tworzywa sztucznego w
pomieszczeniu magazynu na poziomie parteru.

Zdjecie nr 15 — podstropowa pozioma
instalacja kanalizacji sanitarnej z zeliwa razem z pionem do wymiany na nowg z fworzywa
sztucznego w pomieszczeniu magazynu na parterze. Wymienié réwniez pion
w podpiwniczeniu i potgczyé z pionem na poziomie parteru poprzez przestrzen stropu
pomiedzy parterem i podpiwniczeniem. Widoczne wycieki na kolanku.

I\

Zdjecie nr 16 — podstropowy poziom instalacji kanalizacji sanitarnej z tréjnikami z zeliwa do
wyniany na nowy z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu magazynu na poziomie parteru.
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Zdiecie nr 17 — ogélny widok
tazienki na poziomie | pietra. Wldoczne dwie sziuki kratek podtogowych do wymiany na nowe
i przeznaczone do podigczenia poprzez przestrzen stropu do nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej z tworzyw sziucznych na parterze.

“ - . Zdjecie nr 18 — ogdlny widok tazienki
na poziomie 1 pietra. Widoczne dw1e SZtUkI kratek podfogowych do wymiany na nowe
i przeznaczone podiaczenia poprzez przesitrzen siropu do nowej instalacji kanalizacji
sanitarnegj z tworzyw sztucznych na parterze.

Zdjecie nr 19 — ogdiny widok instalacji
kanalizacji sanitarnej zeliwnej (poziom i pion) przeznaczonej do wymiany na nowsg z tworzywa
sztucznego do poziomu podpiwniczenia
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Zdjecie nr 20 — widok jednej z czterech kratek podtogowych w tazience na poziomie | pietra.
Kratka podtogowa przeznaczona do wymiany i do poditgczenia poprzez przestrzen stropu do
nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych na poziomie parteru.

Zdjecie nr 21 — widoczny pion instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Zeliwny pion z rewizjg
przeznaczony do wymiany na nowy z tworzyw sztucznych, np. PVC-U lub inny réwnowazny.

Wydziat In Eut k hi/n:vesfycii

Walde Kamiriski
Uprawnienia bud. St-549/81
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