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KQOSZTORYS INWESTORSKI MAGAZYN R4 PRZEDMIAR ROBOT

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m, ] Poszez. ] Razem
P DZIAL | - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KIEROWNIKA B
1]/KNR-W 4. |[Przecieranie isinigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na 'm2 ]
d. 1101 0713-02 Istropach. :
Analiza in-
idywidualna
1,100,920 m2 0,990
S T 1 RAZEM 0,990
2IKNR-W 4- Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  im?
d.1i01 0713-01 |écianach.
Analiza in-
dywidualna
1,00"0,98+1,00™0,80 m?2 1,700
RAZEM 1,700
3:IKNR-W 4-  |Rozebranie okladziny podiogowsj z plytek ceramicznych. m2
d.1101 0812-06
Analiza in-
dywiduaina
6,04*7,36 m? 44 454
RAZEM 44,454
4|Analiza in-  {Rozebranie cokolu wys. 0,15 m. m
d.1|dywidualna
(6,04+7.35)*2-1,00 m 25,800
RAZEM 25,800
5{Analiza in- jMechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o|m?2
d.1|dywduaina igrubosci do 8 cm - rozbidrka istniejgcego podioza betonowego o grubosci
skucia do 8 cm,
6,04*7,36%0,08 m3 3,556
RAZEM 3,656
6|Analiza in- [Odgrzybianie pedioza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - Im?2
d.1ldywidualna |pow. ponad 5,0 m2.
6,0477.36 m?2 44 454
RAZEM 44 454
7iAnaliza in- Warstwy wyrownawcze grubosci do 1 cm zatarte na gtadko pod uiozeniem im?
d.1idywiduaing |folii izolacyjnej.
5,04*7.36 m2 44 454
RAZEM 44,454
8lAnaliza in-  |Wozenie izolacji z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm lub innej réwno-  |m?
d.1|dywidualna |waznej, z wywinieciem na sSciany - izolacja pozioma pod posadzkowa.
5,04*7,36 m? 44,454
RAZEM 44 454
9lAnaliza in- Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyScienna z tasmy brzegowej [m
d.1{dywidualna grubosci do 10 mm lub innej rdéwnowaznej.
(6,04+7,36)"2 m 26,800
RAZEM 26,800
101Analiza in-  |Doplata za zbrojenie siatka stalowg podioza betonowego - zbrojenie prze- |m?2
d.1idywidualna |ciwskurczowe podicza betonowego pod posadzkowego, np. siatka stalowg
o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm i gruboéci fi 4 mm lub inng siatkg zbroje-
niowg rownowazna.
6,04*7 36 m2 44 454
RAZEM 44 454
11{Analizain- [Wylanie podioZza betonowego pod warstwe posadzkows z betonu klasy C  |m3
d.1|dywidualna 25/30 W8 o grubosci do 8 cm.
6,04”7,3670,08 m2 3,556
RAZEM 3,556
12 Analiza in-  |Warstwy wyrdwnujace i wygiadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-  |m?2
d.1idywidualnag [bosci § mm wykonywane w porieszozeniach o pow. ponad 8 m2.
6,04*7 36 m2 44,454
RAZEM 44 454
13|Analiza in- |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie po-|im2
d.1|dywidualna |ziome - zagruntowanie podioza betonowego pod warstwe posadzki.
6,04*7,36 m2 44 454
RAZEM 44, 454
14 Analiza in- |Ulozenie okdadziny podlogowe] z plytek gresu nieszkliwionego R 10/11 na im?2
d.1|dywiduaina |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm. Kelor i wymiar plytek do uzgodnie-
nia z Zamawiajacym.
5,04"7,36 m2 44 454
RAZEM 44 454
15|Analiza in- | Zaimpregnowanie posadzki z plytek gresu impregnatem zalecanym przez |m2
d.i|dywidualna iproducenta piytek.
6,04*7.36 m2 44 454
RAZEM 44 454
16 Whyoblenie $ciany przed polozeniem cokotlu. m
d.i
{6,04+7,36)"2-1,00 m 25,800
RAZEM 25,800
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ROSZTORYS INWESTORSKI MAGAZYN R4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
17}Analiza in- {Ulozenie cokelu z piytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej. im
d.1idywiduaina
(6,04+7.,36)*2-1,00 m 25,800
o RAZEM 25,800
18{Analiza in- |Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzehni Scian i sufitu w pomiasz- [m?2
d.1idywidualna |czeniach o powierzchni podlogi ponad 5,0 m2.
6,04%7,36+1,54*(6,04+6,94+0,48+6,94+0,48)-<okna>{1,69*0,94*3)-<napra- \m?2 69,154
wa tynkéw>(0,990+1,700)
RAZEM 69,154
19]Analiza in- |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi zmywal- im?2
d.1{dywidualna nymi i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tyn-
kéw wewnetrznych scian i sufitu 2 miejscowym pod szpachlowaniem.
6,04*7,36+1,547(6,04+6,94-+0,48+6,94+0,48)-<okna>(1,68"0,94*3) m2 71,844
RAZEM 71,844
20[KNR-W 2. [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na éctanach i suficie. m2
4.1|02 0830-08
Analiza in-
dywidualna
6,04*7,36+1,54(6,04+6,94+0,48+6,94+0,48)-<okna>(1,69"0,94"3) m? 71,844
RAZEM 71,844
21 Analiza in- {Gruntowanie przygotowanych powigrzchni preparatem gleboko penetruja- |m?2
d.1{dywidualna {cym - powierzchnie poziome i pionowe.
6,04*7,36+1,54*(6,04+6,94+0,48+6,94+0,48)-<ckna>(1,69"0,94"3} m? 71,844
RAZEM 71,844
22| Analiza in- {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi  |m?
d.1idywidualna doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tynkdw
wewnetrznych $cian i sufitu wraz zagruntowaniem, Kolor farby do uzgod-
nienia z Zamawiajacym.
6,04%7,36+1,547(8,04+6,94+0,48+6,94+0 48)-<okna>(1,69"0,84"3) m2 71,844
RAZEM 71,844
231KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm. m
d.1j1212-28
Analiza in-
dywidualna
0,62*5+3,48"2+0,50+3*0,30 m 11,460
RAZEM 11,460
24 KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o drednicy ponad 50do  |m
d.1101 1212-31 {100 mm.
Anzliza in-
dywidualna
6,04*2 m 12,080
RAZEM 12,080
25|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1{1208-05 scian z dwukrotnym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywiduaina
1,91%(7,36+7,36+6,04-1,00)+0,70*6,04-0,70*1 30+ <odcieza okienne>2* m2 42,554
0,28*2,74
RAZEM 42,594
26/KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pelnych, m2
d.1]01 1212-02
Analiza in-
dywidualna
6,04*0,26--0,66"3,60-+(0,36+0,12)*3,60 m? 5674
RAZEM 5674
271KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stotarki okiennaj |m?
d.1101 1209-04 |0 powierzchni ponad 1.0 m2.
Analiza in-
dywidualna
1,69"0,94"3 m?2 4,766
RAZEM 4,766
28|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng stalowych krat z pretdw prostych. mz
d.1|01 1212-05
Analiza in-
dywidualna
1,7270,94*3 m? 4,850
RAZEM 4,850
29/Analiza in- |DemontaZ istniejgcego stalowego kanatu wentylacyjnege pod sufitowego o |kpl.
d.t|dywiduaina |diugosci ok. & m lacznie 2 naprawa tynkoéw Scian po likwidacji uchwytdw
mocujgcych kanat wentylacyjny.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI MAGAZYN R4

PRZEDWMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30IKNR-W 4- (| Zabezpieczenie wyposaZenia pomieszczenia, okien i podiog folig m2
d.1101 1216-01 icchronna.
Analiza in-
dywidualna
§,00%7,30"2 m2 87,600
RAZEM 87,600
31{Analiza in- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiérki na odleg-|m?
d.1|dywidualna Hos¢ do 14 km wraz ze skladowaniem i utylizacig odpadow.
44,454*0,05+25,80*0,050,15+3,556+0,40"0,40*6,00 m3 6,932
RAZEM 6,932
2 DZIAL 1| - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU BIURA
32|KNR-W 4- |Przecieranie istniejgeych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  {m?
d.2{01 0713-01 {Scianach.
Analiza in-
dywidualna
1,00*0,80+1,00*0,60 me 1,500
RAZEM 1,500
33 Analiza in- |Zeskrobanie | zmycie starej farby na powierzchni $cian w pomieszczeniach [m?
d.2{dywiduaina o powierzchni podiogi ponad 5,0 m2.
(3,03-1,50¥*(5,04+5,04+5,88+5,88)-<ckno>1,42"2,33-<przetarcie tynkdw> |m?2 28,607
1,500
RAZEM 28,607
34|Analiza in- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal-  {m?
d.2|dywidualna [nymi i szorowalnymi doberowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tyn-
kow wewnetrznych Scian i sufitu z migjscowym pod szpachlowanierm.
(3,03-1,60)*(5,04+5,04+5,88+5,88)-<okno>1,42*2,33 m? 30,107
RAZEM 30,107
35{KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsows dwuwarstwowe na $cianach. m?
d.2;02 0830-06
Analiza in-
dywidualna
(3,03-1,50)*(5,04+5,04+5 88+5 88)-<okno>1,42"2 33 m2 30,107
RAZEM 30,107
36{Analiza in-  {Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gieboko penetrujg- im2
d.2|dywidualna [cym - powierzchnie picnowe.
{3.03-1,50)*(5,04--5,04+5,88+5,88)-<ckno>1,42*2 33 m?2 30,107
RAZEM 30,107
37(Analiza in-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi [ szorowalnymi  |m?2
d.2|dywiduaina |doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi réwnowaznymi, tynkow
wewnetrznych §cian wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
(3,03-1,50)"(5,04+5,04+5,88+5,88)-<okno>1,42*2,33 mZ 30,107
RAZEM 30,107
38/KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm. m
d.2{1212-28
Analiza in-
dywidualna
3,560"2+2*2 50+1,00 m 13,000
RAZEM 13,000
39 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1206-05 §cian z dwukrotnym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywidualna
1,50%(5,04+5,58)*2-1,48*1 44+<o0scieza>0,22"(0,97+1,96+1,96)+0,10" m? 31,204
(0,97+1,96+1,96)
RAZEM 31,294
40:KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg i wyposazenia pomieszczenia folia. m?
d.2{01 1216-01
Analiza in-
dywidualna
5,0075,80"2 m2 58,000
RAZEM 58,000
41|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg oleing powierzchni 2 sztuk drzwi stalowych m2
d.2101 1212-02 |peinych - dwukroine malowanie farbg olejng 2 sztuk drzwi stalowych pet
Analiza in- |nych.
dywiduaina
<drzwi stalowe>1,12*2,08*2*2 m2 9,318
RAZEM 9,318
42|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych. m
d.2|01 1212-23
Analiza in-
dywiduatna
0,99+0,97 m 1,960
RAZEM 1,860
3 DZIAL Il - ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU MAGAZYNU

-3
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KOSZTORYS INWESTORSK! MAGAZYN R4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
43{Analiza in- Odgrzybianie podloza cementowego metodg smarowania dwukrotnego na {m?2 i
d.3ldywidualna isuficie | $cianie.
1,10"0,90+1,00%1,30+0,800,90+1,00°0,60+1,000,70+1,30™,10+0,50" ma 10,210
0,50+0,70"0,90+1,2070,90-+1,0070,90+1,00°0,80+0,90"0,90 |
 RAZEM 10,210
44/ KNR-W 4~ {Usuniecie zaciekdw, przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- {m2
d.3{01 0713-02 [skrobaniem farby na suficie.
Analiza in-
dywidualna
1,10%0,90+1,00%1,30+0,80"0,90+1,00*0,60+1,0070,706+1,30*1,10+0,50* m2 7,700
0,50+0,70*0,90+1,20*0,90
RAZEM 7,700
45/ KNR-W 4-  Usunigcie zaciekéw, przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2
d.3|01 0713-01 |skrobaniem farby na scianach.
Analiza in-
dywidualna
1,0070,90+1,00°0,80+0,9070,90+1,0070,90+1,10%1,00 m?2 4,510
RAZEM 4,510
46! Analiza in- Zeskrobanie | zmycie starej farby na powierzchni $cian i sufitu w pomiesz- im2
d.3idywidualna [czeniach o powierzehni podiogi ponad 5,0 m2.
17,80"11,90-(2,41+40,70)*1,20-6,003,10+1,566(4,80+5,86+3,10+6,00)- m?2 208,056
2,28*1,42-<naprawa tynkow>(7,700+4,510)
RAZEM 208,056
47 Analiza in- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal- (m?2
d.3/dywidualna |nymi i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux fub innymi réwnowaznymi, tyn-
kow wewnetrznych scian 1 sufitu z migjscowym pod szpachlowaniem,
17,90"11,90-(2,41+0,70)"1,20-6,00"3,10+1,56*(4¢,80+5,86+3,10+8,00}- m2 218,266
2,28" .42
RAZEM 218,268
48{Analiza in- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi me
¢.3ldywidualna [doborowymi lateksowymi, np. Dulux Jub innymi réwnowaznymi, tynkow
wewnetrznych Scian i sufitu wraz zagruntowaniem. Koior farby do uzgod-
nienia z Zamawiajacyrm.
17,90*11,80-(2,41+0,70y"1,20-6,00"3,10+1,66"*(4,80+5,86+3,10+6,00)- m?2 218,266
2,28"1,42
RAZEM 218,268
49 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olgjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.311206-05 scian z dwukrotnym szpachlowanierm.
Analiza in-
dywidualna
1,70*(4,80+5 86+3,10+6,00-2,91) m2 28,645
RAZEM 28 645
50|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzehni metalowyeh pelnych - dwu- im?2
d.3|61 1212-02 {krotne malowanie farba olejng powierzchni kanatu wentylacyjnego.
Analiza in-
dywidualna
2,30"3,60 m2 8,280
RAZEM 8,280
51|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbarni olejnymi paséw (cokoléw) o wysokoscido im
d.3{01 1207-02 {20 cm.
Analiza in-
dywidualna
4,80+5,86+3,10+6,00-2,91 m 16,850
RAZEM 16,850
52iKNR-W 4-  Wykucie z muru 2 sztuk okien o powierzchni do 2 m2. szt.
d.3101 0353-04
Analiza in-
dywiduaina
1+1 szt, 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 4- |Zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienngj ceg-{m?3
d.3;01 0304-01 Hami petnymi kl.15. Grubosé scianki 1/2 cegly.
Analiza in-
dywidualna
1,18*1,16*0,12+1,15*1,18*0,12 m3 0,327
RAZEM 0,327
54 | KNR-W 4-  |Whykucie z muru drzwi stalowych pelnych o powierzchnido 2 m2 (0,90 x szt
¢.3{01 0353-07 (2,00 m -1 szt.).
Analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI MAGAZYN R4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S5IKNR-W 4. 1Wykucie z muru 1 sztuki drzwi stalowych dwuskszydiowych o powierzchni  1m2
«.3)01 0353-08 :ponad 2 m2.
Analiza in-
dywidualna
1,47*2,00 m2 2,940
RAZEM 2,940
56|KNR-W 4-  |Wykucie z muru drzwi drewnianych przeszklonych o powierzchnido 2 m2 | szt.
d.3{01 0353-04 [{0,80 % 2,00 m -1 szt.).
Analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM i.000
57 Analiza in-  |Ulozenie 2 sztuk nadprozy prefabrykowanych o dlugosci 1,40 mi2,10m |m
d.3idywidualna |lub innych réwnowaznych.
1,40+2,10 m 3,500
RAZEM 3,500
58iAnaliza in- |Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi stalowych petnych jednoskrzydio- |m2
d.3 dywiduaina iwych El 30 "lewe" o wymiarach 0,90 x 2,00 m wraz z naprawa tynkow i
dwukrotnym miejscowym malowaniem z zagruntowaniem farba emulsying
akrylowg zmywalng i szorowalng oraz dwukrotnie farbg olejna.
0,90*2,00 m? 1,800
RAZEM 1,800
88 Analiza in- (Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi stalowych petnych dwuskrzydio- |m?
d.3|dywidualna jwych EI 30 "prawe” o wymiarach 1,50 x 2,00 m (0,90 m+0,60 m) wiaz z
naprawg tynkow i dwukrotnym miejscowym malowaniem z zagruntowa-
niem farba emulsyjng akrylowa zmywalng i szorowalng oraz dwukrotnie
farbg olejng.
1,502,060 mZ 3,060
RAZEM 3,000
60|Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz stopek garazowych do blokowania skrzydel drzwi szt
d.3|dywidualna |przeciwpozarewych dwuskrzydiowych EI 30,
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz 1 sztuki drzwi drewnianych petnych o wymiarach im?2
d.3|dywidualna |0,80 x 2,00 m wraz z naprawg tynkéw [ dwukrotnym malowaniem z zagrun-
towaniem farbg emulsyjng akrylowg zmywalng i szorowalng oraz dwukrot-
nig farbg olejna.
0,80"2,00 m? 1,600
RAZEM 1,600
62 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?
d.3|01 0712-06 cementowo-wapienngj na Scianach z cegly i dwukrotnym malowaniem z
Analiza in- | zagruntowaniem farba emulsyjna akrylowg zmywalng i szorowalna.
dywiduaina
1,18*1,15"2+1,18"1,16*2 m2 5,452
RAZEM 5,452
63| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki drzwiowa] |m2
d.3[01 1200-08 |wraz z regulacja - dwukrotne malowanie farbg olejng istniejacych drzwi ma-
Analiza in- |gazynowych wraz z regulacja.
dywiduaina
(2,14*2,45-2.14*0,43)*2 m2 8,646
RAZEM 8,646
64|Analiza in- 1Roboty w branzy sanitarnej -~ demontaz istniejacej rury Zeliwnej (pion i po- |m
d.3|dywidualna |ziom) kanalizacyine] wraz z tréjnikami | kotankami na poziomie parteru
podpiwniczenia.
5,80+3,60+271,00+4,00+1 60 m 17,000
RAZEM 17,000
65|Analiza in- |Roboty w branzy sanitarnej - zakup, dostawa i mentaz nowej rury kanaliza- {m
d.3idywiduaing |eyjrej z PVC-U lub innej réwnowaznej weaz zamontowaniem trojnikow 1 ko-
lanek na poziomie parteru w magazynie i w pedpiwniczeniu - wykonanie
nowych odplywow z kratek podiogowych z fazienki na poziomie | pietra.
5,80+3,60+2*1,00+4,00+1,60 m 17,000
RAZEM 17,000
66{Analiza in- |Roboty w branzy sanitarne] - wymiana 4 sztuk kratek podiogowych z syfo- |kpl.
d.3|dywidualna |nami w fazience na poziomie | pietra, podiaczenie przez strop z nowg insta-
tacig kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru i podpiwniczenia, uszczel-
nienie przejsé przez strop z migjscowag naprawg tynkdw, np. zaprawg hy-
drauliczng lub inna réwnowazng, oraz z miejscowa naprawsa okiadziny z
plytek ceramicznych na Scianie i padiodze.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNR-W 4-  1Skucie nierdwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci sku- im?2
d.3{01 0211-03 |cia do 5 cm na podiodze - roboty przygotowawcze deo naprawy progu w
Analiza in- |wejsciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa.
dywidualna |Krotnodé=2
1,40%1,20 m2 1,680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
o RAZEM 1,880
68! Analiza in- | Warstwy wyréwnawcze grubosci de 1 cm zatarte na gladko - roboty przy- im?2
d.3|dywidualna |gotowawcze do naprawy proegu w wejiciu do zw, pomiaszczenia Mercede-
sa.
1,40%1,20 m? 1,680
RAZEM 1,680
69jAnaliza in- | Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gleboko penetruja- 'm2
d.3|dywidualna [cym - powierzchnie poziome - roboty przygotowawcze do naprawy progu w
wejsciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa.
1,4071,20 m2 1,680
RAZEM 1,680
70|Analiza in- [Wykonanie hydroizolacji z folii w plynie - dwukrotne zaizolowanie podktadu im?
d.3|dywidualna {cementowego folia w plynie.
1,20%1,40 m? 1,680
RAZEM 1,680
7t|Analiza in- |Dopiata za zbrojenie siatka stalowa podioza betonowego - zbrojenie prze- im?
d.3|dywidualna |ciwskurczowe podioza betonowege, np. siatkg stalowa o oczkach 10 x 10
fub 15 x 15 cm i grubasci fi 4 mm lub inna siatkg zbrojeniowa réwnowaing
- roboty przygotowawcze do naprawy pregu w wejsciu do zw. pomieszcze-
nia Mercedesa.
1,40%1,20 m2 1,680
RAZEM 1,680
72|NNRNKB  |{Wylewka betonowa C 25/30 W8 grubosci 10 cm - naprawa progu w wejs-  im3
d.3|202 0220-06|ciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa.
Analiza in-
dywidulna
1,40*1,26*0,10 m3 0,168
RAZEM 0,168
73/KNR-W 4-  |Obudowa oSciezy otworu w $cianie blachg aluminiows grubodci 2mmw  m2
d.3{0t 1301-06 |wejSciu do tzw. pomieszczenia Mercedesa.
Analiza ain-
dywiduaina
0,30*2,28*2 m? 1,368
RAZEM 1,368
T4|KNR-W 4- {Zabetonowanie otwerdw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach przy giebo-  |szt.
d.3]|01 0206-04 :kosci ponad 10 cm - naprawa przejscia przez strop parteru w pomieszcze-
Anatiza in-  niu magazynu instalacji kanalizacji sanitarnej, z naprawa migjscowg tyn-
dywidualna [kéw.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|Analiza in- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbidrki na odieg-|m3
d.3|dywidualna (to5¢ do 14 km wraz ze skiadewaniem i utylizacjg odpadéw.
1,151,18*2*0,15+0,90*2,00*0,15+2,940*0,15+0,80*2,000,15 m3 1,358
RAZEM 1,358
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