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KOSZTORYS INW

ESTORSKI R4 ARCHIWUM PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Wykonanie remontu pokoi w Wydziale Logistyki R
1 DZiAL | - REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM 1| PIETRO _—
1iAnaliza in- |Skasowanie wykwitéw i przebarwien na powierzchi tynkow wewnetrznych  im?
d.1;dywidualna |scian i sufitéw.
1,00%1,30+(1,75+1,75+1,17)"0,24+0,24"0,50+2,00°2,00+2,50*1,50+1,00* {m? i2,811
0,45+2,30*0,80
RAZEM 12,811
ZIKNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m?2
d.1{01 0713-02 |stropach.
Analiza in-
dywidualna
1,50*1,00+1,00*1,20+1,20*1,40+1,00*0,70 m? 5,080
RAZEM 5,080
3IKNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.1101 0713-01 |Scianach.
Analiza in-
dywiduaina
1.0072,50+1,50"1,00"4+1,00*2 50+2 00"1,20+1,00%1,50+1,50"1,20 m2 16,700
RAZEM 16,700
4iAnaliza in- [Naprawa istniejgcych spekan i zarysowan na scianach z cegiet. m
d.1idywiduaina
1,76+1,70+2,00+2 02+2 50+0,60+1,80 m 12,320
RAZEM 12,320
5} Analiza in- |Odbicie zmurszalych i odparzonych tynkow i uzupetnienie tynkéw zwykiych [m2
d.1|dywidualna |wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach z ce-
giet.
0,80%1,40*2+1,00"1,30+1,20"0,90 m?2 4,620
RAZEM 4,620
GlAnaliza in- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50mmz  im
d.1{dywidualna |uprzednim przygotowaniem powierzchni.
2,80+0,70+0,20+2*2,70+0,80+0,80+3*0,90+5,70+2,30+0,50+2,40+2%0,90+ im 176,010
2,00+5,70+0,40+0,50+1,60+1,30+1,15+1,30+1,10+1,30+1,20+2,20+0,45+
1,60+0,60+0,70+1,50+1,20+1,80+1,40+0,80+0,40+0,75+2,20+0,80+1,80+
6,10+1,00+1,80+2,30+1,00+5,60+0,80+2 40+3,360+1,10+2,20+0,30+
1,20+3,30+2*5,50+1,00+2,40+3*0,35+1,60+2,00+<korytarz>2,24*6+6,40+
2,40+2,70+2,40+0,70+0,20+0,40+0,20+<biblioteka>8,70+2,78+2,78+0,75+
0,20+0,40+3*2,80+1,00+1,00+0,30+0,50+0,20+0,60+0,40+2 40+1,20*3+2*
0,50+2*0,40
RAZEM 176,010
7IKNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych o &r. ponad 100 do 200 |m
d.1|01 1212-34 |mm.
Analiza in-
dywidulna
2,98 m 2,980
RAZEM 2,880
8| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych. m
d. 1101 1212-23
Analiza in-
dywidualna
4*2 30+2*1,70+4%1,74+3*1,70+4*1,00+3*2,20+3°2,20+3*2,20+2,20*3 m 55,060
RAZEM 55,060
9IKNR-W 4-  {Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych. m?2
d.1j01 121219
Analiza in-
dywiduaina
1,74*3*0,60*2+1,74*3*0,60"2+0,75*2*0,60"2<biblioteka>+3*1,70*2*0,60+ |m2 32,688
3,70%270,60+3*1,70" 270,60
RAZEM 32,688
10|KNR-W 4-  {Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]01 1206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem,
Analiza in-
dywidualna
5,65"1,22+5,68*1,22+5,69*1,21+5,69*0,06+5,69*1, 1 9+<magazynek>1,84* |m2 135,089
0,69+0,19*1,84+0,47"1,84-+1,44™1,84+2,16*1 84+1,91*1,84+1,26™1,84+<
korytarz>0,53%1,84+0,72%1,84+3,58"1,84+0,88%1,84+4,001,84+0,83"1 .84+
2,72*1,84+0,52*1,8440,52*1,84+6,70*1,84-+0,99*1 84+0,35*1,84+0,55*
1,84+1,568%1,84+0,55%1,84+4,81"1,84+0,90"1,84+2,368%1,84+0,56*1,84+
0,56*1,84+0,80*1,84+0,53*1,84+0,53*1,84+0,53*1,84+0,27*1,84+0,68*
1,84+7,47*1,84+0,8971,84+2 36*1,84+<biblioteka>2 78%1,20+2 780,05
RAZEM 135,089
11IKNR-W 4-  |Dwukroine malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych z pod- [m2
d. 1101 1212-02 |szpachliowaniem jednokrotnym - dwukroine malowanie farbg olejng kana-
Angliza in-  Hdw wentylacyinych z miejscowym jednokrotnym podszpachlowaniem,
dywiduaina
1=
Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny; 18688 Uzytkownik; MZA 8P z 0.0




KOSZTORYS INWESTORSKI R4 ARCHIWUM

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Pogzez.

Razem

0,16%0,16*4,20+0,16*0,25*0,16*3+0,16*0,10*5,10+0,21*0,20*2,98+0,26*
0,2673,00+0,16*0,16*1,80+0,24*0,24*1,30+0,20"0,16*4,50+0,16*0, 20"
0.7072+0,26%0,21*4,50+0,310,31%4,00+0,32*0,21*1,00+0,250,25%1,00+
0,33"0,40*1,45+0,26"0,20*6,30+0,25"0,21*0,80*240,26"0,26*3,70+0,32*
0,3273,50+0,2670,26"3,20+0,26™0,2670,80+0,16*0,20*3,60+0,26"0,26™
4,50+0,3770,80+<magazynek>0,260,26"(2,16+1,00)+<korytarz>0,20"
0,16%2.70

m2

4,100

RAZEM

4300

KNR-W 4-
011212-02
Analiza in-
dywidualna.

o
a

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - dwu-
krotne malowanie farbg olejng powierzchni koryiek elekirycznych oraz me-
talowych kratek wentylacyjnych.

{0,10+0,045+0,045)*(6,40+12,50+2,70+2,70)+0,22*0,25+0,25"0,36+0,2%"
0,30"3

m<

me

4,987

RAZEM

4,987

13}Analiza in-
d.1{dywidualna

Zeskrobanie i zmycie stare]j farby na powierzchni $cian | sufitdw w po-
mieszczeniach o powierzehni podtogi ponad 5 m2.

<pomieszczenie A Sciany> 0,72*2,98+0,5172,98+3,19%2,98+2,9772,98+
3,89"2,98+1,58*2,98+<pomieszczenie B $ciany>2*(1,57+0,16)*2,98+0,12*
1,13+0,09*1,13+5,65*0,06+0,11*0,13+0,13%1,13+0,10"1,13+0,09*1,13+
5,68*0,05+0,13*1,13+0,11*4,13+0,15*1,13+0,11*1,13+0,09*1,13+0,11*
1,13+5,69*0,60+5,68*0,60+5,650,60+0,09*1,44+0,11*1,14+1,14*0,13+
0,0971,14+0,13"5,69+11,72"2,98+4,81*2,98+0,88*2 08+0,25*2,98+0,53*
2,98+0,72*2,98+0,52*2,98+4,97*2,98+0,58*2,98+0,21*2,98+0,72*2,98+
0,452 98+0,51"2,95+0,83%2,98+0,88"2,98+1,25%2,98+0,49*2,98+1,77"
2,98+0,86*2,98+1,58*2,98+<pomieszczenie C Sciany>2,50*2,98+3,03*
2,98+2,26"2,98+1,7772,98+3,563*2,98+5,06"2,98+0,89*2,98+2 40"2,98+<
pomieszczenie D Sciany>1,94*2,98+0,90*2,88+0,57*2,98+0,25*2 97+0,88*
2,98+4,91*2,98+4 31*2 98+0,89*2,98+0,24"2,98+0,47*2 98+0,92"2 98+
2,022 98+<pomieszczenie E sciany>4,9172,98+0,89*2 98+5 69°2 98+2*
0,36*2,99+0,33"2,98+0,87*2,98+0,20"2,99+1,72*2 98+0,87*2,98+1 82"
2,98+0,86%2,98+1,44"2,98+4,63"2,96+0,54*2 98+0,7272,98+0,56"2,98+
0,242 98+2*1,69*2 98+<pomieszczenie A sufit>3,19*0,51+2,44*3,89+<po-
mieszczenie B sufit~11,73%5,86-0,52*0,72-1,67*0,16+0,58%0,21+2,97*
0,49+<pomieszczenie C sufit>5,06*5,79-2,26*1,87+<pomieszczenie D
sufit>6,96"5,86-0,90*0,57-0,92*0,47+<pomieszczenie E sufit>6,13%11,36-
0,55*0,72-0,86*1,44-0,82*0,20+4,68*0,86-1,52*0,17-<drzwi>0,90*2,04*6+<
sciany>5,65%0,64+2*(5,30*0,52)+12,2070,05+5,68*0,64+6,00"2,97+0,49*
2,97+0,71*2,97+0,55*2,97+1,73*2,97+0,73*2,97+0,73*2 97+1,90*2,97+
0,88*2,97+1,08*2,97+0,79"2,97+1,38*2,97+1,60"2,97+0,48*2,97+1,10"
2,97+1,10%2,97+1,10*2,97+0,47*2 97+1,62*2 §7+1,31*2 97+0,74*2 97+
0,07*2,97+0,88*2,97+1,37*2,97+1,14*2,97-+2,23"2 97+1 60°2,97+0,12*
2,97+0,31%2,97+0,35%2,87+5 682, 97+0,35*2,97-+0,34*2 97+5 682,97+
0,34*2,97+0,34*2,97+5,65*2 97+<biblioteka sufit>1,73*2,97-0,53*0,66+
2,3172,76+2,78"6,70+2,80"9, 16+<biblicteka Sciany>2,78"0,05+4*0,05*
1,14+0,87*1,14+0,10*1,14+0,53*1,14+0,66%1,14+2,43*1 14+0,75*1,14+
0,88*1,14+0,10%1,14+2,97"1,14+0,12%1,14-+0,88™1,14+0,75*1,14+0,76*
1,14+0,78*1,14+0,87*1,14+1,11*1,14+0,89*1,14+1,11*1,14+1,04*1,14+
0,89%1,14+40,38%1,14+1,11*1,14+0,78*1,14+6,70"1,14+2,78*1,14+6,70*
1,14+1,11%1,14+0,38™1 , 14+0,89"1,14+7 887 1,14+2 80*1,14+8,16"1 .84+
2,80"1,14+<magazynek sciany>1,26%1,14+1 441 14+2 16*1,14+1,81*
1,14+0,69*1,14+0,19*1,14+0,47*1,14+<magazynek sufit=1,44*1,26+0,90*
2 91+<drzwi>-0,70*2,05-2,07*1,58-0,99*2,11-0,90*2,04-0,70*2,04-0,90*
2,04-0,90"2,04+<korytarz Sciany>2*(0,66%2,97)+2%(0,52*2,97)+2*(1,61*
0,90)+2%(2,75*0,52)+0,53*1,14+1,47*1,14+0,72*1,14+3,58*1,14+0,88"
1,14+4,00*1,14+0,83*1,14+2 72*1,14+0 52*1,14+0,52"1,14+6,70*1,14+
0,99%1,14+1,14*(0,35+0,55+1,58+0,55+4,81+0,90+2,38+0,56+0,56+0,80+
0,53+0,53+0,53+0,27+0,68+7,47+0,89+2,36)-<naprawa tynkdw scian i su-
fitow=(12,811+4,620+5,080+18,700)-<drzwi=>(0,80"2,00*6+0,90%2,00*3)

m2

m2

900,284

RAZEM

900,284

Analiza in-
dywidualna

e s
- b

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi zmywal-
nymi doborowymi, np. Dulux lub réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych
scian i sufitdw, z miejscowym podszpachiowaniem.
915,284+12,811+4,620+5,080+16,700-<drzwi>(0,80*2,00"6+0,90*2 00*3)

m2

m?e

939,495

RAZEM

939,495

151Analiza in-
d.1|dywidualna

Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie po-
ziome i picnowe.
915,284+12,811+4,620+5,080+16,700-<drzwi>(0,80*2,00"6+0,90*2,00*3}

m2

me

939,495

RAZEM

939,485

Analiza in-
dywidualna

-
“w @

Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi doborowymi la-
teksowymi, np. Dulux [ub réwnowaznymi, tynkdéw wewnetrznych §cian i su-
fitdw wraz z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym.
915,284-+12,811+4 620+5,080+16,700-<drzwi>(0,80"2 00*6+0,90*2,00*3)

me

m2

939,485

RAZEM

939,495
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KOSZTORYS INWESTORSKI R4 ARCHIWUM PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. Poszcz. Razem
17!Analiza in-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na m3 ;
. d.1jdywiduaina lodleglosE do 14 km wraz ze sktadowaniem i utylizacig odpadow.
! _10,027(12,81 1+4,620+5,080+16,700) N m3 0,784 R
o RAZEM 9,784
DZIAL Il - REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM | PIETRO
18|Analiza in- | Skasowanie wykwitow | przebarwien na powierzchni tynkéw wewnetrzaych {m?2
d.2idywidualna |Scian i sufitéw.
<pomieszczenie nr 1>1,67%1,46 +<pomigszczenie nr 2>1,67*1 36+<po- |m2 8,383
mieszezenie nr 3=5,670,48+<pomieszczenie nr 3/3>0,68*1,40
RAZEM 8.383
19{KNR-W 4. | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrebaniem farby na  {m?
d.2101 0713-02 |stropach.
Analiza in-
dywidualna
<pemieszczenie nr 1,2,3>0,50"0,70+0,30%0,40+0,900,30 m2 0,740
RAZEM 0,740
20]KNR-W 4- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  im?2
d.2{01 0713-01 j4cianach.
Analiza in-
dywidualna
<pomieszczenie nr 1,2,3>0,30+0,70"0,40+0,20*0,40 mZ 0,660
RAZEM 0,660
21|Analiza in- |Naprawa istniejgcych spekari i zarysowan na Scianach z cegiel. m
d.2idywidualna
1,40+1,70+2 10+2 40+1,90+1,50+2,00+1,20 m 14,200
RAZEM 14,200
22iAnaliza in- | Odbicie zmurszalych i odparzonych tynkdw I uzupeinienie tynkdw zwyklych jm?2
d.2|dywiduaina wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach z ce-
giet.
<pomieszczenie nr 2>0,37°5,70 m2 2,109
RAZEM 2109
23|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur stalowych o §r. do 50 mm. m
d.2(01 1212-28
Analiza in-
dywidualna
<pomieszczenie nr1>0,50*2+0,25'2+0,35"2+0,30*2+1,61*2+<pomieszeze- |m 31,440
nie nr 2>0,80*2+0,40°2+1,65"2+<pomieszczenie nr3>0,43*2+0,28*2+1,60"
2+1,00*2+<pomieszczenie nr 3/3>0,80+2*0,40+2*3,00+3,70+<pomiesz-
czenie hall | archiwum zakiadoweno>0,90"2
RAZEM 31,440
24|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowo-zebrowych. m
d.2|01 1212-23
Analiza in-
dywidualna
<pomieszczenie nr 3/3>2,70*3 m 8,100
RAZEM 8,100
25/KNR-W 4- iDwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych z pod- im2
d.2|01 1212-02 |szpachlowaniem jednokrotnym - dwukrotne malowanie farbg olejng kana-
Analiza in- {éw wentylacyjnych z miejscowym jednokrotnym podszpachlowaniem,
dywiadualna
<pomieszczenie nr 1>5,67%1,46+2*(0,35*0,32)+5,68*1,46+0,37*1,46+0,35" im? 141,540
1,46+<pomieszczenie nr 2>0,25%1,36+0,36*1,36+0,37"1,36+5,70"1,36+
5.67*1,36+1,06™1,50+<pomieszczenie nr 3>5,67*1,48+0,351,47+0,10"
1,51+40,36*1,51+0,09*1,51+<pomieszczenie nr 3/2>0,75%1,50+0,0971 50+
0,82*1,50+0,26*1 ,50+0,79*1,50+0,41*1,50+3,03*1,50+0,14"*1,50+0,59*
1,60+0,44*1,50+0,66*1,50+<pomieszczenie nr 3/3>5,68"1,40+5,68%0,08+<
pomieszczenie hall | archiwum zaktadowego>2*(1,50"11,80)+2,73*1,50-
1,60*1,08+<pomieszczenie hall ] archiwum zakiadowego=2,76%1,50+0,30"
1,50+3,00*1,50+0,12%1,50+0,22%1,50+0,10*1,50+2,00"1 ,50+1,99"1,50+
0,55%1,50+0,43*1,50+0,24*1,50+2,88*1,50+0,51*1,50+0,32*1,50+0,14"
1,50+0,58*1,50+1,50*0,13+1,50+2,57*1,50-1,50"1,06-1,50%0,95-1,50*
1,00+<pomieszczenie kuchni>2*(1,50*2,15)+2*(2,86*1,50)-1,50°0,98-1,50*
0,99
RAZEM 141,540
26 Analiza in-  |Wymiana uszkodzonych paneli sufifu podwieszanego z piyt z wiékien mi-  |szt
d.2|dywidualna ineralnych 600 x 600 mm bez rozbiorki rusziu.
4+5+4 szt 13,000
RAZEM 13,000
27|Analiza in- |Uszczelnienie odplywu czynnika chiodniczego z istniejgcego zamontowa-  [kpl.
d.2idywidualna |nego klimatyzatora $ctennego.
<pomieszczenie nr 3>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18689 Uzytkownik: MZA SP z 0.0,




KOSZTORYS INWESTORSKI R4 ARCHIWUM

PRZEDMIAR ROBOT

- d-

Narma PRO Wersia 4.60 Nr seryjay: 18668 Uzyikownik: MZA SP zc.o.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie stare]j farby na powierzchni §cian i sufitéw w po- m?2
d.2{01 1202-09 |mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2.
Analiza in-
dywidualna
<pomieszczenie nr 1>0,12%1,20*2+0,31*1,20+0,36*0,85+5,480,16+0,10* 'm? 81,601
1,20+0,14%1,20+0,31"1,13+0,33"0,86+0,31*1,13+0,101,18+0,09*1,18+
5,86"0,16+0,09*1,16+0,13*1,16+<pomieszczenie nr 2>0,09"1,15+0,14"*
1,15+0,10™1,14+0,12%1,14+5,67*0,16+0,10"1,17+0,13"1 1 7+2%(0, 11*1,17)+
5,70*0,16+<pomieszczenie nr3>5,67*0,16+0,09"1,18+0,13*0,18+0,10*
1,19+0,09%1,19+0,35"1,12+<pomieszczenie nr 3/2>1,14%0,75+0,09*0,85+
0,82*1,45-0,84*0,27-2,26*1,49+0,7971,49+0,41*1,49+3,03*1,49+0,14"
1,48+0,59%1,48+0,44*1,49+0,66*1,49-0,74*0,44+<pomiaszczenie ny 3/3>
5,68%0,08+5,68%0,31+1,19*0,06+1,19*0,12+1,00*2,90+1,19*0,06+1,19*
0,12+0,35"2,90+<pomieszczenie hall | archiwum zakladowego>2*(1,12*
11,801+2,73"0,31+2%(2,7370,28)+2,73"0,30+2,73*0,13-0,51"1,08+<po-
mieszczenie hall 1l archiwum zaktadowego>2,76*1,13+0,30*1,13+3,00"
1,13+0,12%1,13+0,22"1,13+0,10™1,13+2,0001,13+2,9470,32+1,86%1,13+
0,13*1,99+0,55*1,13+0,43*1,13+0,24*1,13+2,88*1,13+40,51"1,13+2%(2,74*
0,28)+0,32*1,13+0,14%1,13+0,58%1,13+0,13"1,13+2,57"1,13-0,560™1,06-
0,42%0,95-0,48*1,00+<pomieszczenie kuchni>27(1,33*2,15)+2"(2,86%1,33)
+2,15*2,86-0,45*0,98-0,46"0,99-<naprawa tynkdw>(8,383+0,740+0,660+
2109
RAZEM 81,601
29/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal- {m?2
d.2i01 1204-08 [nymi doborowymi, np. Dulux lul réwnowaznymi, tynkéw wewnetrznych
Analiza in- |8cian i sufitow, z miejscowym podszpachlowaniem.
dywidualna
03,483<jak poz. 27> me 93,493
RAZEM 93,493
30|Analiza in- |Gruntowanie podiozy preparatem gleboke penetrujgeym - powierzehnie po-im?2
d.2|dywidulana |ziome i pionowe.
93,493<jak poz. 27> ma2 93,493
RAZEM 93,493
31iAnaliza in- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi doborowymi la-  [m2
d.2dywiduaina [teksowymi, np. Dulux lub rownowaznymi, tynkdw wewnetrznych $cian i su-
fitéw wraz z zagruntowaniem. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym.
93,493<jak poz. 27> m2 93 483
RAZEM 93,493
3 DZIAL §ll - REMONT PRZEDSIONKA W WEJSCIU DO ARCHIWUM ZAKEADOWEGO
32|KNR-W 4-  [Rozebranie posadzki z plytek z tworzyw sztucznych. m2
d.3|01 0818-05
Analiza in-
dywidualna
1,21*0,22+6,9872,77-0,89*0,90+5,68*1,22+4,27*0,10+1,47*0,52+0,28* m2 30,394
0,40+1,50"2,28-0,28*0,21
RAZEM 30,394
331 KNR-W 4-  |Skucie podioza betonowego przy glebokosci skucia do 1 cm. m2
d.3[01 0211-01 [Krotnosc =4
Analiza in-
dywidualna
1,21*0,22+6,98"2,77-0,89*0,90+5,68*1,22+4,27*0,10+1,47*0,52+0,28" m2 30,394
0,40+1,6072,28-0,28"0,21
RAZEM 30,394
34|NNRNKB  |Warstwy wyrdwnawcze gruboéci 2 cm zatarte na giadko pod posadzkiw  im2
d.3|202 1127-02 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2,
Analiza in-
dywidualna
1,21*0,22+6,98*2,77-0,89*0,90+5,68*1,22+4,27*0,10+1 47*0,52+0,28* m2 30,394
0,40+1,50"2,28-0,28*0,21
RAZEM 30,384
35/ KNR-W 2-  |Warstwy niwelujaco-wyrdwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  {m2
d.3|02 1105-01 [gladko.
Analiza in-  |Krotnosé =2
dywidualna
1,21%0,22+6,98%2,77-0,880,00+5,68*1,22+4,27*0,10+1,47*0,52+0,28* m2 30,384
0,40+1,50*2,28-0,28"0,21
RAZEM 30,394
36|Analiza in- |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie po-m?2
d.3|dywiduaina |ziome.
1,21*0,22+6,98"2,77-0,89*0,90+5,68%1,22+4,27*0,10+1,4770,562+0,28* m2 30,394
0,40+1,50%2,28-0,28*0,21
RAZEM 30,384
37|Analiza in-  [Wykonanie paroizotacji - wykonanie izolacji poziomej parochronnej z follf w |m2
d.3|dywidualna |plynie - dwukrotne zaizalowanie podioza betonowego podplytkowe.
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1,21*0,22+6,98*2,77-0,89*0,90+5,68*1,22+4,27*0,10+1,47"0,52+0,28"* m?2 30,394
0,40+1,50"2,28-0.28"0,21
o R RAZEM 30,394
38Analiza in- |Ulozenie okladziny podlogowej z plytek gresu nieszkliwionego R 10 o wym. |m2
d.3idywiduaina 60 x 60 cm na zaprawie klejowsj o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow. ponad 10 m2, Kolor piytek do uzgednienia z Zamawiajacym.
1,21%0,2246,98"2,77-0,89*0,90+5,68"1,22+4,27°0,10+1,47*0,52+0,28* m? 30,394
0,40+1,50*2,28-0,26%0,21
RAZEM 30,394
39|Analiza in-  |Wyoblenie sciany przed potozeniem cokolu z plytek. m2
d.3jdywiduaina
0,10%1,21+0,22+4,93+0,9040,89+1,97+1,61-+1,14+1,62+0,52+1,47+0,23+ m? 2,873
0,28+1,10+1,80+0,21+0,43+2,49+2 71+3,00}
RAZEM 2,873
401Analiza in-  {Ulozenie cokolu z plytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klgjowsj.  |m?2
d.3jdywiduaina
0,10%{1,21+0,22+4,93+0,90+0,89+1,97+1,61+1,14+1,62+0,52+1,47+0,23+ \m2 2,873
0,28+1,10+1,80+0,21+0,43+2 49+2,71+3,00}
RAZEM 2.873
4 DZIAL 1V - USZCZELNIENIE PARAPETOW OKIENNYCH
44 Analiza in- |Uszczelnienie specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim, np. Soudal lub|m
d.4idywidualna [innym réwnowaznym, nieszczelnych parapetdw okiennych zewnetrznych 2
ramg stolarki okiennej.
12,05+12,13+5,70+1,47+5,8645,75+5,75+5,86+5,86+5,86+1,47+11,83+ Im 85,170
2,78+2.80
RAZEM 85170
5 DZIAL V - MONTAZ STOLARK! DRZWIOWEJ
42|KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt
d.5{01 0353-04
Analiza in-
dywidualina
<| pietro>3+<|l pietro>6 szt. 9,000
RAZEM 9,000
431KNR-W 4-  Wykucie z muru drzwi z PVC przeszklone o powierzchni ponad 2 m2. m2
d.5:01 0353-08
Analiza in-
dywiduaina
<l pietro>1,50%2,07 m2 3,105
RAZEM 3,105
44|KNR-W 4- |Roboty przygotowawcze przed zamantowaniem drzwi stalowych EI 60 - m2
d.5{01 0305-02 |(wymurowanie Scianki grubosci 1/2 ceg. z cegly peinej klasy 15 na zapra-
Analiza in- |wie cementowo-wapiennej.
dywidulna
<ii pietro>2,07*0,40 m2 0,828
RAZEM 0,828
45|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie m?
d.5|202 1134-02|pionowe.
Analiza in-
dywidualna
<l pietro>2 07*0,40%2 mé 1,656
RAZEM 1,656
46/KNR-W 4-  [Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwylkiych kat. [Il z zaprawy cem.-wap, 1mZ2
d.5[01 0711-01 |na $cianach na podiozu z cegly o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu.
Analiza in-
dywidualna.
<il pietro>2,07*0,40%2 m? 1,656
RAZEM 1,656
47IKNR 2-02  1Otwory w Scianach murowanych - ulozenie nadprozy drzwiowych, m
d.5{0126-05
Analiza in-
dywiduaina
10*1,60 m 16,000
RAZEM 16,000
48|Analiza in- 1Zakup, dostawa i montaz 3 sziuk drzwi stalowych pefnych wewnetrznych | m2
d.5|dywidualna jednoskrzydtowych przeciwpozarowych El 30 o wymiarach 0,90 X 2,00 m.
Kolor standardowy, do uzgodnienia z Zamawiajacym, drzwi wyposazone w
uszczelke dymoszczelng i uszezelke peczniejacs, skrzydio drzwiowe z
dwoma zawiasami (w tym jednym sprezynowymy), zamek patentowy z
wkiadky patentows, stalowy bolec antywywazeniowy, Klamka czarna na
szyldach peinych.
0,90%2 00*3<1 pigtro> me 5,400
RAZEM 5,400
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491Analiza in~- |Zakup, dostawa i montaz 1 sziuki drzwi stalowych petnych wewnetrznych  {m?2
4.5 dywidualna (jednoskrzydiowych przeciwpozarowych £f 60 o wymiarach 0,90 X 2.00 m.
Kolor standardowy, do uzgodnienia z Zamawiajacym, drzwi wyposazone w
uszezelke dymoszezelng i peczniejgea, skrzydio drzwiowe z dwoma zawia-
sami (W tym jednym sprezynowym), zamek patentowy z wkiadka patento-
wag, dwa stalowe bolce antywywazeniowe, klamka czarna na szyldach pel-
nych.
0,90"2,00<H pietro> m2 1,800
RAZEM 1,800
5G:Analiza in-  {Zakup, dostawa i montaz 6 sztul drzwi stalowych peinych wewnetrznych Im2
d.5{dywidualna [jednoskrzydiowych przeciwpozarowych El 30 o wymiarach 0,80 X 2,00 m.
Kolor standardowy, do uzgodnignia z Zamawiaigcym, drzwi wyposazone w
uszczelke dymoszezelng i uszezelke peczniejacy, skrzydio drzwiowe z
dwoma zawiasami {w tym jednym sprezynowym), zamek patentowy z
wkiadka patentowa, stalowy bolec antywywaeniowy, klamka czarna na
szyldach petnych.
0,80%2,00%6 m2 9,600
RAZEM 9,600
51/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio matowanej stolarki drzwiowej im2
d.5{01 1209-08 |0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi
Analiza in- |drewnianych o wymiarach 0.60 x 2,00 m, z uprzednim przygotowaniem po-
dywidualna |wierzchni.
0,80*2,00*2<1] pietro> m? 3,200
RAZEM 3,200
52/KNR-W 4-  |[Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi stalowych pelnych z uprzednim  |m?2
d.5{01 1212-02 |przygotowaniem powierzchni.
Analiza in-
dywidualna
1,00*2,00*2 < | pigtro> m2 4,000
RAZEM 4,000
53|Analiza in-  |Usunigcie nieszczelnosci potaczenia rur kanalizacyjnych 2 PVC-U w migis- |5zt
d.5|dywiduaina |cu zamontowania Kolanka.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 4- 'Wywiezienie odpaddw z budowy samochodami samowytadowczymi na od- |m?
d.5|01 0109-11 |leglosé 14 km wraz z utylizacja.
0109-12
Analiza in-
dywidualna
{0,90*2,00%3+0,80*2 00*6Y0,15+1,50°2.0770,15 m3 2,718
RAZEM 2,718
6 DZIAL VI - ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN ARCHIWUM PODCZAS ROBOT REMONTOWYCH
55!Analiza in- |Zabezpieczenie zbioréw archiwum przed zabrudzeniem i zapyleniem pod- |m?2
d.6{dywidualna {czas prowadzenia robot remontowych - wykonanie zabezpieczenia folig
ochrenng regaléw oraz otworéw drzwiowych wraz z podiogami i oknami.
Krotnosé =6
10,80"10,00 m? 100,000
RAZEM 100,000

Norma PRO Warsja 4.60 Nr seryiny: 18668 Uzytkownik: MZA SP z 0.0,

Wydzial Infrisst u'tur;ff i Inwestycji

-

Waldenial Kaminski
Uprawnienia bud. 5t-549/81




