Zakres nr 14

Lp. Zakres prac Obmiar jedn. miary cenajedn. Wartos¢
1 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. nawierzchni 4 cm. 1,50*3,00 4,50 m?
2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - ptyt zelbetowych petnych. 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?
3 JRozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowe;j. 1,80*3,00 5,40 m®
4 |Mechaniczne ciecie szczelin w asfalcie gr. ok 11 cm. 1,50*2+3,00 6,00 mb
5 [Korytowanie o gtebokosci 55cm. 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?
6 [Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?
7 |Wykonanie warstwy odcinajgcej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu ok 15 cm - z piasku zaggszczonego mechanicznie. 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?
8 |Podbudowa z ttucznia naturalnego zageszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (ttuczen) zaklinowana kruszywem 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?

zageszczonym, tamanym frakcja 0-31,50 mm (kliniec), taczna grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 50 cm.
9 [Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. 1,80*3,00+1,50*3,00 9,90 m?

10 JRegulacja wysokos$ci wpustéw wraz z pierscieniem odcigzajgcym (wymiana na nowe). 1 1,00 szt.
11 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, wzmachiajaca - zAC 16W, grubo$¢ warstwy 8 cm. 1,50*3,00 4,50 m?
12 JWykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna - z AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm. 1,50*3,00 4,50 m?

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szarej BEHATON, A
13 ) ) s o 1,80*3,00 5,40 m
spoiny wypetnione piaskiem (dla ciggéw piszych).
. A T . . (1,80*3,00)*0,55+(1,5 3
14 |Wywdz urobku, utylizacja, uprzatniecie miejsca prowadzenia robot. 5,45 m

0*3,00)*0,55
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